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Chapitre 1 Introduction

Messages d'avertissement et de précaution

Merci de lire ceci en premier !

1 Ne jouez pas avec le systéme adsilent a un volume élevé pendant une longue période ; Vous risquez
d'endommager votre audition. Cela est particulierement important quand vous utilcsezjua. Si vous
pendez que votre capacité auditive est atteinte, consultez votre médecin.

1  Eteignez tous les périphériques audio au moment de la mise sous tension de votre systéme adsilent.
Reportezvousau guide d'utilisation de chaque appareil.

1 Réglez le volume de tous les appareils au minimum avant la mise sous tension. Faites de méane avant
mise sous tension ou hors tension de tout autre appareil branché sur la méme prise de courant.

1  Branchez la fiche du cable d'alimentation a une prise secteur compatible autrement vous risquez de
provoquer un incendie ou une électrocution. Siclae du cordon d'alimentation n'est pas compatible avec
votre prise secteur, consultez votre revendeur.

1  Ne branchez pas plusieurs appareils sur la méme prise secteur. Cela peut la surcharger et provoquer un
incendie ou une électrocution. Cela peut égelenaffecter les performances de certains périphériques.

1  Ne placez pas d'objets lourds sur le cable d'alimentation. Un cable d'alimentation endommagé peut
présenter un risque d'incendie ou d'électrocution.

1  Sile cable d'alimentation est endommagé (ebte coupé ou qu'un fil est a nu), demandez a votre
revendeur pour le remplacer.

1 Quand vous débranchez le cable d'alimentation d'une prise secteur, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le
cable.

1 Le couvercle de I'appareil ne doit étre enlevé pareun technicien qualifié.

1  Ne placez pas de contenants de liquide tels que des vases, des plantes en pot, des verres, des bouteilles de
cosmeétiques, des médicaments, etc., sur votre piano.

1 N'essayez pas de modifier le systéme adsilent, cela pouedqurer un incendie ou une électrocution.

1  Ne placez pas le systeme adsilent dans un endroit exposé a une chaleur excessive, a des températures basses
ou a la lumiére directe du soleil. Cela pourrait constituer un risque d'incendie et endommagemiafinitio
les composants internes.

1  Une humidité excessive ou de la poussiére peuvent provoquer un incendie ou une électrocution.

1  Sivous constatez une anomalieomme de la fumée, une odeur ou un briiteignez immédiatement le
systeme adsilent et retirkzfiche d'alimentation de la prise secteur. Consultez votre revendeur pour la
réparation.

1  Siun objet étranger ou de I'eau pénetre a l'intérieur du systéme silencieux, éteignez le immédiatement et
retirez la fiche d'alimentation de la prisecteur. Consultez votre revendeur..

1  Méme lorsque l'instrument est éteint, il y a toujours la présence d'un courant électrique minimum a
l'intérieur. Si vous n'utilisez pas l'instrument pendant une période prolongée ou en présence d'orages, retirez
la fiche d'alimentation de la prise secteur.

1 Retirez toujours la fiche d'alimentation de la prise secteur avant de nettoyer le piano. Le fait de le laisser
branché représente un risque d'électrocution.



Chapitre

1 Introduction

Aproposdel 6adsi |l erFt®l i ci tati on. Avec | 6dadsilent, vous av

Garantie

Chapitre

1)
2

®)

(4)

®)

(6)

systeme silencieux adaptable sur piano acoustique le plus avancé
actuellement. Développé par des experts Européens et Japonais de
grande expérience, il offre des fonctionnalités uniques et une fiabilité
remarquable. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir a jouer au
piano en composant et en jouant avec votre systéme silencieux.

Votre Systéme adsilent est livré avec une garantie constructeur de 5
ans. La garantie couvre les défauts survenant malgré une utilisation
nor mal e. Les pi ces endommag®es suite
i nappropri ®e, des objets ®t ranger s, [
| 6appareil ne sont pas couvertes. Pend
pieces de rechange sont fournies gratuitement en échange des pieces
défectueuses. Toutes les réparations doivent étre effectuées /
organi s®es par un revendeur qualifi®. |
| 6application adsilent qui est fournie
2 Commandes de | 6appareil
8 9 100 11 12
O
lllll onjoy your plﬂ'lﬂ O [>
1 2 3 4 5 6 7
Boitier de commande - Vue de face
Prises casques (jacks) (7) POWER/VOLUME i Bouton a 2 fonctions
MARCHE/ ARRET de | 6adsil ent,
PORT USB MIDI i port USB-Mini- volume.

Permet de se connecter a un . . .
ordinateur ou a un autre périphérique (8 Voy ant d 0 ®tndique sides s o n
USB. données MIDI sont en transit

(9 Voyant do®t at diest m®tr onome
son allumé lorsque le métronome est en

Permet de choisir un son parmi les service (il clignote quand le métronome

pr ®s ®l ections dbéusine Eas(t)qpm%dgrieglag%ateur).

TONE T Touche de sélection du

METRONOME - bouton qui permet (10)Voyant doé®tat de-lledhenregi s
de démarrer, arréter et régler le allumé lorsque le systéme enregistre.
métronome.

V 0 ®t a-tlestalumE ect ur e
RECORD-bout on dbenregi %) g
D®marre et arr°te IoenrIos §I §teml%lltHntenreglstrement

PLAY - bouton de lecture (12) Voyant de mise sous tension - |l est

Démarre et arréte la lecture. allumé quand le systéme est sous
tension. I'l clignote |l orsgq
connexion Bluetooth active.



Chapitre 2 Commandes de | 6appareil

SACR
§| KEYBOARD U%JT
[EEE2]
DGOV R R
13 14 15

Boitier de commande - vue arriére

(13) DC9V i Connecteur pour le cable (15) LINE OUT i prise jack stéréo

doalimentation,. 3,5mm pour connecter des haut-

parleurs amplifiés.
(14) KEYBOARD - Connecteur pour le

cable des capteurs.

Chapitre 3 Démarrage rapide.

Démarrage en 6 étapes simples.

1. Appuyezsurleboutonddal i ment ati on.

2. Activez lacommande de blocage des marteaux.

(¥ adstle
© ©

O
@ 4. Réglezle volume.

O 5. Choisissez un instrument en appuyant sur le bouton
TONE.

3. Branchez votre casque et mettez-le sur vos oreilles.

6. Profitez de votre piano dans votre casque.

6



Chapitre 4 Léapplication adsil ent
Léapplication est un comp )
syst me silencieux. EIlIIle II tt
a des fonctionnalités supplémentaire comme par
exemple | 6®galisateur ° 4 [ Il i sa
du systéeme encore plus facile. Elle est disponible d "
ysteme encore p b adsilent
gratuitement dans |péogramms t
prend actuellement 6 langues en charge et définit
automati quement celle utilis®e par vot i OS
prise en charge, ce sera par d®faut | e o G appl
Load
iPod Touch ou iPad utilisant iOS 8.0 ou supérieur.
Tone Piano 1 (normal) >
NOUVEAU: L'application adsilent est désormais disponible pour Android sur le e o
Effect OFF >
Google Play Store. S'il vous plait noter les exigences mentionnées Sl >
dans I'App Store. Certains appareils Android peuvent ne pas étre ULk ek
compatibles avec I'application.
User Preset
w <)
) ) . [ s 6 7 s |
T Recherchez | 6application "adsilent [hesel| p St
| 6option recherche.
P |.'l Jj adsilent
urpvano
T Install ez Isérsofreappareilat i on -
1 Activez le Bluetooth sur votre appareil.
T Cliquez sur | piourne acsirleentd dappl i prre ——
9 Dansl 6applicati on, cl pupaliguezssiur Bl uet
adsilent. CoO6est ainsi que Vvous connect (. PN 0 a I e |
adsilent. User Preset

INFO: Lorsque la connexion est établie, le voyant de mise sous tension se

1 Cliguez sur « charger » pour charger les parameétres actuels dans le

met a clignoter.

systeme silencieux.

1 Pour effectuer des réglages ou pour activer et désactiver des fonctions,

cliquez sur la fonction correspondante. Toutes les autres étapes

sbexpliqumémes. dbéel |

es

INFO: Voici les principales fonctions disponibles : Son / Métronome /
Enregistrer & Lire / Demo / Paramétres (Ajustements).

Amusez-vous en utilisant votre systéeme adsilent et son application.

lllll adsilent

our piano

No SiM

ETOOTH MIDI DEVICES

@ 3 100% 4

Load

S

adsilent
Input / Output

Connected

1Device Found

Bluetooth

adsilent

User Preset

llll] adsilent

enjoy your piano




Chapitre 5 Utilisation™ | 6ai de du bo " tier de commande et du cl ¢

Choisissez un instrument Utilisez le bouton TONE
> Bouton TONE i En utilisant le bouton TONE du boitier de
O commande, vous pour choisir 8 sons di
8 sons pr ®r ®gl ®s par | 6utilisateur. l
plusieurs reprises, | es sons apparai!
/\ - Piano 1 or User Preset 1

- Piano 2 (Bright) or User Preset 2
- Piano 3 (Mellow) or User Preset 3
- Electric Piano 1 or User Preset 4
- FM Electric Piano or User Preset 5
- Church Organ or User Preset 6
Y - Warm Organ or User Preset 7
U - Percussive Organ or User Preset 8

Remarque : A chaque pression sur le bouton TONE, un
®chantillon sonore de | 6instrument ec:¢

S®l ection dobaut r dJsilisezle bouton TONE et les touches du piano
instruments

Bouton TONE + touche piano 1 Appuyer sur le bouton TONE et
O + maintenez le enfoncé.

Ensuite, appuyez sur la touche du piano correspondant au son

de | 6i nstr ume n tsélegtiormer (warladistewdela | e z
page suivante). Lorsque vous appuyez sur la touche, vous
entendez un ®chantillon sonore de | 6i

Relachez la touche du piano et le bouton.

Remarque :

1 Lorsque vous éteignez le systéme et revenez en arriére, le systéme repasse par défaut au piano
ou a la présélection utilisateur 1.

T Certains sons doéinstruments comportent des effets ci
param tres standard. Selon | e swopeuvahtgester@adtife@ptes u ment ¢ |
avoir changé de son.

1 L 6 e f Haattparleur tournant » (Leslie) est activé par défaut pour les instruments suivants : Warm
Organ, Percussive Organ, Drawbar Organ 1, Drawbar Organ 2, Rock Organ. Quand ces
instrument s sont s®l ectionn®s, | a p®dale de droite sert



Chapitre 5 Utilisation

de du bo " tier de

adsilent - Instruments et effets disponibles

1134|689 |11|13}15]|16]18

200121123

25|27(28|30|32|33|35)37 |39 40 (42| 44

commande

Coté gauche du clavier de piano

45|47 |49| 51|52| 54|56 57|59 61} 63

b4 | 66| 65

69)71173|75)76|76|60 | 81|83 85| 67 |88

* Piano 1 (normal)

* Piano 2 (bright)

* Piano 3 (Mellow)
Piano + Fast Strings ***
Piano + Slow Strings ***
Bright Piano + Reverb ***
* Electric Piano 1 ***

* FM Electric Piano ***
Harpsichord

* Church Organ

* Warm Organ **

* Percussive Organ **
Electric Piano2
Honk-tonk Piano
Electric Piano 3 ***
Clavinet ***

Celesta ***
Glockenspiel ***

Musik Box ***
Vibraphone ***

Santur ***

Drawbar Organ 1 **
Drawbar Organ 2 **
Rock Organ **

Small Church Organ
Reed Organ

French Accordion ***
Harmonica ***
Bandoneon ***
Acoustic Guitar (nylon) ***
Acoustic Guitar (Steel) ***
Electric Guitar (jazz) ***
Chorus Guitar ***
Overdrive Guitar ***
Distortion Guitar ***
Acoustic Bass

Finger Electric Bass
Slap Bass

Synth Bass

Violin

Cello

Tremelo Strings

Harp

Strings

* Ces sons doéinstruments

p ebautoe TONE.° t r e

Coté droit du clavier de piano

Slow Strings

Strings + Horn

Synth Strings

Choir

Choir 2

Synth Voice
Trumpet

Trombone

Tuba

French Horn ***
Brass + Trumpet ***
Synth Brass 1 ***
Synth Brass 2 ***
Synth Brass 3

Synth Brass 4
Soprano Sax

Alto Sax

Tenor Sax

Baritone Sax

English Horn
Bassoon

Clarinet

Piccolo

Flute

Recorder

Pan Flute

Ocarina

Synth Lead 2 (sawtooth) ***
Synth Lead 5 (charang)
Synth Lead 6 (voice)
Synth Lead 8 (bass + lead)
Synth Pad 2 (warm)
Synth Pad 3 (polysynth)
Synth Pad 4 (choir)
Synth Pad 5 (bowed)
Synth Pad 7 (halo)
FX 3 (crystal)

FX 4 (atmosphere)
FX 5 (brightness)

FX 7 (echo)

Sitar

Koto

Bagpipe

Streel Drums

s®l ectionn®s par |e

**  Effet Rotary speaker (Leslie) - Controle de la vitesse de rotation par la pédale Forte (droite).

***  Chorus

et



Chapitre 5 ut il

sation 7 | 6ai de du

bo”

tier de

Lecture des musiques de démonstration

Appuyez sur le bouton PLAY pendant 2 secondes. Le voyant

PLAY se met a clignoter.

Relachez le bouton PLAY et attendez que la lecture du premier
morceau de démonstration commence ou appuyez une des 10
premieres touches blanches dans les basses pour

commande

sélectionner un morceau.

Appuyez & nouveau sur le bouton PLAY pour arréter la lecture.

Morceau de démonstration

Touche Blanche N° | Titre Compositeur
1 Prelude (Wohltemperiertes Klavier I, No. 1) Johann Sebastian Bach
2 Fur Elise Ludwig van Beethoven
3 Piano Sonate op. 72-2 A Mo n d sstntoe i | Ludwig van Beethoven
4 Shenandoah American folk song
5 Danny boy Ireland folk song
6 | love you, porgy George Gershwin
7 Someday my prince will come Frank Churchill
8 All the things you are Jerome Kern
9 Someone to watch over me George Gershwin
10 My wild Irish rose Chauncey Olcott

10

et



Chapitre 5 Utilisation ° | d6daide du bo " tier de commande et

Effets

Le systéme adsilent propose divers effets sonores qui peuvent étre ajustés individuellement. Ces
effets sont : reverb, chorus (choeur), Leslie(Rotary), delay (différé) et transpose (transposition).
Quand on éteint et rallume le systéme, les effets retournent a leur valeur par défaut. Ces effets sont
disponibles pour la plupart des instruments mais pas pour tous.

Reverb

O O Appuyez et maintenez enfoncés les boutons TONE et METRONOME.

Appuyez sur
T Latouche de piano n°® 28, pour une reverb comme si
on joue dans une piéce.
I Latouche de piano n° 30, pour une reverb comme si
on joue dans un hall.
I Latouche de piano n° 32, pour désactiver la reverb.

‘l“!‘[m“" I Une des 12 premiéres touches blanches des basses
dupianopourr ®gl er | dinteverlsi t ® de | 6ef

Relachez les boutons TONE et METRONOME pour mémoriser
Vos réglages.

Values

[ -
Effects level

Chorus/Leslie-Cabinet (Rotary)

> A

O O Appuyez et maintenez enfoncés les boutons TONE et
METRONOME.
Appuyez sur
T Latouche de piano n° 40, pourChorsef f et
“ T Latouche de piano n° 42, p o u rlLedlieécabinét e t
a4 (Rotary).

i Latouche de piano n°44, p o u rDelayqdifféré).e t
i Latouche de piano n° 45, pour désactiver tous les

2
—l' B effets.
! I ! I I I ! T Une des 12 premiéres touches blanches des basses
911315

1618 |20z du piano pour r®glcworusl 6i ntensit @

Relachez les boutons TONE et METRONOME pour mémoriser
vos réglages.

Values

[ T - Remarque :
' L 6 e f f e-tabihee(Rokary)emodifie la fonction des pédales ! La
pédalededr oi te permet de commuter entre

rapi de. La p®dale de gauche sbéutilis
jusqud” ce qudelle soir de nouveau |
p®dal es ° | eur fonctionnement nor mal

selon la procédure décrite ci-dessus.

11



Chapitre 5 Utilisation ° | d6daide du bo " tier de commande et

Effets Transposition

Appuyez et maintenez enfoncés les boutons TONE et METRONOME.

Appuyez sur

T La touche de piano n° 64, pour transposer vers le haut.

T La touche de piano n° 68, pour transposer vers le bas.

T La touche de piano n° 66, pour désactiver la transposition.

Relachez les boutons TONE et METRONOME pour mémoriser
Vos réglages.

Remarque:Les param tres de transposition restent actifs
di ff® r ent en wutilisant | e bouton TONE et une touche
syst me est ®teint puis rall um®, |l es r®gl ages dobef

Remise a zéro de tous les effets

> A

O O Appuyez et maintenez enfoncés les boutons TONE et
METRONOME.

! ! ] Appuyez |a touche de piano n°88 pour remettre tous les effets &
leur valeur par défaut.

85|87|88
Relachez les boutons TONE et METRONOME pour mémoriser
VoS réglages.

Mémoriser des Les Préréglages Utilisateur (User Presets), sont huit espaces pour

mémoriser des combinaisons d'instruments et effets.

On les sélectionne avec le bouton TONE. De l'usine sont des
valeurs par défaut. Ceux-ci peuvent étre remplacés avec vos
parameétres favoris. IMPORTANT: Le préréglage utilisateur 1
contient les parametres avec lesquelles le systéme adsilent
> 0 démarre.

O O Etape 1: Appuyez et maintenez d'abord le bouton TONE-, puis -
aussi - le bouton RECORD, jusqu'a ce que vous entendiez un
signal sonore dans le casque. Gardez les boutons enfoncés.

Préréglages Utilisateur

Maintenant, les huit premiéres touches blanches de gauche sont
utilisées pour sélectionner la mémoire préréglée.

N A Etape 2: Appuyez et maintenez enfoncée la touche du piano
Aslalslslaliiha correspondant a la mémoire que vous souhaitez utiliser pendant
environ 5 secondes ou plus jusqu'a ce que vous entendiez deux
Y P Y oy sonneries. Lorsque vous entendez cela, les valeurs sont
enregistrées et vous pouvez relacher la touche et les boutons. Le
— — systéme enregistre la tonalité et les parametres d'effets actuellement
Preset Sélectionnés.
-N-AE-R-R B Rétablir tous les préréglages d'utilisateur aux parametres d'usine
N S Apres avoir effectué I'étape 1 ci-dessus, appuyez et maintenez
a enfoncée la dixieme touche blanche du piano de gauche pendant 5
MR ; secondes ou plus, jusqu'a ce que vous entendiez le signal sonore, deux
fois.
|

12



Chapitre 5 Utilisation | 6aide du bo"tier de commande
Les effets et les touches du piano correspondantes
1314|683 |1TN3I5N618|20§121)123|25]27|28|30)32|33|35|37|39)40|42 |44
H S »
= o «
S el_|% 2| £] s
> o 1 ol=|> o8|
—|nN|jo|T|v]o|~|lo|lo|—]|—]|— (% % & (.c) (% 8
Effects level Reverb Effects
45|47 | 49| 51|52 54|56 | 57| 59| 61|63 |64 | 66| 65|69 71| 73| 75| 76| 78|80 | 81|83 85| 87 |88
@
w
— o|lo g
5 5|%|s z
n =|®|e -
o HIEHE 2
E ! 2 - o
|~ ]
Transpose
METRONOME

adsilent a un métronome intégré avec un mesure, un tempo et un volume réglables.

1

O

MARCHE/ARRET du métronome

Appuyez le bouton METRONOME pour démarre le métronome.
Le voyant de mise sous tension clignote avec les battements du
métronome.

Appuyez a nouveau le bouton METRONOME pour arréter le
métronome.

13
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Chapitre 5 Utilisation ° | d6daide du bo " tier de commande et

Réglages du métronome

A
O Appuyez et maintenez enfoncé le bouton METRONOME pendant
2 secondes.
%Z Le voyant METRONOME se met a clignoter et vous entendez le
métronome dans le casque. Vous étes maintenant dans le mode

réglage du métronome.

Mesure i Les réglages de mesure suivants sont disponibles : 0, 2,
3, 4, 5, 6, 8. Appuyez les touches de piano correspondant a la
mesure que vous souhaitez.

Voir ci-dessous

_. Tempo i Le tempo peut étre entré en utilisant les 10 premiéres
Voir ci-dessous touches blanches dans les basses du piano. Chaque touche
représente un nombre qui peut étre entré. Le tempo est entré comme
un nombre & 3 chiffres.

Les parametres de tempo en dessous de 100 doivent commencer
par un 0, par ex. 060 pour 60. La plage de tempo va de 030 & 250.

L Volumei Regardez 1 6illustration sur | a p
Voir ci-dessous
1 Appuyez a nouveau sur le bouton METRONOME pour quitter le
O mode de réglage. Le voyant METRONOME cesse de clignoter et
reste all um®. Le m®tronome fonctionn:¢

appuyiez a nouveau sur le bouton METRONOME.

Remarque: Vos réglages de métronome sont sauvegardés méme apres extinction du systeme.

1Tp3jageasjopipafisyie 28304323335 3739

3 F:

g &
1121314]15]6] 7] 8] 9]0 0]21314|)5]¢6]8
- -

Metronome- Metronome-
Tempo Beat

LLLILL] LLL1]

3183|3557 |oo

Default

Cuiet
Loud

[~

Metronome-
Volume

14



Chapitre 5 Utilisation ° | d6daide du bo " tier de commande et
Enregistrement et Lecture

Enregistrement & Lecture

I ll !!I II Les 10 premiéres touches blanches du piano dans les basses sont
utilis®es pour choisir | a banque de |

1]ale]s|s]alifia]i]|e ou la lecture.
Appuyez et maintenez la touche de piano correspondant a la
* P . - .
x banque de mémoire que vous voulez utiliser pour enregistrer ou
@ lire.
[$]
Sl lalo s o lo Ix lo o |2 Toutes | es autres ®tapes sont | es m°|
la lecture. Il suffit de remplacer le bouton RECORD par le bouton
- g PLAY si vous voulez lire au |ieu dobel
Memory Bank
é Maintenant Appuyez sur le bouton RECORD.
or
%gz LeVoyant R E C OR D indigdaatlqlewous étes dans le
or mode ddoenregistrement.
O > Appuyez une nouvelle fois sur le bouton RECORD pour
Oor@ arr°ter | denregistrement
Remarques pour | 6enregistrement
fLé6enregi strement commence une fois que | a premi r
pressée.

1 Les enregistrements précédents dans la banque de donnée sélectionnée sont remplacés par
le nouvel enregistrement.

fVous pouvez choisir | éinstrument que vous voul ez
modi fi ® en cours dodébenregistrement .

fLe m®tronome peut °tre utilis® perasehegstré.| 6enr egi st

9 Chaque banque de mémoirepeut stocker jusqu6é”™ 10000 mouvement
p®dal e. Quand | a m®moire est pleine, | bdenregistr

1 Les enregistrements sont mémorisés méme apres extinction du systeme.

Remarques pour la lecture:
1 Vous pouvez aussi jouer du piano pendant la lecture.
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Chapitre 6 Réglages et configuration

Limite de r®p®tition ddune not e

o Appuyez et maintenez enfoncées les touches 2 et 11 du piano
pendant que vous allumez le systéme. Vous entendrez un signal
sonore dans le casque pour vous confirmer que le systéme est bien
en mode réglage de limite de répétition.

Choisissez la limite de répétition désirée en appuyant sur les
touches 16, 18 ¢é 39, 40 du piano
5(16|18|20|21)|23|25]|27|2830|32|33) 35|37 |39 40|«

Relachez les touches 2 and 11 du piano pour mémoriser votre
choix et quitter le mode de réglage.

10
1
12
13
14
15
16
17
18 (Default)
No Limit

Remarque: Une limite dépassant les capacités de votre piano
acoustique peut produire un résultat indésirable.

Accordage (réglage de la hauteur)

Appuyez et maintenez enfoncées les touches 2 et 5 du piano
pendant que vous allumez le systéme. Vous entendrez un
signal sonore dans le casque pour vous confirmer que le systéme
est bien en mode r®glage de | 6accor d:

Appuyez :

m-! I La touche de piano 47 pour baisser | 6 accor dage. Appu
I

plusieurs fois a touche et compte.

5(47149| 51|52 niveau désiré soit atteint. Un pas = 0,5 Hz, max. 13 Hz.
I Latouche de piano 51 pour monterl 6 accordage. Appuye
plusieurs fois |l a touche et compt ez

niveau désiré soit atteint. Un pas = 0,5 Hz, max. 13 Hz.
i Latouche de piano 49 pour revenir a 440 Hz (Standard).

Relachezles touches 2 et 5 du piano pour mémoriser votre choix
et quitter le mode de réglage.

Remarque: La fonction accordage peut ne pas étre disponible dans tous les pianos.

Le r®glage s®l ectionn® reste m®moris® apr s |
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Chapitre 6 Réglages et configuration

Expression (ressenti, toucher)

Le systeme adsilent peut modifier artificiellement le ressenti et le toucher de votre clavier de piano.
Cette fonction ne maodifie pas le poids de votre clavier de piano mais crée simplement] 6 i mpr essi on

déun clavier plus | ®ger ou plus |l ourd. Gr®©ce ~ <ce r ®g
au ressenti et au toucher de votre piano acoustique. Les réglages 1 ou 2 donnent un clavier plus

l ourd, | 6i mpr es s i e@mestdodnémpardes @glages 7 et §. Leurégglade @ag défaut est

4, ce Qqui ®quivaut par exemple au ressenti et au touc

Choi sissez un r®glage dbébexpression

Appuyez et maintenez enfoncées les touches 2 et 8 du piano
pendant que vous allumez le systéme. Vous entendrez un
signal sonore dans le casque pour vous confirmer que le systéme
est bien en mode réglage du toucher.

Appuyez | es touches 16, iZTBoisiéssez27 ou 2 ¢
le toucher et le ressenti désiré en appuyant sur les touches du
piano correspondantes:

YAMAHA: 315
KAWAL: 21 3
> = " 1 Heavy - Lourd
§ £ 5 8 Light - Léger
af 3
Relachezles touches 2 et 8 du piano pour mémoriser votre choix
112] 31415161718

et quitter le mode de réglage. Le réglage sélectionné reste
m®mori s® m°me apr s |l 6extinction du

Réglage des pédales

Le systéeme adsilent vous permet de régler a partir de quelle position (profondeur) la pédale est
activée. De plus, vous pouvez activer et désactiver une fonction de pédale proportionnelle pour la
pédale de droite.

Position MARCHE pour les pédales

Appuyez et maintenez enfoncées les touches 2 et 3 du piano

0 pendant que vous allumez le systéme. Vous entendrez un
signal sonore dans le casque pour vous confirmer que le systéme
est bien en mode réglage des pédales.

17



Appuyez la pédale que vous souhaitez régler gauche, droite

oucentrale,j usquébéau point 0% vous voul ez

p®dal e sbédenclenche et maintenez | a
> Appuyez sur le bouton PLAY. Un signal sonore vous confirme
O gue la position MARCHE de la pédale est bien réglée.

Relachez les touches 2 et 3 du piano pour quitter le mode de

réglage.

Activer/désactiver la pédale proportionnelle

Appuyez et maintenez enfoncées les touches 2 et 3 du piano

O pendant que vous allumez le systeme. Vous entendrez un
signal sonore dans le casque pour vous confirmer que le systéme
est bien en mode réglage des pédales.

Appuyez :
T Latouche 18 du piano pour la pédale proportionnelle
T Latouche 16 du piano pour MARCHE/ARRET de la pédale.

Relachez les touches 2 et 3 du piano pour quitter le mode de

réglage

Limite haute et basse de déclenchement des capteurs de touches

Réglage du mouvement de touche observé

Appuyez et maintenez enfoncées les touches 2 et 7 du piano

O
+ @ pendant que vous allumez le systeme. Vous entendrez un

signal sonore dans le casque pour vous confirmer que le systéeme
113]4]|6]8 est bien en mode réglage.

18



Appuyez

i Latouche 16 - déclenchement bas -2 (haut, + haut que standard)
T Latouche 18 - déclenchement bas -1 (haut, + haut que standard)
I Latouche 20 - déclenchement bas 0 (Standard)

T Latouche 21 - déclenchement bas +1 (bas, + bas que standard)

1ig 22
T Latouche 28 - déclenchement haut -1 (haut, + haut que standard)
2ol 2 T Latouche 30 - déclenchement haut r O (Standard)
T Latouche 32 - déclenchement haut +1 (bas, + bas que standard)
T Latouche 33 - déclenchement haut +2 (bas, + bas que standard)

Relachez les touches 2 et 3 du piano pour quitter le mode de
réglage.

1134|668

Réglage du volume des touches noires

Si le volume sonore des touches noires ne correspond pas a celui des touches blanches, il peut étre

réglé.
Réglage du volume sonore des touches noires
Appuyez et maintenez enfoncées les touches 2 et 10 du piano
| \
©  pendant que vous allumez le systéme. Vous entendrez un
+ signal sonore dans le casque pour vous confirmer que le systéme
R ER R R

est bien en mode réglage.

7 Appuyez | es touches pia®qg pour &hoisr 32 owu
un volume approchant au plus pres celui des touches blanches.

V1618 (20 21| 23| 25] 27| 26|30 32|33

Low
Default
Hig

-51-41-3]1-2]-1] 0+ 1|+2)+3|+4]+5

Relachez les touches 2 et 10 du piano pour quitter le mode de
réglage.

1134|6819
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Réglage du volume de touches individuelles

Levolume sonoredet ouches individuelles peut °tre ajust® afin
| 6ensembl e des touches. Le c¢c*'t® gauche et le c¢ctt® dro
volume sonore peut étre réglé dans une plage allant de -5 a +5 (La valeur par défaut est +0).

Réglage du volume

1. Augmentation du volume (notes basses, touches 1a
44): Appuyez et maintenez les touches 83 et 86, pendant
lamise entensiondu systtme.Conti nuez avec | 6®t
gojet1]a3jaes|av|ec

1. Réduction du volume (notes basses, touches 1 & 44):
Appuyez et maintenez les touches 81 et 86 pendant la
mise en tension du systéme.
B0 | 61 83|85 f 67 )53 Continuez avec | 6®tape 2.

1. Augmentation du volume (notes hautes, touches 45 a

+

+

O O

88): Appuyez et maintenez les touches 2 et 6, pendant la

mise en tension du systeme.Cont i nuez avec | 6®t a

+
O

1. Réduction du volume (notes hautes, touches 45 a 88):

Appuyez et maintenez les touches 2 et 4 pendant la mise

+
O

Liiid
Liiid

entensiondusysttme.Cont i nuez avec | 6®tape
2. Appuyez plusieurs fois sur latouche que vous voulez
"""" régler,j usquodé”™ ce que |l e volume souha
IR ME NN i i i b besoin, ajustez dbéautres touches

3. Rel ©chez |l es touchesaiinde piano de |

meémoriser vos parameétres et de quitter le mode de réglage.

Remise a zéro du volume de touches individuelles

Appuyez et maintenez les touches 2 et 9 du piano

0]
+ pendant la mise sous tension du systéeme, afin de
ilslslslsls réinitialiser toutes les valeurs a "0". Continuez avec | ¢
3 ci-dessus.
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R®t ablir |l es param tres doéusi

Attention!

ne

Lorsque | a proc®dure sera termi
calibration initiale ait été faite. La calibration initiale des capteurs est expliquée dans les pages

n®e, votre

suivantes. Le tableau ci-dessous montrele s par am tres dousi

syst

ne

Factory Defaults

Tone: Piano

Reverb: Room = Level 1

Effects: Off
Transpose: Off

4 Band Equalizer: Flat/ No Change

Metronome: Beat: 4, Tempo: 120, Volume = Level 3

Recorded songs: All deleted

Note repeat limit per second: 10
Initial sensor calibration: Deleted
Re-Calibration: Deleted
Automatic sensor calibration: On
Expression: 4
On-position for pedals: Deleted

Right pedal mode: Proportional

Viewing range of the key sensors: Upper limit =0,

Continuous Note-On: On
Black keys volume: 0

Single key volume: all 88 keys =0

MIDI Port: A
Panel LED Brightness: 8

Piano type: Upright piano
Tuning curve: Pre-set curve

Lower limit=0

NEI A BN

o0

R®t ablir |l es param tres

dousi

Appuyez et maintenez les touches 2 et 12 du piano

pendant la mise sous tension du systéme. Vous
entendez un signal sonore dans le casque et ...

|l es voyandtest ARFELGADRBRAM.

Relachez les touches 2 et 12.

Les voyantst AREGQORDA s06®t ei

Maintenant le systéme a été réinitialisé.

Appuyez sur le bouton « Power" pour éteindre le
systeme.
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Calibration initiale des capteurs

1. Allumez le systéme.

2. Vous entendez un signal sonore dans le casque et les
voyants « PLAY" et « RECORD" clignotant alternativement
signifiant que le systéme est en mode de calibration initiale
des capteurs.

3. Appuyez sur toutes | es touches du p
| 6 a uabaissez-les entierement, avec la méme force.
Quand vous relachez une touche, vous entendez la note de la
touche avec un temps de retard. Cela confirme que cette
touche a bien été calibrée.

4, Appuyez chaque p®dal e qui a un capte
| 6autr e, abaissez |l es enti rement a
Quand une pédale a été enfoncée, un signal sonore dans le
casque vous confirme que la pédale a bien été calibrée. lly a
un signal différent pour chaque pédale.

é 5. Appuyez sur le bouton PLAY. Si la calibration est réussie,
un signal sonore peut étre entendu dans le casque et les

voyants « PLAY" et « RECORD" arrétent de clignoter. Pour_

des pianos avec juste 85 clés appuyez et maintenez le

RECORD et appuyez ensuite le bouton PLAY pour finir le

calibrage.

Remarques:

o Si |l e syst me est ®teint av RUAY », th datibvation ne peupépau y ® sur |
terminée et devra étre recommencée.
o Afin ddébassurer une bonne cali br atdédemfarpune@acourte haque t o1
pause entre chaque touche.
o Si une touche ou une p®dale ndbest pas bien calibr®e.

gue ces touches/pédales aient été calibrées correctement. Appuyez a nouveau sur ces touches ou
pédales puis appuyez sur le bouton "PLAY".
0 La calibration initiale remet a « 0 » les paramétres du toucher.

Re-Calibration des capteurs

La sensibilité des capteurs de touches et de pédales peut changer au fil du temps. Pour maintenir un
fonctionnement optimum du systéme, les capteurs doivent étre re-calibrés réguliérement.

o > 0]
OQ+ 1. Appuyez PLAY et RECORD pendant | dal
Ensuite veuillez effectuer les étapes 2 a 5 comme décrit ci-dessus
pour la calibration initiale des capteurs.
REMARQUE: Si vous nobentendez aucun son-cpbubratneohond
pas n®cessaire. Vous ndavez pas besoin dbéappetyer sur
p®dal es qui ontcalilrationoi n ddéune r e
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Annexes: Détails techniques

A propos du MIDI

MI DI est une abr®viation de Musical I nstrument Digita
qui est joué sur un instrument, par exemple une note qui a été jouée, peut étre transmise via MIDI. Le

MIDI est un protocole commun dans le monde entier.

MI DI Connexion ° dbéautres appareils

Le systeme adsilent peut étre relié a un ordinateur via un cable USB ou via le Bluetooth.

Pour un ordinateur : Céble USB / Bluetooth MIDI
Connexion a un ordinateur Si un ordinateur est connecté a votre systeme adsilent, les
informations sont transf ®r ®es vers |

données MIDI. Les données MIDI peuvent étre éditées dans
| 6ordinateur et stock®es sur un disql
de stockage.

Les canaux MIDI

Le systéme adsilent envoie les données du clavier du piano via le canal MIDI 1. La lecture des
données enregistrées est envoyée dans le canal MIDI 2.

Exemple de connexion a un ordinateur

Connectez | dordinateur au port Mini USB B sur | e bo’t
Deés que la connexion est établie votre ordinateur va installer le pilote MIDI requis.
(Syst me dobéexploitation conipati bl e : par exempl e Wind

° ° .

et 5555@ Cable USB

|
«[] USE] >
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Caractéristiques techniques

Polyphonie max. 247 notes
127 via MIDI
Instruments 8 via le bouton TONE, 88 via les touches du piano ou
| 6 appladsieatt i on
Effets Reverb (Room, Hall), Chorus (Leslie), Delay
Egalisateur 4 bandes +4-10dB (via | 6application ad
Mesure: Off, 2,3,4,5,6,8
Métronome Tempo: 30 a 250
Volume: 5 niveaux

Enregistrement/Lecture

Enregistrement: 10 banques avec jusqu'a 10000 notes
chacune

Lecture: Tempo0,5-2x( vi a | 6applicatiag

Accordage

+ 13 Hz (42771 44071 453 Hz), Standard: 440 Hz

Transposition

+/- 1 Octave

Fonctions des pédales

MARCHE/ARRET, Proportionnelle (Pédale de droite

seulement)

Limite de r®p®titi (

15 niveaux

Plage de résolution des capteurs

2 X 4 niveaux

Toucher 8 niveaux
Volume des touches noires 5
Volume des touches individuelles +5
Morceaux de démonstration 10

Ports Analogique 2 x ports casque, 1 xsortie audio
Numérique 1 x USB 2.0 Esclave (MIDI)

Réseau sans fil Bluetooth 4 OLE

Tension dobéali ment at+9VDV (Alimentation externe)

Consommation doé®n eI 6Woumoins

Poids du boitier de commande

380g

Dimensions du boitier de commande

L: 143mm X P:79mm x H:27mm

Accessoires

Casque Audio, alimentation

Accessoires optionnels

Cable USB, haut-parleurs amplifiés, 2nd casque audio.

Application associée

Application adsilent (nécessite iOS 8.0 ou supérieur) *

* Gr ©Oce l 6appli
exploit®s via I

6®cr an

cation adsilent, de

modification sans préavis.
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FAQ

0 LOappareil sodéall ume maios L&asgsten® adsilenpest &en modee s
voyants PLAY et RECORD clignotent calibration initiale. Vous devez terminer la
alternativement. calibration initiale.

6 Loappareil ne sodoallume opavseri fiez que | 6alimentatior

correctement branchée au secteur et a la
prise dbédentr ®e DCI9V

o \Vérifiez que la prise secteur fonctionne.

o Sile probleme persiste, veuillez contacter
un service de réparation qualifié.

0 Certaines notes sonnento dlpautdtremécessavd da ie-calibrerle

fort que dbéautres ou ne s osystermeot le ywhme ddsuouches doit
étre ajusté. Reportez-vous aux instructions
pour le re-calibrage des capteurs. Si le
volume des touches noires est différent de
celui des touches blanches, Reportez-vous
aux instructions pour ajuster le volume des
touches noires ou utilisez le réglage du
volume des touches individuelles.

tout.

6 La p®dale ne fonctionneo [Daméemedesadtdurs des pédales

«coincee ». doivent étre re-calibrés. Reportez-vous
aux instructions pour le re-calibrage des
capteurs. Si le probleme persiste, veuillez
contacter un service de réparation qualifié.

6 I mpossible de r®gler | e Te&tenpe doiéatre entré sous forme de
métronome. nombre a 3 chiffres via le clavier du piano.
Les réglages de tempo en dessous de 100
doivent commencer par un « 0 » ex.060
pour 60. La plage de tempo va de 030 a
250. Les tempos inférieurs a 30 et
supérieurs a 250 ne sont pas acceptés.

Contact:
Web: www.adsilent.eu - E-Mail: sales@expin.de
adsilent by Excellent Piano Installs A. Dutz - Burgstallstr. 5 - 90587 Obermichelbach - Germany
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