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Thank you for purchasing this Yamaha Digital Piano!

This instrument provides a comprehensive array of authentic voices and a superb grand piano touch with versatile functions.

We recommend that you read this manual carefully so that you can fully take advantage of the advanced and convenient 
functions of the instrument. We also recommend that you keep this manual in a safe and handy place for future reference.

Before using the instrument, be sure to read “PRECAUTIONS” on pages 5-6.

For information on assembling the instrument, refer to the instructions on page 113, 117 or 121.

Nous vous remercions d'avoir choisi ce piano numérique de Yamaha !

Cet instrument dispose d'un ensemble complet de sonorités authentiques, d'un remarquable toucher de piano à queue et de 
nombreuses fonctions polyvalentes.
Nous vous conseillons de lire attentivement ce mode d'emploi afin de tirer pleinement profit des fonctions avancées et 
pratiques de votre instrument. Nous vous recommandons également de garder ce manuel à portée de main pour toute 
référence ultérieure.
Avant d'utiliser l'instrument, lisez attentivement la section « PRÉCAUTIONS D'USAGE » aux pages 5 et 6.

Pour plus d'informations sur le montage de l'instrument, reportez-vous aux instructions figurant aux pages 113, 117 ou 121.

Gracias por adquirir este piano digital Yamaha

Este instrumento ofrece una completa gama de voces auténticas y un excelente tacto de piano de cola con funciones 
versátiles.
Le aconsejamos que lea detenidamente este manual para poder disfrutar de las útiles y avanzadas funciones del 
instrumento. Recomendamos guardar el manual en un lugar seguro y accesible, para futuras consultas.
Antes de utilizar el instrumento, lea las “PRECAUCIONES”, en las páginas 5-6.

Para obtener más información sobre el montaje del instrumento, consulte las instrucciones de la página 113, 117 o 121.  
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PRODUCT SAFETY MARKINGS:  Yamaha 
electronic products may have either labels similar to the 
graphics shown below or molded/stamped facsimiles of 
these graphics on the enclosure. The explanation of 
these graphics appears on this page. Please observe all 
cautions indicated on this page and those indicated in 
the safety instruction section.

See bottom of Keyboard enclosure for graphic symbol markings.

The exclamation point within the 
equilateral triangle is intended to 
alert the user to the presence of 
important operating and maintenance 
(servicing) instructions in the 
literature accompanying the product.

The lightning flash with arrowhead 
symbol, within the equilateral 
triangle, is intended to alert the user 
to the presence of uninsulated 
“dangerous voltage” within the 
product’s enclosure that may be of 
sufficient magnitude to constitute a 
risk of electrical shock.

IMPORTANT NOTICE: All Yamaha electronic 
products are tested and approved by an independent 
safety testing laboratory in order that you may be sure 
that when it is properly installed and used in its normal 
and customary manner, all foreseeable risks have been 
eliminated. DO NOT modify this unit or commission 
others to do so unless specifically authorized by 
Yamaha. Product performance and/or safety standards 
may be diminished. Claims filed under the expressed 
warranty may be denied if the unit is/has been modified. 
Implied warranties may also be affected.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE:  The 
information contained in this manual is believed to be 
correct at the time of printing. However, Yamaha 
reserves the right to change or modify any of the 
specifications without notice or obligation to update 
existing units.

ENVIRONMENTAL ISSUES:  Yamaha strives to 
produce products that are both user safe and 
environmentally friendly. We sincerely believe that our 
products and the production methods used to produce 
them, meet these goals. In keeping with both the letter 
and the spirit of the law, we want you to be aware of the 
following:

Battery Notice: This product MAY contain a small 
non-rechargeable battery which (if applicable) is 
soldered in place. The average life span of this type of 
battery is approximately five years. When replacement 
becomes necessary, contact a qualified service 
representative to perform the replacement.

Warning:  Do not attempt to recharge, disassemble, or 
incinerate this type of battery. Keep all batteries away 
from children. Dispose of used batteries promptly and 
as regulated by applicable laws. Note: In some areas, 
the servicer is required by law to return the defective 
parts. However, you do have the option of having the 
servicer dispose of these parts for you.

Disposal Notice: Should this product become damaged 
beyond repair, or for some reason its useful life is 
considered to be at an end, please observe all local, 
state, and federal regulations that relate to the disposal 
of products that contain lead, batteries, plastics, etc.

NOTICE:  Service charges incurred due to lack of 
knowledge relating to how a function or effect works 
(when the unit is operating as designed) are not covered 
by the manufacturer's warranty, and are therefore the 
owners responsibility. Please study this manual 
carefully and consult your dealer before requesting 
service.

NAME PLATE LOCATION: The graphic below 
indicates the location of the name plate. The model 
number, serial number, power requirements, etc., are 
located on this plate. You should record the model 
number, serial number, and the date of purchase in the 
spaces provided below and retain this manual as a 
permanent record of your purchase.

Model 

Serial No. 

Purchase Date 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

92-469-  1  (bottom)

SPECIAL MESSAGE SECTION



FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS 

UNIT!
This product, when installed as indicated in the 
instructions contained in this manual, meets FCC 
requirements. Modifications not expressly approved by 
Yamaha may void your authority, granted by the FCC, 
to use the product.

2. IMPORTANT:  When connecting this product to 
accessories and/or another product use only high 
quality shielded cables. Cable/s supplied with this 
product MUST be used. Follow all installation instruc-
tions. Failure to follow instructions could void your 
FCC authorization to use this product in the USA.

3. NOTE: This product has been tested and found to 
comply with the requirements listed in FCC Regula-
tions, Part 15 for Class “B” digital devices. Compliance 
with these requirements provides a reasonable level of 
assurance that your use of this product in a residential 
environment will not result in harmful interference with 
other electronic devices. This equipment generates/
uses radio frequencies and, if not installed and used 
according to the instructions found in the users man-
ual, may cause interference harmful to the operation of 

other electronic devices. Compliance with FCC regula-
tions does not guarantee that interference will not 
occur in all installations. If this product is found to be 
the source of interference, which can be determined 
by turning the unit “OFF” and “ON”, please try to elimi-
nate the problem by using one of the following mea-
sures:
Relocate either this product or the device that is being 
affected by the interference. 
Utilize power outlets that are on different branch (cir-
cuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.
In the case of radio or TV interference, relocate/reori-
ent the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm rib-
bon lead, change the lead-in to co-axial type cable.
If these corrective measures do not produce satisfac-
tory results, please contact the local retailer authorized 
to distribute this type of product. If you can not locate 
the appropriate retailer, please contact Yamaha Cor-
poration of America, Electronic Service Division, 6600 
Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620
The above statements apply ONLY to those products 
distributed by Yamaha Corporation of America or its 
subsidiaries.
* This applies only to products distributed by Yamaha Corporation of America. (class B)
COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT
(Supplier �Œs declaration of conformity procedure)

Responsible Party : Yamaha Corporation of America
Address : 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620

Telephone : 714-522-9011
Type of Equipment : Digital Piano

Model Name : CVP-809GP/CVP-809/CVP-805

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received including interference 

that may cause undesired operation.
* This applies only to products distributed by 
Yamaha Corporation of America.
(FCC SDoC)
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Le numéro de modèle, le numéro de série, l'alimentation requise, etc., 
se trouvent sur ou près de la plaque signalétique du produit, située 
dans la partie inférieure de l'unité. Notez le numéro de série dans 
l'espace fourni ci-dessous et conservez ce manuel en tant que preuve 
permanente de votre achat afin de faciliter l'identification du produit en 
cas de vol.

N° de modèle 

N° de série

(bottom_fr_01)

La plaque signalétique de ce produit se trouve sur le 
bas de l'unité.

L'avertissement ci-dessus se trouve sur le fond de l'appareil.

Explication des symboles graphiques
L'éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle 
équilatéral est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur 
sur la présence d'une « tension dangereuse » non isolée 
à l'intérieur de l'appareil, pouvant être suffisamment 
élevée pour constituer un risque d'électrocution.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle 
équilatéral est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur 
sur la présence d'instructions importantes sur l'emploi ou 
la maintenance (réparation) de l'appareil dans la 
documentation fournie.

1 Lisez les instructions ci-après.
2 Conservez ces instructions.
3 Tenez compte des avertissements.
4 Suivez toutes les instructions.
5 N'utilisez pas cet instrument dans un milieu humide.
6 Employez uniquement un chiffon sec pour nettoyer l'instrument.
7 N'obstruez pas les ouvertures prévues pour la ventilation. Installez 

l'instrument conformément aux instructions du fabricant.
8 N'installez pas l'instrument près d'une source de chaleur, 

notamment un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle ou autres 
(y compris les amplificateurs).

9 Ne modifiez pas les caractéristiques de la fiche avec mise à la terre 
polarisée. Une fiche polarisée est dotée de deux broches (l'une est 
plus large que l'autre). Une fiche avec mise à la terre comprend deux 
broches, ainsi qu'une troisième qui relie l'instrument à la terre. La 
broche la plus large (ou troisième broche) permet de sécuriser 
l'installation électrique. Si vous ne pouvez pas brancher le cordon 
d'alimentation dans la prise d'alimentation, demandez à un 
électricien de la remplacer.

10 Protégez le cordon d'alimentation. Cela permet d'éviter de marcher 
dessus ou de le tordre au niveau de la fiche, de la prise 
d'alimentation et des points de contact sur l'instrument.

11 N'employez que les dispositifs/accessoires indiqués par le fabricant.
12 Utilisez uniquement le chariot, le socle, le 

trépied, le support ou le plan indiqués par le 
fabricant ou livrés avec l'instrument. Si vous 
utilisez un chariot, soyez prudent si vous le 
déplacez avec l'instrument posé dessus pour 
éviter de le renverser.

13 Débranchez l'instrument en cas d'orage ou 
lorsque vous ne l'utilisez pas pendant des 
périodes prolongées.

14 Confiez toutes les réparations à des techniciens qualifiés. Des 
réparations sont nécessaires lorsque l'instrument est endommagé, 
notamment dans les cas suivants : cordon d'alimentation ou fiche 
défectueuse, liquides ou objets projetés sur l'appareil, exposition 
aux intempéries ou à l'humidité, fonctionnement anormal ou chute.

(UL60065_03)

ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, 
NE PAS RETIRER LE CAPOT (OU LE DOS). NE CONTIENT 

PAS DE PIÈCES NÉCESSITANT L'INTERVENTION 
DE L'UTILISATEUR. POUR TOUTE INTERVENTION, 

FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ À LIRE 
ATTENTIVEMENT

AVERTISSEMENT
N'UTILISEZ PAS L'INSTRUMENT SOUS LA PLUIE OU DANS UN ENVIRONNEMENT HUMIDE, FAUTE DE QUOI VOUS RISQUEZ DE PROVOQUER UN 
INCENDIE OU DE VOUS ÉLECTROCUTER.
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PRÉCAUTIONS D'USAGE
LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À TOUTE 

MANIPULATION
Rangez ce manuel en lieu sûr et à portée de main afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

 AVERTISSEMENT
Veillez à toujours respecter les précautions élémentaires énumérées ci-après pour éviter les blessures graves, voire 
mortelles, provoquées par une électrocution, un court-circuit, des dégâts matériels, un incendie ou tout autre 
accident. La liste des précautions décrites ci-dessous n'est toutefois pas exhaustive :

€ Ne laissez pas le cordon d'alimentation à proximité de sources de 
chaleur telles que les radiateurs ou les éléments chauffants. Évitez 
également de le plier de façon excessive ou de l'endommager de 
quelque manière que ce soit ou de placer dessus des objets lourds.

€ N'utilisez que la tension requise pour l'instrument. Celle-ci est 
imprimée sur la plaque du fabricant de l'instrument.

€ Utilisez exclusivement le cordon et la fiche d'alimentation fournis.

€ Vérifiez périodiquement l'état de la prise électrique, dépoussiérez-la et 
nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui 
pourraient s'y accumuler.

€ L'instrument ne contient aucune pièce nécessitant l'intervention de 
l'utilisateur. N'ouvrez pas l'instrument et ne tentez pas d'en démonter 
les éléments internes ou de les modifier de quelque façon que ce soit. 
Si l'appareil présente des signes de dysfonctionnement, mettez-le 
immédiatement hors tension et faites-le contrôler par un technicien 
agréé Yamaha.

€  N'exposez pas l'instrument à la pluie et ne l'utilisez pas près d'une 
source d'eau, dans un milieu humide ou s'il a pris l'eau. Ne déposez 
pas dessus des récipients (tels que des vases, des bouteilles ou des 
verres) contenant des liquides qui risqueraient de se déverser dans ses 
ouvertures. Si un liquide, tel que de l'eau, pénètre à l'intérieur de 
l'instrument, mettez immédiatement ce dernier hors tension et 
débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Faites ensuite 
contrôler l'instrument par un technicien agréé Yamaha.

€ N'essayez jamais de retirer ou d'insérer une fiche électrique avec les 
mains mouillées.

€ Ne placez pas sur l'appareil des objets présentant une flamme, tels que 
des bougies. Ceux-ci pourraient se renverser et provoquer un 
incendie.

€ Les ondes radio peuvent affecter les appareils électro-médicaux.

- N'utilisez pas ce produit à proximité de dispositifs médicaux ou dans 
des zones où l'utilisation d'ondes radio est restreinte.

- N'utilisez pas ce produit lorsque vous vous trouvez à moins d'une 
distance de 15 cm de personnes ayant un stimulateur cardiaque ou 
un implant cardiaque défibrillateur.

€ Ne laissez pas le tabouret dans une position instable car il pourrait 
accidentellement se renverser.

€ Ne jouez pas de l'instrument de manière trop brusque et ne vous 
mettez pas debout sur le tabouret. L'utilisation du tabouret à d'autres 
fins que celles prévues (comme escabeau, par exemple) peut 
provoquer des accidents ou des blessures.

€ Une seule personne à la fois peut s'asseoir sur le tabouret afin d'éviter 
tout risque d'accident ou de blessure.

€ Si les vis du tabouret se desserrent au gré de son utilisation, resserrez-
les régulièrement à l'aide de l'outil spécifié afin d'éviter tout risque 
d'accident ou de blessure.

€ Surveillez les jeunes enfants pour éviter tout risque d'accident ou de 
blessure auquel les enfants sont exposés en tombant du tabouret car 
celui-ci n'a pas de dossier arrière.

€ Si l'un des problèmes suivants intervient, coupez immédiatement 
l'alimentation et retirez la fiche électrique de la prise. Faites ensuite 
contrôler l'appareil par un technicien Yamaha qualifié.

- Le cordon électrique s'effiloche ou est endommagé.

- L'instrument dégage une odeur inhabituelle ou de la fumée.

- Un objet est tombé à l'intérieur de l'instrument.

- Une brusque perte de son est intervenue durant l'utilisation de 
l'instrument.

- Si vous constatez des fissures ou des cassures sur l'instrument.

Alimentation/cordon d'alimentation

Ne pas ouvrir

Avertissement relatif à la présence d'eau

Avertissement relatif au risque d'incendie

Influences sur les appareils électro-Influences sur les appareils électro-médicaux

Utilisation du tabouret (s'il est livré avec l'instrument)

En cas d'anomalie

DMI-7  1/2



CVP-809/CVP-805 Mode d'emploi6

 ATTENTION
Veillez à toujours observer les précautions élémentaires ci-dessous pour éviter, à vous-même ainsi qu'à votre 
entourage, des blessures corporelles ou pour empêcher toute détérioration de l'appareil ou des objets environnants. 
La liste des précautions décrites ci-dessous n'est toutefois pas exhaustive :

€ N'utilisez pas de connecteur multiple pour brancher l'instrument sur 
une prise secteur. Cela risque d'affecter la qualité du son ou 
éventuellement de provoquer la surchauffe de la prise.

€ Veillez à toujours saisir la fiche, et non le câble, pour débrancher 
l'instrument de la prise d'alimentation. Si vous tirez sur le cordon, 
vous risquerez de l'endommager.

€ Débranchez la fiche électrique de la prise secteur lorsque vous 
n'utilisez pas l'instrument pendant un certain temps ou en cas d'orage.

€ Assemblez l'instrument selon la séquence appropriée en suivant les 
instructions de montage fournies dans le présent manuel. En outre, 
prenez soin de resserrer les vis régulièrement. Le non-respect de cette 
consigne peut endommager l'instrument ou entraîner des blessures 
corporelles. 

€ Ne placez pas l'instrument dans une position instable afin d'éviter qu'il 
ne se renverse accidentellement.

€ Ne vous approchez pas de l'instrument lors de la survenue d'un 
tremblement de terre. De fortes secousses pendant un tremblement de 
terre peuvent provoquer le déplacement ou le basculement de 
l'instrument, ce qui pourrait l'endommager ou entraîner des blessures 
corporelles.

€ En cas de transport ou de déplacement de l'instrument, faites toujours 
appel à deux personnes au moins. En essayant de soulever 
l'instrument tout seul, vous risqueriez de vous faire mal au dos ou de 
vous blesser ou encore d'endommager l'instrument lui-même.

€ Avant de déplacer l'instrument, débranchez-en tous les câbles afin 
d'éviter de les endommager ou de blesser quiconque risquerait de 
trébucher dessus.

€ Lors de la configuration de l'instrument, assurez-vous que la prise 
secteur que vous utilisez est facilement accessible. En cas de problème 
ou de dysfonctionnement, coupez immédiatement l'alimentation et 
retirez la fiche de la prise. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation 
est en position d'arrêt, un courant électrique de faible intensité 
continue de circuler dans l'appareil. Si vous n'utilisez pas le produit 
pendant une période prolongée, veillez à débrancher le cordon 
d'alimentation de la prise murale.

€ Avant de raccorder l'instrument à d'autres appareils électroniques, 
mettez ces derniers hors tension. Avant de mettre les composants sous 
ou hors tension, assurez-vous de régler tous les niveaux de volume 
sur la valeur minimale.

€ Veillez également à régler tous les appareils sur le volume minimal et 
à augmenter progressivement les commandes de volume tout en 
jouant de l'instrument pour déterminer le niveau sonore souhaité.

€ Ne glissez pas les doigts ou la main dans les fentes pratiquées sur le 
protège-clavier ou sur l'instrument. Évitez également de vous pincer 
les doigts avec le protège-clavier.

€ N'insérez pas et ne laissez jamais tomber des morceaux de papier, des 
pièces métalliques ou tout autre objet dans les fentes du protège-
clavier, du panneau ou du clavier. Vous pourriez vous blesser ou 
provoquer des blessures à votre entourage, endommager l'instrument 
ou un autre bien ou causer des dysfonctionnements au niveau de 
l'instrument.

€ Ne vous appuyez pas sur l'instrument et ne déposez pas dessus des 
objets lourds. Évitez d'appliquer une force excessive en manipulant les 
touches, les sélecteurs et les connecteurs.

€ Assurez-vous de conserver les petits composants hors de portée des 
jeunes enfants, qui pourraient les avaler accidentellement.

€ N'utilisez pas l'instrument ou le casque de manière prolongée à un 
niveau sonore trop élevé ou inconfortable pour l'oreille, au risque 
d'endommager irrémédiablement votre ouïe. Si vous constatez une 
baisse d'acuité auditive ou que vous entendez des sifflements, 
consultez un médecin.

Mettez toujours l'instrument hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas. 

Notez que même lorsque l'interrupteur [ ] (Veille/Marche) est en position de veille (l'écran est éteint), une faible quantité de courant électrique circule 
toujours dans l'instrument. 

Lorsque vous n'utilisez pas l'instrument pendant une longue période, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

Alimentation/cordon d'alimentation

Montage

Emplacement

Connexions

Précautions de manipulation

Yamaha ne peut être tenu responsable ni des détériorations causées par une mauvaise manipulation de l'instrument ou par des modifications apportées 
à l'instrument ni de la perte ou de la destruction des données.

DMI-7  2/2
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AVIS
Veillez à toujours observer les avis ci-dessous afin d'éviter d'abimer le produit, de provoquer son dysfonctionnement ou 
d'endommager les données et le matériel avoisinant.

�„ Manipulation
€ N'utilisez pas l'instrument à proximité d'un téléviseur, d'une radio, d'un équipement stéréo, d'un téléphone mobile ou d'autres 

appareils électriques. Autrement, ces équipements risquent de produire des interférences. 

€ Si vous utilisez l'instrument avec une application installée sur un périphérique intelligent tel qu'un smartphone ou une tablette, 
nous vous recommandons d'activer d'abord l'option « Mode Avion » de l'appareil puis la fonction Wi-Fi ou Bluetooth afin d'éviter 
toute interférence produite par la liaison.

€ Ne laissez pas l'instrument exposé à un environnement trop poussiéreux, à des vibrations excessives ou à des conditions de chaleur 
et de froid extrêmes (par exemple, à la lumière directe du soleil, à proximité d'un radiateur ou dans une voiture en pleine journée), 
au risque de déformer le panneau, d'endommager les composants internes ou de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil. 
(Plage de températures de fonctionnement vérifiée : 5 °C … 40 °C.)

€ Ne déposez pas d'objets en vinyle, en plastique ou en caoutchouc sur l'instrument, car ceux-ci risquent de décolorer le panneau ou 
le clavier.

€ Pour les modèles polis, le fait de heurter la surface de l'instrument avec des objets durs en métal, en porcelaine ou autres risque de 
craqueler ou d'écailler la finition. Faites donc très attention.

�„ Entretien
€ Pour nettoyer l'instrument, utilisez un chiffon doux et sec ou légèrement humide. N•utilisez jamais de diluants de peinture, de 

solvants, d'alcool, de produits d•entretien ou de tampons de nettoyage imprégnés de produits chimiques.

€ Sur les modèles polis, retirez les crasses et les poussières à l'aide d'un chiffon doux. Ne frottez pas trop fort car de petites particules 
de poussière peuvent rayer le revêtement de l'instrument.

€ Lors de changements importants de la température ou de l'humidité, de la condensation peut se former et de l'eau s'accumuler sur la 
surface de l'instrument. Si cette eau n'est pas retirée, elle risque d'être absorbée par les parties en bois et de les endommager. Prenez 
soin d'essuyer l'eau immédiatement à l'aide d'un chiffon doux.

�„ Enregistrement des données
€ Les morceaux enregistrés et les données de configuration de morceau/style/sonorité/MIDI sont perdus à la mise hors tension de 

l'instrument. C'est également le cas lorsque l'appareil est mis hors tension au moyen de la fonction Auto Power Off (Mise hors 
tension automatique) (page 19). Enregistrez les données sur l'instrument ou sur un lecteur flash USB (page 32).

€ Vous pouvez sauvegarder les données et les réglages de l'instrument sur un lecteur flash USB sous forme de fichier de sauvegarde 
(page 43) ou rétablir un fichier de sauvegarde sur l'instrument. Pour éviter toute perte de données due à une défaillance, une erreur 
d'opération ou autre, enregistrez vos données importantes sur un lecteur flash USB.

€ Pour éviter toute perte de données due à un lecteur flash USB endommagé, nous vous recommandons d'enregistrer vos données 
importantes en tant que données de sauvegarde sur un lecteur flash USB de secours ou un périphérique externe tel qu'un 
ordinateur. 

Informations

�„ À propos des droits d'auteur
€ La copie de données musicales disponibles dans le commerce, y compris, mais sans s'y limiter, les données MIDI et/ou audio, est 

strictement interdite, sauf pour usage personnel. 

€ Ce produit comporte et intègre des contenus pour lesquels Yamaha détient des droits d'auteur ou possède une licence d'utilisation 
des droits d'auteurs de leurs propriétaires respectifs. En raison des lois sur les droits d'auteur ainsi que d'autres lois pertinentes, vous 
n'êtes PAS autorisé à distribuer des supports sur lesquels ces contenus sont sauvegardés ou enregistrés et restent pratiquement 
identiques ou très similaires aux contenus du produit.

* Les contenus décrits ci-dessus comprennent un programme d'ordinateur, des données de style d'accompagnement, des données 
MIDI, des données WAVE, des données d'enregistrement de sonorité, une partition, des données de partition, etc. 

* Vous êtes autorisé à distribuer le support sur lequel votre performance ou production musicale a été enregistrée à l'aide de ces 
contenus, et vous n'avez pas besoin d'obtenir l'autorisation de Yamaha Corporation dans de tels cas. 



CVP-809/CVP-805 Mode d'emploi8

�„ À propos des fonctions/données intégrées à l'instrument
€ Certains morceaux prédéfinis ont été modifiés en termes de longueur ou d'arrangement et peuvent ne pas être reproduits 

exactement tels que les originaux.

€ Cet instrument peut exploiter différents types/formats de données audio en les convertissant préalablement au format approprié. 
Il est dès lors possible que les données ne soient pas reproduites exactement selon l'intention initiale du compositeur ou de l'auteur.

�„ À propos de ce manuel
€ Sauf indication contraire, les illustrations et les captures d'écran présentes dans ce mode d'emploi s'appliquent au CVP-809 

(en anglais). Elles sont uniquement fournies à titre indicatif et peuvent différer légèrement de celles qui s'affichent sur votre appareil.

€ Les lettres à la fin du nom de modèle (par exemple « B », « PE », « GP ») font référence à la couleur, la finition ou la forme de 
l'instrument. Dans la mesure où elles ne concernent que l'apparence extérieure de l'instrument, ces lettres sont omises dans le 
présent manuel.

€ Windows est une marque déposée de Microsoft® Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

€ Android est une marque commerciale de Google LLC.

€ La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de 
ces marques par Yamaha s'effectue sous licence. 

€ Les noms de société et les noms de produit mentionnés dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées 
de leurs sociétés respectives.

�„ Accord fin
€ À la différence d'un piano acoustique, cet instrument n'a nul besoin d'être accordé par un spécialiste (l'utilisateur peut toutefois 

régler la hauteur de ton en fonction d'autres instruments). En effet, la hauteur de ton des instruments numériques reste toujours 
parfaite. Cependant, si vous sentez quelque chose d•anormal au niveau du toucher du clavier, contactez votre revendeur Yamaha. 

 Formats compatibles avec cet instrument

�„ GM2
« GM (General MIDI) » est l'un des formats d'affectation de sonorités les plus répandus. « GM System Level 2 » est une 
spécification standard qui renforce la norme « GM » d'origine et améliore la compatibilité des données de morceau. Elle offre une 
polyphonie accrue, un plus grand choix de sonorités, des paramètres de sonorités avancés et un traitement intégré des effets.

�„ XG
Le format XG est une amélioration majeure du format GM System Level 1. Il a été spécialement développé par Yamaha pour 
fournir plus de sonorités et de variations, ainsi qu'un plus grand contrôle expressif sur les sonorités et les effets, et pour garantir la 
compatibilité des données dans le futur.

�„ GS
Le format GS a été développé par Roland Corporation. À l'instar du format XG de Yamaha, GS représente une amélioration 
majeure de la norme GM visant plus spécifiquement à offrir davantage de sonorités, de kits de batterie et de variations, ainsi 
qu'un plus grand contrôle expressif sur les sonorités et les effets.

�„ XF
Le format XF de Yamaha améliore la norme SMF (Standard MIDI File) grâce à des fonctionnalités plus performantes et une 
capacité d'évolution plus importante pour les développements futurs. Cet instrument est à même d'afficher les paroles lors de la 
reproduction d'un fichier XF comportant des paroles.

�„ SFF GE (Guitar Edition)
Le format « SFF (Style File Format) » est le format de fichier de style original de Yamaha qui utilise un système de conversion 
unique pour offrir un accompagnement automatique de haute qualité sur la base d'une large gamme de types d'accords. « SFF GE 
(Guitar Edition) » est une version améliorée du format SFF, qui garantit une meilleure transposition des notes pour les pistes de 
guitare.
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À propos des manuels
Cet instrument est accompagné des documents et supports didactiques suivants.

Documents inclus

Mode d'emploi (ce manuel)
Décrit les opérations de base et les fonctions de l'instrument. Veuillez lire ce manuel en premier.

Manuels disponibles en ligne (téléchargeables à partir du site Web spécifié)

Reference Manual (Manuel de référence) (disponible uniquement en anglais, 
en français, en allemand et en espagnol)
Décrit les fonctions avancées et les opérations relatives aux différentes icônes apparaissant dans l'écran Menu 
(page 28). Veuillez lire ce manuel après avoir lu le mode d'emploi.

Data List (Liste des données)
Contient d'importantes données prédéfinies telles que les sonorités ou les styles, ainsi que les informations liées 
à la norme MIDI sur l'instrument.

Smart Device Connection Manual (Manuel de connexion des périphériques 
intelligents)
Explique comment connecter l'instrument à un périphérique intelligent tel qu'un smartphone ou une tablette. 
Vous pouvez choisir parmi les deux versions proposées (iOS et Android) celle qui correspond au périphérique 
utilisé.

Computer-related Operations (Opérations liées à l'ordinateur)
Propose des instructions concernant la connexion de cet instrument à un ordinateur, ainsi que les opérations de 
transfert de fichiers et de données MIDI.

Pour accéder à ces manuels, allez sur la page Web Yamaha Downloads (Téléchargements de Yamaha) et entrez le nom 
du modèle concerné afin de lancer la recherche des fichiers souhaités.

Accessoires inclus
�„ Mode d'emploi (ce manuel)
�„ Livret « 50 Classical Music Masterpieces » (50 chefs-d'œuvre de musique classique)
�„ Online Member Product Registration (Enregistrement du produit sur le site Web Online Member)

�„ Garantie*
�„ Cordon d'alimentation
�„ Tabouret*

* Peut ne pas être fourni dans votre région. Renseignez-vous à ce sujet auprès de votre distributeur Yamaha.

Yamaha Downloads 
https://download.yamaha.com/

https://download.yamaha.com/
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Bienvenue dans l'univers du CVP !

Ce nouveau modèle de clavier CVP est équipé d'un écran tactile extrêmement convivial, qui vous offre un contrôle 
visuel et intuitif sur la quasi-totalité des fonctions de l'instrument. Il vous suffit d'effleurer cet écran large, d'une grande 
visibilité, pour sélectionner les éléments souhaités, activer et commander différentes fonctionnalités ou modifier des 
valeurs de paramètres, avec une simplicité et une rapidité inégalées ! 
L'instrument possède également un large éventail de fonctionnalités avancées destinées à optimiser votre plaisir 
musical et à élargir vos possibilités de jeu et votre créativité. Examinons-les de plus près...

Cet instrument contient de fabuleuses sonorités de piano, créées 
à partir d'échantillons du Yamaha CFX, le meilleur piano 
à queue de concert de Yamaha, et du célèbre piano à queue de 
concert Bösendorfer*. Il possède en outre un clavier 
GrandTouch qui reproduit fidèlement le toucher et la sensation 
authentiques d'un véritable piano à queue. Le mécanisme 
amélioré de son clavier offre un riche éventail de réponse au 
toucher, caractérisé par un contrôle expressif exceptionnel allant 
de pianissimo à fortissimo. L'instrument est également équipé 
d'une fonction VRM capable de recréer avec précision la 
résonance acoustique d'un piano à queue, qui évolue de façon 
subtile en fonction du phrasé et de la puissance du toucher du 
pianiste, ainsi que de l'utilisation des pédales. Cela lui permet de 
reproduire même les nuances les plus délicates et de réagir avec précision à votre façon d'utiliser les pédales et de jouer 
les notes au clavier. De plus, les technologies avancées telles que l'échantillonnage binaural vous donnent l'impression 
d'être complètement immergé dans le son, comme si celui-ci émanait réellement du piano, même en utilisant un casque 
d'écoute. 
La fonction Piano Room (Salle de piano) vous procurera encore plus de plaisir à jouer des performances au piano. Cette 
option vous permet de sélectionner le type de piano souhaité, ainsi que différentes ambiances de salle, pour que vous 
bénéficiez de sensations musicales complètes et réalistes, équivalentes à celles que vous pouvez expérimenter sur un 
véritable piano. En outre, vous avez la possibilité de jouer en vous faisant accompagner par des musiciens « de studio » 
virtuels et de proposer des interprétations musicales convaincantes avec tout un groupe d'autres instrumentistes. 
* Bösendorfer est une filiale de Yamaha.

 Page 44

Naturellement, le clavier CVP propose un large éventail de sonorités de piano extrêmement réalistes, pour vous 
permettre d'enrichir votre jeu. Mais il contient aussi une grande variété d'instruments authentiques, à la fois 
acoustiques et électroniques, dont un orgue, une guitare, un saxophone et d'autres encore, utilisés dans de nombreux 
genres musicaux, qui vous permettront de jouer de façon convaincante dans le style de votre choix. De plus, 
les sonorités Super Articulation spéciales recréent de façon très réaliste la plupart des techniques de jeu et des sons 
caractéristiques produits lorsqu'un artiste joue d'un instrument. Il en résulte une expression superbement détaillée, telle 
que le son réaliste des glissés de doigts sur une guitare et les bruits de souffle expressifs du saxophone et d'autres 
instruments à vent. 

 Page 49

Accompagnement par un orchestre au grand 
complet 
Même si vous jouez seul, le CVP peut mettre un orchestre 
complet à votre disposition ! Il vous suffit d'interpréter des 
accords pour lancer et contrôler l'accompagnement automatique 
(fonction Style). Sélectionnez le style musical de votre choix 
(pop, jazz, latino-américain ou tout autre genre de musique du 

 Un toucher digne d'un véritable piano acoustique

De la musique en tous genres
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monde) et laissez le Clavinova se transformer en un véritable orchestre d'accompagnement ! Vous pouvez modifier les 
arrangements à votre gré, en sélectionnant instantanément différentes ruptures et variations rythmiques en temps réel 
(parmi lesquelles Intro, Coda et Variation rythmique) pendant que vous jouez. 

 Page 57

Les fonctions Lesson (Leçon) offrent une technique 
d'apprentissage divertissante, grâce à laquelle vous maîtriserez 
vos morceaux en vous aidant de la partition affichée à l'écran. 
De plus, chaque touche du clavier possède un témoin guide, 
qui s'allume pour indiquer les notes à jouer, ce qui vous 
permet de répéter les mélodies et les phrases sans heurt, même 
si vous êtes débutant ou si la lecture de la partition vous pose 
quelque problème. 

 Page 71

Dans la mesure où il est possible de brancher un microphone 
sur le Clavinova et d'afficher les paroles des morceaux 
à l'écran, vous pouvez chanter en accompagnant votre 
performance au clavier ou la reproduction du morceau. Qui 
plus est, vous pouvez appliquer automatiquement à votre voix 
un puissant effet d'harmonie vocale riche et authentique, tout 
en chantant. Vous avez également la possibilité d'annuler la 
partie vocale sur les enregistrements audio, ce qui vous permet 
de chanter en même temps que vos artistes et groupes favoris 
(voire à leur place !) et d'apprécier encore davantage votre 
performance. 

Pages 70, 83

Des fonctions Lesson ludiques pour vos morceaux, avec affichage de la 
partition et témoins guides

Accompagnement de la reproduction d'un morceau ou de sa propre 
performance en chantant

Vous voulez en savoir plus sur les 
fonctions du Clavinova ? 
Appuyez sur la touche [DEMO] (Démo) et 
lancez la démonstration !
Pour arrêter la démonstration, appuyez sur la touche 
[HOME] située à droite de l'écran.
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Commandes de panneau

�� Borne [USB TO DEVICE] 
(USB vers périphérique) ................. page 100
Permet de connecter un lecteur flash USB, un 
adaptateur LAN sans fil USB ou un adaptateur 
d'affichage USB. Cette borne est également située en 
bas de l'instrument.

�� Interrupteur [ �1 ] (Veille/Marche) ..... page 19
Met l'instrument sous tension ou en veille.

�� Commande [MASTER VOLUME] 
(Volume principal) ............................ page 20
Règle le volume général.

�� Touche [DEMO] (Démonstration) ... page 13
Appelle l'écran de démonstration.

�� Témoin [MIC] .................................... page 83
Vérifie le niveau d'entrée du microphone.

�� Touche [METRONOME ON/OFF] 
(Activation/désactivation 
du métronome) ................................. page 39
Active ou désactive le métronome.

�� Touches TRANSPOSE 
(Transposition) ................................. page 41
Transposent la hauteur de ton par pas d'un demi-ton.

�� Touche [TAP TEMPO] (Tempo par 
tapotement), touches [-]/[+] de 
la section TEMPO .............................. page 39
Commandent le tempo de la reproduction de style, 
de morceau MIDI et de métronome.

�� Touches STYLE ................................. page 57
Sélectionnent une catégorie de style.

�
 Touches ASSIGNABLE (Affectable) .... page 31
Servent à affecter des raccourcis à des fonctions 
utilisées fréquemment.

�� Touches STYLE CONTROL 
(Commande de style)......................... page 59
Commandent la reproduction de style. 

�! LCD (écran tactile) ............................ page 24
Permet de sélectionner ou de modifier les 
paramètres par simple toucher des touches 
« virtuelles » ou des curseurs affichés à l'écran.

�� Cadran de données ............................ page 30
Sélectionne un élément ou modifie une valeur.

�� Touche [HOME] (Accueil)................. page 30
Affiche l'écran d'accueil Home, le premier 
à s'afficher lors de la mise sous tension.

�� Touche [PIANO ROOM] 
(Salle de piano) .................................. page 44
Appelle instantanément les réglages de piano 
optimaux permettant de jouer de l'instrument aussi 
simplement que sur un piano.

�? Touches SONG CONTROL 
(Commande de morceau).................. page 68
Commandent la reproduction de morceau.

�� Touches VOICE (Sonorité)................ page 49
Sélectionnent une partie du clavier ou une catégorie 
de sonorités.

�� Touches REGISTRATION MEMORY 
(Mémoire de registration) ..................... page 86
Permettent d'enregistrer et de rappeler les 
configurations de panneau.

�	 Touches ONE TOUCH SETTING 
(Présélections immédiates) ............... page 62
Appellent les réglages de panneau correspondant au 
style sélectionné.

Configuration de panneau (Réglages de panneau)
Les réglages de l'instrument effectués à l'aide des commandes de panneau sont collectivement désignés dans ce manuel sous les 
termes de « configuration de panneau » ou « réglages de panneau ».

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3

��

�� �� � � � � � � � � �� �
 �!

��
��
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Protège-clavier 
(page 16)

Témoins 
guides 
(page 71)

Connecteurs
d'E/S

(page 98)

Supports de
partition (page 17)

Pupitre (page 17)

Pupitre (page 16)

Supports de partition
(page 16)

Connecteurs d'E/S
(page 98)

Protège-
clavier 
(page 16)

Témoins 
guides 
(page 71)

Pédales 
(page 37)

Pupitre
(page 17)

Supports de
partition (page 17)

Connecteurs
d'E/S

(page 98)

Protège-clavier (page 16)

Témoins guides (page 71)

Pédales (page 37)

Pédales (page 37)

Couvercle (page 17)

Prise [AC IN] (Entrée CA) (page 18)
Permet de connecter le cordon 
d'alimentation.

Prise [AC IN] 
(page 18)
Permet de 
connecter le 
cordon 
d'alimentation.

CVP-809 CVP-805

CVP-809
(de type piano 
à queue)

Prise [AC IN] (page 18)
Permet de connecter le cordon 
d'alimentation.
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Mise en route

Pour ouvrir le protège-clavier, tenez la poignée des deux mains et ouvrez-le lentement, soulèvez-le puis 
poussez-le vers l'arrière.
Pour refermer le protège-clavier, abaissez-le doucement avec les deux mains et remettez-le en place.

ATTENTION
€ Tenez toujours le couvercle avec les deux mains lorsque vous l'ouvrez ou le fermez. Ne le lâchez pas tant qu'il n'est 

pas complètement ouvert ou fermé. Prenez garde de ne pas vous coincer les doigts (ou ceux d'autres personnes, 
notamment des enfants) entre le couvercle et l'appareil.

€ Ne placez aucun objet (tel qu'un objet métallique ou un morceau de papier) sur le dessus du protège-clavier. De petits 
objets placés à cet endroit risquent de tomber dans l'appa reil au moment de l'ouverture et vous aurez beaucoup de 
mal à les retirer. Une fois à l'intérieur, ils risquent de provoquer des décharges électriques, des courts-circuits, des 
incendies ou autres dégâts majeurs.

CVP-809 de type piano à queue

�„ Pour relever le pupitre : 
�� Redressez le pupitre au maximum puis tirez-le vers vous.

�� Abaissez les deux supports métalliques situés des côtés gauche 
et droit à l'arrière du pupitre.

�� Abaissez le pupitre pour que ces supports métalliques se 
verrouillent en position.

�� Les supports permettent de maintenir les pages des partitions 
en place.

ATTENTION
N'essayez pas d'utiliser le pupitre lorsqu'il est en position semi-levée. 
De même, lorsque vous relevez ou abaissez le pupitre, veillez à ne pas le 
relâcher tant qu'il n'est pas complètement relevé ou abaissé.

Ouverture/fermeture du protège-clavier

Utilisation du pupitre

ATTENTION
Ne vous coincez pas les doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du protège-clavier.

Supports 
de partition
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�„ Pour abaisser le pupitre : 
Fermez les supports de partition s'ils sont ouverts, puis abaissez le 
pupitre en suivant les instructions ci-dessous.

�� Tirez le pupitre vers le haut et vers vous le plus possible.

�� Relevez les deux supports métalliques (à l'arrière du pupitre).

�� Abaissez lentement le pupitre vers l•arrière jusqu•à ce qu•il soit 
complètement redescendu.

CVP-809/CVP-805

Tirez le pupitre vers vous aussi loin que possible. Une fois 
relevé, le pupitre se verrouille en place selon un angle fixe 
et ne peut pas être ajusté. Les supports permettent de 
maintenir les pages des partitions en place. 

ATTENTION
Lorsque vous relevez ou abaissez le pupitre, veillez à ne pas le 
relâcher tant qu'il n'est pas complètement relevé ou abaissé.

Pour abaisser le pupitre, fermez les supports de 
partition puis soulevez-le légèrement avant de le 
rabaisser doucement. 

ATTENTION
Avant d'abaisser le pupitre, fermez les supports de partition. 
Sinon, vous risquez de vous coincer les doigts entre le 
pupitre et les supports de partition et de vous blesser.

Un support à bras long et un support à bras court sont disponibles sur le couvercle. Utilisez-les pour ouvrir 
le couvercle selon l'angle désiré.

Ouverture du couvercle

�� Soulevez le pupitre.

�� Soulevez et tenez la partie droite du couvercle 
(l'extrémité du clavier de l'instrument).

�� Levez le bras et abaissez lentement le couvercle de 
manière à ce que l'extrémité du bras s'insère dans le 
renfoncement du couvercle.

ATTENTION
Ne laissez pas les enfants ouvrir ou fermer le couvercle. Prenez 
garde de ne pas vous coincer les doigts (les vôtres et ceux des 
personnes évoluant autour de vous, notamment les enfants) 
lorsque vous soulevez ou abaissez le couvercle.

Ouverture/fermeture du couvercle (CVP-809 de type piano à queue)

Supports 
de partition

Supports de partition

ATTENTION
Prenez garde de ne pas vous 
coincer les doigts.

Fermez les supports 
de partition

��

��

��
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Pour soutenir le couvercle, utilisez le renfoncement intérieur pour le bras long et le renfoncement extérieur 
pour le bras court.

ATTENTION
€ N'utilisez pas le renfoncement extérieur pour le support à bras long. Le couvercle risquerait en effet d'être instable et 

de tomber en provoquant des dégâts ou des blessures. 
€ Vérifiez que l'extrémité du bras du support est bien insérée dans le renfoncement du couvercle. Si ce n'est pas le cas, 

le couvercle risque de tomber et de provoquer des dégâts ou des blessures. 
€ Prenez soin de ne pas cogner le bras du support lorsque le couvercle est relevé. Le bras pourrait sortir du 

renfoncement du couvercle et entraîner la chute de celui-ci.

Fermeture du couvercle

�� Tenez le bras du couvercle et soulevez ce dernier avec 
précaution.

�� Maintenez le couvercle dans cette position et abaissez 
le bras.

�� Abaissez lentement le couvercle.

Raccordez les fiches du cordon d'alimentation dans le même ordre que sur l'illustration.
Dans certaines régions, un adaptateur est fourni pour adapter les broches de la fiche aux prises secteur 
murales de la région concernée.

AVERTISSEMENT
Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.

ATTENTION
Lors de l'installation de l'instrument, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible. 
En cas de problème ou de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche 
de la prise.
NOTE
Pour déconnecter l•adaptateur secteur, mettez tout d'abord l'appareil hors tension, puis suivez la procédure dans l•ordre inver se.

Alimentation

Support à bras long Support à bras court

��

��

��

1 2

Prise secteur
La forme de la fiche et de 
la prise varie selon le pays.

Prise [AC IN]
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1 Tournez le cadran [MASTER VOLUME] vers le bas pour régler le 
volume sur « MIN ».

2 Appuyez sur l'interrupteur [�1 ] (Veille/Marche) pour mettre 
l'instrument sous tension.
Le témoin [MIC] situé à droite du cadran [MASTER VOLUME] s'allume ainsi que l'écran. 
Au bout d'un moment, l'écran Home (page 26) s'affiche et l'instrument démarre. Réglez le 
volume à votre convenance tout en jouant au clavier.

NOTE
Avant que l'écran Home ne s'affiche, aucun son n'est émis lorsque les touches sont enfoncées. En outre, l'alimentation ne 
s'éteint pas même lorsque vous enfoncez l'interrupteur [ �1 ] (Veille/Marche).

3 Maintenez l'interrupteur [�1 ] (Veille/Marche) enfoncé pendant plusieurs secondes 
pour mettre l'instrument hors tension.

ATTENTION
Même lorsque l'interrupteur [ �1 ] (Veille/Marche) est en position de veille, une faible quantité de courant 
électrique circule toujours dans l'instrument. Débranchez la fiche de la prise électrique lorsque vous n'utilisez 
pas l'instrument pendant un certain temps ou en cas d'orage. 

AVIS
Lorsque vous êtes en cours d'enregistrement ou d'édition, ou qu'un message s'affiche, vous ne pouvez pas 
éteindre l'instrument, même en appuyant sur l'interrupteur [ �1 ] (Veille/Marche). Si vous souhaitez l'éteindre, 
appuyez sur l'interrupteur [ �1 ] (Veille/Marche) une fois l'opération d'enregistrement ou d'édition terminée, 
ou après la disparition du message. Si vous devez forcer l'arrêt de l'instrument, maintenez l'interrupteur 
[�1 ] (Veille/Marche) enfoncé pendant plusieurs secondes. Notez que cette opération peut entraîner la perte 
de données et endommager l'instrument.

Fonction de mise hors tension automatique

Pour empêcher toute consommation électrique superflue, cet instrument est doté d'une fonction Auto 
Power Off (Mise hors tension automatique), qui éteint l'appareil dès qu'il n'est plus utilisé pendant une 
durée déterminée. Par défaut, le délai avant la mise hors tension automatique est d'environ 30 minutes. 
Vous pouvez toutefois modifier ce réglage (page 22).
AVIS
Les données non enregistrées via l'opération de sauvegarde seront perdues si l'instrument se met automatiquement 
hors tension. Veillez à sauvegarder vos données avant la mise hors tension de l'instrument.

Mise sous/hors tension de l'instrument

Désactivation de la fonction Auto Power Off (méthode simple)
Remettez l'instrument sous tension tout en maintenant enfoncée la touche la plus basse du clavier. L'indication 
« Auto power off disabled » (Mise hors tension automatique désactivée) apparaît brièvement à l'écran et la fonction 
Auto Power Off est désactivée.

+
A-1
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Pour régler le volume global du clavier, servez-vous du cadran [MASTER VOLUME] (Volume principal) 
tout en jouant de l'instrument.

ATTENTION
N•utilisez pas l'instrument à un volume élevé pendant une période prolongée, cela risquerait d'endommager 
durablement votre ouïe. 

Intelligent Acoustic Control (IAC)

IAC (Commande acoustique intelligente) est une fonction qui ajuste et contrôle automatiquement la qualité 
du son en fonction du volume général de l'instrument. Même lorsque le volume est bas, elle vous permet 
d'entendre clairement à la fois les graves et les aigus. Le contrôle IAC n'affecte que la sortie sonore des haut-
parleurs de l'instrument. Cette fonction est activée par défaut. Vous pouvez activer ou désactiver le 
réglage IAC et régler la profondeur. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Utility » (Utilitaires) 
du Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9).

Connectez le casque à l'une des prises [PHONES] (Casque). Dans la mesure où cet instrument est équipé 
de deux prises [PHONES], vous pouvez connecter deux casques. Si vous n'utilisez qu'un seul casque, vous 
pourrez le brancher dans n'importe quelle prise.

ATTENTION
N'utilisez pas le casque pendant une période prolongée et à un volume trop élevé ou inconfortable pour l'oreille, 
au risque d'endommager votre ouïe de façon permanente.

Réglage de Master Volume

Utilisation d'un casque

Prise casque stéréo standard (1/4")

Crochet de suspension de casque
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Reproduction de la sensation naturelle de la distance du son (même en utilisant le 
casque d'écoute) „ Échantillonnage binaural et Optimisateur stéréophonique

Cet instrument est doté de deux technologies avancées qui vous permettent d'obtenir un son d'un réalisme 
naturel exceptionnel, même via le casque d'écoute. 

�„ Échantillonnage binaural (Sonorité « CFX Grand » uniquement)
Binaural Sampling (Échantillonnage binaural) est une méthode qui  fait appel à deux microphones spéciaux 
réglés sur la position de l'écouteur d'un interprète qui capte le son d'un piano tel qu'il retentit. L'audition du 
son augmenté de cet effet via un casque d'écoute vous donne l'impression d'être immergé dans le son, 
comme si celui-ci émanait réellement du piano. En outre, vous pouvez ainsi apprécier la qualité naturelle du 
son pendant une période prolongée sans ressentir de fatigue auditive. Lorsque la sonorité « CFX Grand » 
est sélectionnée, le branchement du casque active automatiquement le son binaural d'échantillonnage.

Échantillonnage
Une technologie qui enregistre les sons d'un instrument acoustique les stocke ensuite dans le générateur de sons afin de les re produire 
en fonction des informations reçues du clavier.

�„ Optimiseur stéréophonique (Sonorités VRM autres que « CFX Grand »)
Stereophonic Optimizer (Optimisateur stéréophonique) est un effet qui reproduit la distance naturelle du 
son, tout comme l'échantillonnage binaural, même dans le cas où le son est émis via le casque d'écoute. 
Lorsqu'une sonorité VRM (page 53) autre que « CFX Grand » est sélectionnée, le branchement du casque 
active automatiquement l'optimiseur stéréophonique.

Utilisation du crochet de suspension du casque

Un crochet pour suspendre le casque à l'instrument est fourni dans l'emballage. Installez le crochet de 
suspension du casque conformément aux instructions de la page 116, 119 ou 122.

AVIS
N'accrochez rien d'autre que le casque au crochet de suspension, au risque d'endommager l'instrument ou le crochet.

Lors de la connexion du casque, les sonorités VRM (page 53) passent automatiquement au son d'échantillonnage 
binaural ou au son amélioré de l'optimiseur stéréophonique, qui sont les réglages par défaut. Cependant, lorsqu'un 
casque est branché, ces fonctions affectent également le son du haut-parleur externe connecté aux prises de sortie 
auxiliaire AUX OUT ou le son de l'enregistrement audio (page 75), ce qui peut produire un son inhabituel ou non 
naturel. Le cas échéant, désactivez cette fonction.
Vous pouvez activer/désactiver cette fonction dans l'écran appelé via [Menu] � [Utility] � [Speaker/Connectivity]. 
Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9).
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Effectuez les réglages de base sur l'instrument, telles que la langue d'affichage à l'écran.

1 Appelez l'écran approprié (Utility) (Utilitaire).
Touchez d'abord [Menu] dans l'angle inférieur droit de l'écran Home qui s'affiche à la mise sous 
tension. Touchez ensuite [�X] pour passer à la page 2 (si nécessaire), puis touchez [Utility].

2 Touchez [System] (Système) à l'écran.

3 Effectuez les réglages nécessaires en touchant l'écran.

Pour plus d'informations sur la page 2/2 de cet écran, reportez-vous à la section « Utility » 
(Utilitaires) du Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9).

Réglages de base

Version Indique la version du microprogramme de cet instrument.
Yamaha peut de temps à autre mettre à jour le microprogramme du produit sans 
préavis, à des fins d'amélioration des fonctions et de l'utilisation. Pour tirer le 
meilleur parti possible de cet instrument, nous vous recommandons de le mettre 
à niveau vers la version la plus récente. Vous pouvez télécharger la dernière version 
du microprogramme sur le site Web ci-dessous :
https://download.yamaha.com/

Licenses 
(Licences)

Touchez ici pour afficher les informations relatives aux licences de logiciels open 
source utilisés sur cet instrument.

Copyright Touchez ici pour afficher les informations de copyright.

Language 
(Langue)

Détermine la langue utilisée pour l'affichage des noms de menu et des messages. 
Touchez ce réglage pour appeler la liste de langues, puis sélectionnez la langue voulue. 

Owner Name 
(Nom du 
propriétaire)

Vous permet de saisir le nom qui apparaît sur l'écran d'ouverture (appelé à la mise 
sous tension de l'instrument). Touchez ce réglage pour appeler la fenêtre de saisie 
des caractères, puis saisissez votre nom (page 36). 

Auto Power Off 
(Mise hors 
tension 
automatique)

Permet de définir le délai qui s'écoule avant la mise hors tension automatique par la 
fonction Auto Power Off (page 19). Touchez ce réglage pour appeler la liste de 
réglages, puis sélectionnez le réglage voulu. Pour désactiver la fonction Auto Power 
Off, sélectionnez « Disabled » (Désactivé) dans cet écran. 

https://download.yamaha.com/
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Vous pouvez modifier ici certains réglages d'affichage comme vous le souhaitez, y compris au niveau de la 
luminosité.

1 Appelez l'écran approprié (Utility) (étape 1 à la page 22).

2 Touchez [Touch Screen/Display] à l'écran.

3 Modifiez les réglages souhaités en touchant l'écran.

Pour plus d'informations sur les autres éléments de cet écran, reportez-vous à la section 
« Utility »  (Utilitaires) du Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9).

Modification de la luminosité de l'écran 

Touch 
Screen 
(Écran 
tactile)

Sound 
(Son)

Détermine si le fait de toucher l'écran déclenche ou non le son de clic.

Calibration 
(Calibrage)

Permet de calibrer l'affichage lorsque celui-ci ne réagit pas 
correctement à votre toucher (normalement vous n'avez pas à effectuer 
une telle opération car le calibrage est réglé par défaut). Touchez ici 
pour appeler l'écran Calibration (Calibrage), puis touchez le centre du 
signe (+), dans l'ordre.

Brightness 
(Luminosité)

Screen 
(Écran)

Déplacez le curseur pour régler la luminosité de l'écran.

Button 
Lamps 
(Témoins 
des touches)

Touchez [�- ]/[ �3 ] pour régler la luminosité des témoins des touches 
sur le panneau de commande.
NOTE
La luminosité des témoins guides ne peut pas être réglée.



CVP-809/CVP-805 Mode d'emploi24

Opérations de base

La mise sous tension de l'instrument active l'écran Home (Accueil), à partir duquel vous pouvez appeler les écrans 
File Selection (Sélection de fichier) et Menu, qui vous permettent d'accéder facilement à différentes fonctions et 
d'effectuer divers réglages. Pour obtenir des instructions détaillées sur cet écran, reportez-vous à la page 26.

Structure des écrans

Écran File 
Selection (page 27)
Vous pouvez appeler le 
type d'écran souhaité en 
touchant le nom du style, 
de la sonorité ou du 
morceau concerné(e) sur 
l'écran Home. 

Écran Home (page 26)
Il s'agit du portail ou du point de départ 
de la structure des écrans de l'instrument.

Vous pouvez appeler depuis 
cet écran les commandes liées 
à la reproduction en 
développant la zone Style. 

Écran Menu (page 28)
En touchant les différentes 
icônes, vous pouvez appeler 
diverses fonctions, telles que 
Song Score (Partition de 
morceau), Volume Balance 
(Balance de volume) et d'autres 
réglages détaillés.

Écran Style Selection Écran Voice Selection

Touchez
ici pour

développer
l'affichage.

1
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Vous pouvez appeler depuis cet 
l'écran les commandes liées à la 
reproduction en développant la 
zone Song (Morceau).

Écran Song Selection

Touchez ici 
pour 
développer 
l'affichage.
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Cette section couvre les écrans les plus fréquemment utilisés : Home, File Selection et Menu. L'écran Home 
s'affiche à la mise sous tension. Les écrans File Selection et Menu peuvent être appelés à partir de l'écran Home.

Écran Home

Cet écran s'affiche à la mise sous tension et peut également être appelé au moyen de la touche [HOME]. 
Il affiche les réglages de base actuels, tels que la sonorité et le style sélectionnés, ce qui vous permet de les 
voir d'un seul coup d'œil. C'est la raison pour laquelle l'écran Home doit normalement rester visible lors de 
votre performance au clavier.

�� Zone Voice (Sonorité)
Affiche les sonorités actuellement sélectionnées pour chacune des parties du clavier (Main (principale), 
Left (Gauche) et Layer (Couche)) ainsi que l'état d'activation/désactivation de ces parties (page 49). 
Lorsque vous touchez le nom d'une sonorité, l'écran Voice Selection (Sélection de sonorité) s'affiche.
NOTE
Dans la zone Sonorités, Style ou Morceau, faites défiler l'écran vers la droite pour développer la zone Style ou vers la gauche  pour 
développer la zone Morceau.

�� Zone Style
Affiche le style actuellement sélectionné (page 57). Lorsque vous touchez le nom d'un style, l'écran Style 
Selection (Sélection de style) s'affiche. Touchez [�W] en haut à gauche de cette zone pour la développer. 
Pour rétablir l'état par défaut de la zone, touchez [�X] en haut à droite de la zone Sonorités. 

�� Zone Song (Morceau)
Affiche le morceau actuellement sélectionné (page66). Lorsque vous touchez le nom d'un morceau, 
l'écran Song Selection (Sélection de morceau) s'affiche. Touchez [�X] le coin supérieur droit de cette 
zone pour la développer. Pour rétablir l'état par défaut de la zone, touchez [�W], qui apparaît dans le coin 
supérieur gauche de la zone Voice.

�� Zone Registration
Indique le nom de la banque de mémoires de registration actuellement sélectionnée, ainsi que le nom et 
la séquence de registration lorsqu'elle est active (page 87). Touchez cette zone pour appeler l'écran 
Registration Bank Selection (Sélection de banque de registration). Vous pouvez afficher ou masquer 
cette zone en touchant [�W] ou [�X]. 
NOTE
Vous pouvez aussi faire défiler la zone Registration vers la droite pour la masquer ou vers la gauche afin de l'afficher. 

�� Zone Menu
Affiche les icônes de raccourcis qui vous permettent d'appeler diverses fonctions d'une simple pression. 
Il suffit de toucher une icône de raccourci pour appeler l'écran de la fonction correspondante. Touchez 
l'icône [Menu] à l'extrême droite afin d'appeler l'écran Menu (page 28) à partir duquel vous pouvez ici 
enregistrer les icônes de raccourcis selon les besoins.

Configuration de l'affichage

��

��

��

��

��
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Écran File Selection

L'écran File Selection (Sélection de fichier) permet de sélectionner une sonorité, un style, un morceau ou 
d'autres données. Vous pouvez l'appeler en touchant le nom de la sonorité, du style ou du morceau 
concerné(e) dans l'écran Home ou en appuyant sur une des touches VOICE, STYLE, etc.

�� Catégorie
De nombreuses données, notamment les sonorités et les styles, sont réparties dans différentes catégories 
(onglets) en fonction de leur type. Exception faite des deux suivants, tous les onglets sont des onglets 
« prédéfinis », dans la mesure où ils contiennent des données prédéfinies.

�� Sous-catégorie/dossier (chemin d'accès)
€ Lorsque vous sélectionnez un des onglets prédéfinis, cette zone affiche les sous-catégories en fonction 

du type de données. Par exemple, différents types de pianos, tels que Grand Piano (Piano à queue) et 
Electric Piano (Piano électrique), s'affichent lorsque vous touchez l'onglet « Piano » dans l'écran Voice 
Selection.

€ Lorsque l'onglet Favorite (Favoris) est sélectionné, cette zone n'est pas disponible. 
€ Lorsque vous sélectionnez l'onglet User, le chemin d'accès ou le dossier en cours s'affiche dans cette 

zone, conformément à la structure des dossiers.

�� Données sélectionnables (fichiers)
Cette zone affiche les fichiers susceptibles d'être sélectionnés. Si deux ou plusieurs pages sont 
disponibles, vous pourrez appeler une autre page en touchant [�S] ou [�T ] à droite.
NOTE
Vous avez également la possibilité d'appeler une autre page en faisant défiler la liste verticalement.

�� Icônes liées aux opérations
Cette zone affiche les fonctions (sauvegarder, copier, supprimer, etc.) accessibles via l'écran File 
Selection. Les icônes qui apparaissent dépendent de l'écran File Selection sélectionné. Pour obtenir des 
instructions détaillées, reportez-vous aux pages 32 … 36 ou aux instructions relatives à l'écran File 
Selection associé à chaque fonction.

(Onglet 
Favorite)

Emplacement où apparaissent les sonorités ou les styles que vous avez enregistrés dans vos 
favoris (page 35). Cet onglet est uniquement disponible pour les sonorités et les styles.

(Onglet User)
Emplacement où sont sauvegardées les données enregistrées ou éditées. Les données 
sauvegardées sur l'instrument apparaissent dans la catégorie « USER » (Utilisateur) (Mémoire 
utilisateur) et les données stockées dans le lecteur flash USB dans la catégorie « USB ». Dans ce 
manuel, les données stockées dans l'onglet User sont appelées « données utilisateur ».

��

��

��

��

Chemin d'accès Vers le dossier de niveau supérieur
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Écran Menu

Cet écran portail permet d'accéder à différentes fonctions. Pour l'appeler, touchez l'icône [Menu] dans le 
coin inférieur droit de l'écran Home.

�� Liste des fonctions
Différentes fonctions très pratiques sont représentées par des icônes. Lorsque vous touchez une icône, la 
fonction correspondante s'affiche. Cette liste comprend deux pages, que vous pouvez sélectionner en 
appuyant sur [�X] ou [�W].
Pour plus d'informations sur les différentes fonctions, reportez-vous à la « Liste des fonctions de l'écran 
Menu » (page 110) ou au Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9).
NOTE
Vous pouvez également changer de page en faisant défiler l'écran horizontalement.

�� Raccourcis
En enregistrant les fonctions que vous utilisez le plus souvent en tant que raccourcis dans cette zone, 
vous pouvez appeler celles-ci rapidement à partir de la zone Menu de l'écran Home (Accueil). Pour 
enregistrer une fonction en tant que raccourci, touchez d'abord l'icône correspondante dans la liste des 
fonctions et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la liste des raccourcis change de couleur, puis touchez 
l'emplacement sur lequel vous souhaitez insérer la fonction. Pour plus de détails, reportez-vous à la 
table des matières du Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9).

Pour fermer l'écran actuellement ouvert, touchez [×] dans le coin supérieur droit de l'écran (ou de la 
fenêtre) ou [Close] (Fermer) dans le coin inférieur droit de l'écran (ou de la fenêtre). Lorsqu'un message 
(boîte de dialogue d'information ou de confirmation) apparaît, il vous suffit de toucher l'option souhaitée, 
telle que « Yes » (Oui) ou « No » (Non) pour fermer le message.
Pour revenir rapidement à l'écran Home, appuyez sur la touche [HOME] du panneau.

Conventions applicables aux instructions pour l'écran Menu
Ce mode d'emploi utilise des flèches dans le cadre des instructions comportant plusieurs étapes, afin d'indiquer de 
manière abrégée l'ordre d'exécution correct.

Exemple : [Menu] � [Utility] (Utilitaire) � [System] (Système) � [Language] (Langue)

L'exemple ci-dessus décrit une opération en trois étapes : 
1) Dans l'écran Menu, touchez [Utility].
2) Touchez [System].
3) Touchez [Language].

Fermeture de l'écran actuellement ouvert

��

��
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Cet instrument est doté d'un écran tactile spécial qui vous permet de sélectionner ou de modifier le 
paramètre souhaité par simple toucher du réglage correspondant à l'écran. Vous pouvez également utiliser 
le cadran de données et la touche [HOME] (Accueil).

Utilisation de l'affichage (écran tactile)

AVIS
N'utilisez pas d'objet pointu ou rigide pour effectuer des opérations sur l'écran tactile. Vous risqueriez d'endommager ce dern ier.

NOTE
Gardez à l'esprit qu'il est impossible de toucher simultanément deux points ou plus de l'écran.

�„ Toucher 
Pour sélectionner un élément, touchez légèrement l'indication 
correspondante sur l'écran.
NOTE
Vous pouvez activer/désactiver les sons du système produits lorsque vous 
touchez l'écran (page 23).

�„ Faire glisser
Maintenez le curseur de l'écran enfoncé, puis faites glisser votre 
doigt à la verticale ou à l'horizontale pour modifier la valeur 
d'un paramètre.

Faites glisser votre doigt à la verticale ou à l'horizontale sur 
l'écran pour tourner les pages ou afficher/masquer une partie de 
l'écran. 

Commandes de l'écran

Cadran de données

Touche [HOME]Affichage
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�„ Tourner
Touchez et maintenez le bouton de l'écran enfoncé, puis faites 
tourner votre doigt autour du bouton pour modifier la valeur 
d'un paramètre.

�„ Toucher et maintenir
Cette instruction signifie que vous devez toucher l'objet affiché 
à l'écran et maintenir la pression pendant quelques instants.
Lorsque vous définissez des valeurs au moyen des touches 
[�W]/[ �X], d'un curseur ou d'un bouton, vous pouvez rétablir la 
valeur par défaut en touchant la valeur affichée à l'écran de 
manière prolongée.

Rotation du cadran de données

Selon l'écran sélectionné, le cadran de données peut remplir l'une des deux fonctions suivantes.

�„ Réglage des valeurs des paramètres
Après avoir sélectionné le paramètre souhaité, utilisez le cadran de données pour régler la valeur. Cette 
option s'avère très utile si vous ne parvenez pas à régler la valeur en touchant des éléments à l'écran ou si 
vous souhaitez affiner le réglage.

�„ Sélection d'un élément dans une liste
Dans les écrans File Selection (page 27) et dans les fenêtres de listes de réglage des paramètres, servez-vous 
du cadran de données pour sélectionner un élément.
 

Activation de la touche [HOME]

Vous pouvez revenir rapidement dans l'écran Home (écran qui s'affiche à la mise sous tension) en appuyant 
à tout moment sur la touche [HOME]. 

Cadran de données
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Vous pouvez affecter les fonctions que vous utilisez fréquemment à ces quatre touches de panneau situées 
sur le côté gauche de l'écran. En outre, toutes les fonctions répertoriées sur l'écran Menu (page 28) peuvent 
également être affectées ici en tant que raccourcis.

1 Appelez l'écran approprié via [Menu] � [Assignable] � [Assignable].

2 Touchez le numéro de la touche souhaitée pour appeler la liste.

3 Sélectionnez l'élément souhaité parmi les fonctions et les raccourcis (équivalents 
aux fonctions de l'écran Menu).
NOTE
Pour plus de précisions sur les fonctions susceptibles d'être affectées à ces touches, reportez-vous au Manuel de 
référence disponible sur le site Web (page 9).

Utilisation des touches ASSIGNABLE

2 3
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Vous pouvez sauvegarder les données que vous avez créées (morceau enregistré ou sonorité modifiée, par 
exemple) sous forme de fichiers dans la mémoire de l'instrument (dite « mémoire utilisateur ») ou sur un lecteur 
flash USB. Si vous avez sauvegardé de nombreux fichiers, vous risquez d'avoir des difficultés à retrouver 
rapidement le fichier souhaité. Pour faciliter cette opération, vous pouvez organiser vos fichiers dans des dossiers 
ou utiliser la fonction de recherche. Ces opérations sont réalisées depuis l'écran File Selection.
NOTE
Avant d'utiliser un lecteur flash USB, veuillez lire la section « Connexion d'un périphérique USB » à la page 100.

Sauvegarde d'un fichier

Vous pouvez sauvegarder vos données d'origine (morceaux que vous avez enregistrés ou sonorités que vous 
avez modifiées, par exemple) sous forme de fichiers sur l'instrument ou sur un lecteur flash USB. 

1 Dans l'écran approprié, touchez  (Enregistrement) pour appeler l'écran de 
sélection de la destination de la sauvegarde. 

2 Sélectionnez l'emplacement sur lequel vous souhaitez sauvegarder le fichier.
Pour afficher le dossier de niveau directement supérieur, touchez  (Au-dessus).
Vous pouvez créer un nouveau dossier en touchant  (Nouveau dossier).

3 Touchez [Save here] (Enregistrer ici) pour appeler la fenêtre Character Entry 
(Saisie de caractères).
NOTE
Pour annuler cette opération, touchez [Cancel] (Annuler).

4 Saisissez le nom du fichier (page 36).
Même si vous ignorez cette étape, vous pourrez renommer le fichier à tout moment après la 
sauvegarde (page 33). 

5 Touchez [OK] dans la fenêtre Character Entry pour confirmer la sauvegarde du 
fichier. 
Le fichier sauvegardé apparaît automatiquement à la position appropriée parmi les fichiers 
classés par ordre alphabétique.

Gestion des fichiers

3
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Création d'un nouveau dossier

Vous pouvez créer, nommer et organiser des dossiers selon vos besoins, de manière à retrouver et 
sélectionner les données d'origine plus facilement.
NOTE
€ Le nombre maximum de fichiers/dossiers susceptibles d'être enregistrés dans la mémoire utilisateur varie selon la taille des f ichiers et 

la longueur des noms de fichier/dossier concernés.
€ Le nombre maximum de fichiers/dossiers pouvant être stockés dans un dossier est de 2 500 éléments.

1 Dans l'écran File Selection, touchez l'onglet User (page 27), puis sélectionnez 
l'emplacement dans lequel vous souhaitez créer un nouveau dossier.
Pour afficher le dossier de niveau directement supérieur, touchez  (Au-dessus).
NOTE
Vous ne pouvez pas créer de nouveau dossier dans le dossier « Piano Room » (page 48).

2 Touchez [File] (Fichier) pour appeler les icônes de gestion des fichiers.

NOTE
€ Pour annuler l'opération liée au fichier, touchez [ �X] dans le coin droit pour masquer les icônes de gestion des fichiers.
€ Vous pouvez masquer ou afficher les icônes de gestion des fichiers en faisant défiler le bas de l'écran à l'horizontale.

3 Touchez  (Nouveau dossier) pour appeler la fenêtre Character Entry.

4 Saisissez le nom du nouveau dossier (page 36).

Changement de nom d'un fichier/dossier
Vous pouvez renommer des fichiers/dossiers.
NOTE
€ Les fichiers stockés dans les onglets prédéfinis ne peuvent pas être renommés.
€ Le dossier « Piano Room » (page 48) ne peut pas être renommé.

1 Appelez l'écran File Selection dans lequel apparaît le fichier/dossier souhaité.

2 Touchez [File] pour appeler les icônes de gestion des fichiers.
NOTE
€ Pour annuler l'opération liée au fichier, touchez [ �X] dans le coin droit de l'écran pour masquer les icônes de gestion 

des fichiers.
€ Vous pouvez masquer ou afficher les icônes de gestion des fichiers en faisant défiler le bas de l'écran à l'horizontale.

3 Cochez le fichier ou le dossier souhaité en le touchant. 

4 Touchez  (Renommer) pour appeler la fenêtre Character Entry.
NOTE
Vous ne pouvez renommer qu'un seul fichier ou dossier à la fois. 

5 Saisissez le nom du fichier ou dossier sélectionné (page 36).

2 3 Icônes de gestion des fichiers
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Copie ou déplacement de fichiers

Vous pouvez copier ou couper un fichier et le coller à un autre emplacement (dossier). Vous avez également 
la possibilité de copier un dossier (mais pas de le déplacer) à l'aide de cette même procédure.
NOTE
€ Vous ne pouvez pas déplacer les fichiers des onglets Preset.
€ La copie de données musicales disponibles dans le commerce, y compris, mais sans s'y limiter, les données MIDI et/ou audio, es t 

strictement interdite, sauf pour un usage personnel. Il est possible que les données de morceau disponibles dans le commerce so ient 
protégées afin d'éviter toute copie illégale ou leur effacement accidentel.

€ Les morceaux prédéfinis copiés dans l'onglet User sont signalés par l'icône représentant une clé  qui apparaît à gauche du nom  
de morceau dans l'écran Song Selection. Ces morceaux ne peuvent être ni copiés ni déplacés vers des lecteurs flash USB.

1 Appelez l'écran File Selection approprié, dans lequel apparaissent les fichiers ou 
dossiers souhaités.

2 Touchez [File] pour appeler les icônes de gestion des fichiers (page 33). 
NOTE
€ Pour annuler l'opération liée au fichier, touchez [ �X] dans le coin droit pour masquer les icônes de gestion des fichiers.
€ Vous pouvez masquer ou afficher les icônes de gestion des fichiers en faisant défiler le bas de l'écran à l'horizontale.

3 Cochez les fichiers/dossiers souhaités en touchant chaque élément.
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs fichiers/dossiers. Pour cocher tous les éléments 
affichés, touchez  (Cocher tout). Touchez à nouveau  (Cocher tout) pour supprimer 
toutes les coches.

4 Touchez  (Copier) ou  (Déplacer) pour appeler l'écran de sélection de la 
destination.

5 Sélectionnez la destination (le chemin) dans laquelle vous souhaitez coller les 
fichiers/dossiers.
Vous pouvez créer un nouveau dossier en touchant  (Nouveau dossier).
NOTE
Pour annuler cette opération, touchez [Cancel] avant de passer à l'étape 6. 

6 Touchez [CopyHere] (Copier ici) ou [MoveHere] (Déplacer ici) pour coller les 
fichiers/dossiers sélectionnés à l'étape 3.
Le fichier/dossier collé apparaît à l'écran à la position appropriée parmi les fichiers classés par 
ordre alphabétique.

Suppression de fichiers/dossiers
Vous pouvez supprimer des fichiers/dossiers.
NOTE
€ Les fichiers stockés dans les onglets prédéfinis ne peuvent pas être supprimés.
€ Le dossier « Piano Room » (page 48) ne peut pas être supprimé.

1 Appelez l'écran File Selection approprié, dans lequel apparaissent les fichiers ou 
dossiers souhaités. 

2 Touchez [File] pour appeler les icônes de gestion des fichiers (page 33).
NOTE
€ Pour annuler l'opération liée au fichier, touchez [ �X] dans le coin droit pour masquer les icônes de gestion des fichiers.
€ Vous pouvez masquer ou afficher les icônes de gestion des fichiers en faisant défiler le bas de l'écran à l'horizontale.

3 Cochez les fichiers/dossiers souhaités en touchant chaque élément.
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs fichiers/dossiers. Pour cocher tous les éléments 
affichés, touchez  (Cocher tout). Touchez à nouveau  (Cocher tout) pour supprimer 
toutes les coches.

4 Touchez  (Supprimer).

5 Lorsque le message de confirmation s'affiche, touchez [Yes] (Oui) pour valider la 
suppression des fichiers/dossiers sélectionnés à l'étape 3. 
Pour annuler cette opération, touchez [No] (Non) à la place de [Yes].
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Enregistrement de fichiers dans l'onglet Favorite

Vous pouvez appeler rapidement vos sonorités ou styles favoris ou ceux que vous utilisez le plus souvent en 
les enregistrant dans l'onglet Favorite. Touchez l'étoile ( ) apparaissant à droite des noms de fichier pour 
enregistrer le fichier correspondant dans l'onglet Favorite. Pour supprimer le fichier enregistré de l'onglet 
Favorite, touchez l'étoile de couleur ( ) dans l'onglet Favorite ou dans l'onglet comportant le fichier 
correspondant.
NOTE
€ Si vous renommez ou déplacez/supprimez le fichier d'origine, vous ne pourrez plus appeler le fichier en touchant son nom dans 

l'onglet Favorite.
€ Dans l'onglet Favorite, pour valider la suppression du fichier, vous devez toucher l'étoile de couleur, puis fermer l'écran ou  changer 

d'écran.

Tri des fichiers dans l'onglet Favorite

Vous pouvez modifier l'ordre de présentation des fichiers (sonorités et styles, par exemple) dans l'onglet 
Favorite.

1 Dans l'écran Voice Selection ou Style Selection, touchez l'onglet Favorite.

2 Touchez  (Ordre) pour appeler l'écran Modification de l'ordre.

3 Touchez le fichier à déplacer.

4 Touchez l'emplacement vers lequel déplacer le fichier sélectionné à l'étape 3. 

5 Répétez les étapes 3 et 4, si nécessaire.

6 Touchez [Complete] (Terminer) pour quitter l'écran Modification de l•ordre..

Onglet Favorite

Enregistré

Non 
enregistré

43
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Recherche de fichiers

1 Depuis l'écran File Selection, touchez  (Recherche) pour appeler l'écran Search 
(Recherche).

2 Touchez la zone Search pour appeler la fenêtre Character Entry.

3 Entrez le nom de fichier ou de dossier (ou simplement une portion du nom) pour 
lancer la recherche (page 37).
Pour saisir deux ou plusieurs mots, insérez un espace entre chaque mot.
Au terme de la recherche, la liste des résultats apparaît. Si aucun fichier n'est répertorié, 
exécutez à nouveau cette étape avec un autre mot-clé.
NOTE
Sur l'écran Registration Bank Selection (Sélection de banque de registration), vous pouvez restreindre la recherche en lui 
appliquant des filtres. Pour plus de détails, reportez-vous à la section page 89.

4 Sélectionnez le fichier souhaité.
Après avoir sélectionné le fichier, touchez la touche appropriée pour l'opération souhaitée, telle 
que [OK] ou [Add to Playlist] (Ajouter à la playlist). Touchez [Cancel] (Annuler) pour appeler 
l'écran qui a été ouvert avant l'appel de l'écran Search.

Cette section vous explique comment saisir les caractères pour attribuer un nom à vos fichiers/dossiers et 
entrer des mots pour rechercher des fichiers. La saisie de caractères s'effectue dans l'écran illustré ci-dessous.

Saisie de caractères

Zone de recherche

1

2
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1 Touchez le type de caractère.

�„ Lorsque la langue sélectionnée (page 22) n'est pas le japonais : 

�„ Lorsque la langue (page 22) sélectionnée est le japonais : 

2 Touchez [�W]/[ �X] ou tournez le cadran de données pour placer le curseur 
à l'emplacement voulu.

3 Saisissez les caractères voulus un par un.
Pour supprimer un seul caractère, touchez [Delete] (Supprimer). Pour supprimer tous les 
caractères simultanément, touchez et maintenez la commande [Delete] enfoncée. Pour saisir un 
espace, touchez la barre d'espacement représentée sur l'illustration de la page précédente.
NOTE
€ En fonction de l'écran de saisie de caractères dans lequel vous travaillez, certains types de caractères ne peuvent pas 

être entrés.
€ Le nom d'un fichier ne peut pas excéder 46 caractères et celui d'un dossier 50 caractères.
€ Les caractères suivants (demi-format) ne peuvent pas être utilisés : \ / : * ? " < > I

�„ Pour saisir des lettres avec des symboles auxiliaires (lorsque la langue sélectionnée n'est 
pas le japonais) :
Vous pouvez saisir des lettres avec des symboles auxiliaires comme un tréma en touchant et en 
maintenant une lettre afin d'appeler une liste. Par exemple, touchez la lettre « E » et maintenez-la 
enfoncée pour entrer « � » à partir de la liste.

�„ Pour effectuer une conversion en kanji (lorsque la langue sélectionnée est le japonais) :
Lorsque les caractères « hiragana » saisis sont affichés en surbrillance, touchez plusieurs fois [ ] 
pour appeler les options de conversion. Vous pouvez modifier la zone affichée en surbrillance en 
touchant [�W] ou [�X]. Lorsque le caractère kanji voulu apparaît, touchez [ ]. 
Pour reconvertir les caractères kanji en « hiragana », touchez [ ]. 
Pour effacer la zone en surbrillance d'un seul coup, touchez [ ].

NOTE
Pour annuler cette opération, touchez [Cancel] avant de passer à l'étape 4.

4 Touchez [OK] pour valider les caractères saisis (nom de fichier, etc.).

NOTE
Si le pédalier émet un bruit de cliquetis ou cède lorsque vous appuyez sur les pédales, tournez le dispositif de réglage de man ière à ce 
qu'il repose fermement sur le sol (pages 116, 119, 122).

Touchez [Symbol] (Symbole) (ou [abc]) pour basculer entre la saisie de symboles, de lettres latines et de 
chiffres romains.
Pour basculer entre la saisie de majuscules et de minuscules, touchez  (Maj). 

€ : lettres latines et chiffres romains en taille réduite de moitié (taille réelle)
€ : symboles en taille réduite de moitié (taille réelle)
€ : katakanas en taille réelle (taille réduite de moitié)
€ : hiragana et kanji

Pour basculer entre la taille réelle et la taille réduite de moitié, touchez et maintenez le type de caractère 
enfoncé. Vous pouvez appeler [ ] en maintenant la touche [ ] enfoncée, par exemple.
Lors de la saisie de lettres latines, vous pouvez basculer entre majuscules et minuscules en touchant  (Maj.).

Utilisation des pédales

Pédale fortePédale de sostenuto

Pédale douce
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�„ Pédale forte (droite)
Une pression sur cette pédale maintient les notes. Le fait de relâcher la pédale 
suspend immédiatement toutes les notes maintenues. Appuyez sur cette 
pédale pendant que vous reproduisez une sonorité VRM (page 53) afin de 
recréer la résonance de cordes caractéristique d'un véritable piano acoustique. 
La fonction de « pédale à mi-course » permet de produire des effets de 
maintien partiels, en fonction du degré d'enfoncement de la pédale.
NOTE
€ Certaines sonorités telles que les cordes et les cuivres sont prolongées en continu lorsque vous 

enfoncez la pédale forte/sostenuto.
€ Certaines sonorités, comme celles des kits de batterie, ne sont pas toujours affectées par l'utilisation de la pédale forte/so stenuto.

Fonction de pédale à mi-course
Cette fonction permet de faire varier la longueur du maintien en fonction du degré d'enfoncement de la 
pédale. Plus vous enfoncez la pédale, plus vous prolongez le son. Par exemple, si vous appuyez sur la pédale 
forte et que les notes que vous jouez vous semblent indistinctes ou sonores et trop prolongées, vous pourrez 
relâcher la pédale de moitié pour atténuer le maintien.
La sensation d'enfoncement pouvant varier en fonction de la situation, et notamment de l'emplacement 
d'installation de l'instrument, vous pouvez régler le point de pédale à mi-course sur la valeur souhaitée dans 
l'écran appelé via [Menu] � [Assignable] � [Pedal] (Pédale). Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel 
de référence disponible sur le site Web (page 9).

�„ Pédale de sostenuto (centre)
Lorsqu'une sonorité pour piano est sélectionnée et que vous jouez une note ou 
un accord au clavier tout en appuyant sur cette pédale, les notes interprétées 
sont maintenues tant que la pédale reste enfoncée. En revanche, les notes 
suivantes ne sont pas prolongées.
Si la sonorité sélectionnée n'est pas une sonorité de piano, une fonction 
spécifiquement adaptée à cette sonorité sera automatiquement affectée à la 
pédale centrale. 

�„ Pédale douce (gauche)
Lorsqu'une sonorité pour piano est sélectionnée, le fait d'appuyer sur cette pédale diminue le volume et modifie 
légèrement le timbre des notes que vous jouez. Si la sonorité sélectionnée n'est pas une sonorité de piano, une 
fonction spécifiquement adaptée à cette sonorité sera automatiquement affectée à la pédale de gauche.
Vous pouvez régler la profondeur de l'e�et de pédale douce dans l'écran appelé via [Menu] � [Assignable] � 
[Pedal]. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9).

GP Responsive Damper Pedal (CVP-809 uniquement)
Cette pédale spéciale a été conçue pour offrir une réponse tactile améliorée et, lorsqu'elle est enfoncée, elle se 
rapproche davantage de l'effet de la pédale d'un véritable piano à queue. Elle permet de ressentir et d'appliquer 
l'effet de pédale à mi-course plus facilement que les autres pédales.
NOTE
À la sortie d'usine, les pédales sont recouvertes d'un revêtement de protection Retirez les revêtements des pédales pour une 
utilisation optimale de l'effet GP Responsive Damper Pedal.

Affectation d'une fonction à chaque pédale
Vous pouvez affecter différentes fonctions à chacune des trois pédales ainsi qu'un contrôleur au pied/sélecteur au 
pied vendu en option, notamment les commandes début/arrêt de la reproduction de morceau et la commande de la 
sonorité Super Articulation. Ces réglages peuvent être e�ectués dans l'écran appelé via [Menu] � [Assignable] � 
[Pedal]. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9).

Si vous appuyez sur la pédale 
forte à cet endroit et la 
maintenez enfoncée, toutes 
les notes affichées seront 
maintenues.

Si vous appuyez sur la pédale 
de sostenuto à cet endroit et la 
maintenez enfoncée, seules les 
notes interprétées à ce tempo 
seront maintenues.
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La touche [METRONOME ON/OFF] (Activation/désactivation du métronome) permet de démarrer ou 
d'arrêter le métronome. Le métronome produit un son de clic, grâce auquel vous disposez d'une mesure du 
tempo précise lorsque vous vous exercez ou qui vous permet d'entendre et de contrôler un tempo spécifique.
NOTE
Vous pouvez également modifier le type de mesure, le volume et le son du métronome dans l'écran appelé via [Menu] �´  [Metronome] 
(Métronome) �´  [Metronome].

Les touches [-] et [+] de la section TEMPO vous permettent de modifier le tempo de reproduction du 
métronome, du style et du morceau MIDI. Le tempo de style et de morceau MIDI peut également être réglé 
au moyen de la touche [TAP TEMPO] (Tempo par tapotement).
NOTE
Pour régler le tempo d'un morceau audio, utilisez la fonction Time Stretch (Extension de temps) décrite à la page 74.

�„ Touches [-]/[+] de la section TEMPO 
Appuyez sur la touche [-] ou [+] de la section TEMPO pour appeler 
l'écran contextuel de réglage du tempo. En appuyant sur la touche [-] ou 
[+] de la section TEMPO, vous pouvez diminuer ou augmenter le tempo 
sur une plage de 5 à 500 temps par minute. En maintenant l'une des deux 
touches enfoncée, vous modifiez la valeur en continu. Appuyez 
simultanément sur les touches [-] et [+] de la section TEMPO pour appeler le tempo par défaut du dernier 
style ou morceau sélectionné. 

�„ Touche [TAP TEMPO]
Pendant la reproduction d'un style ou d'un morceau MIDI, vous pouvez modifier le tempo en tapotant 
deux fois sur la touche [TAP TEMPO] au tempo souhaité. Lorsque le style et le morceau sont à l'arrêt, 
tapotez sur la touche [TAP TEMPO] (quatre fois pour une mesure 4/4) pour lancer la reproduction de la 
partie rythmique du style au tempo choisi.
NOTE
Vous pouvez modifier le type de son ou le volume de son provoqué lorsque vous cliquez sur la touche [TAP TEMPO] via [Menu] �Æ 
[Metronome] �Æ [Tap Tempo].

Utilisation du métronome

Réglage du tempo
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La sensibilité au toucher détermine la manière dont le son répond à la force de votre jeu. Ce réglage ne 
modifie pas le poids du clavier.

1 Appelez l'écran approprié via [Menu] � [Keyboard] (Clavier).

2 Effectuez les réglages souhaités en touchant l'écran.

Pour plus de détails sur la fonction Left Hold (Maintien de la partie de la main gauche), 
consultez la page 52.

Réglage de la sensibilité au toucher du clavier

Touch Curve 
(Courbe de 
toucher)

Cochez les cases en regard des parties de clavier souhaitées, puis touchez cette zone 
pour appeler la fenêtre de réglage et sélectionner le type de sensibilité au toucher. 
Si vous supprimez la coche, le jeu de la partie correspondante produit une vélocité 
fixe indépendamment de la force de votre jeu.
NOTE
Il est possible que les réglages de la sensibilité au toucher soient sans effet avec certaines 
sonorités.

€Hard2 (Fort 2) : exige de jouer fort pour produire un volume élevé. Idéal pour les 
interprètes ayant un jeu très appuyé.

€Hard1 : requiert un toucher de force moyenne pour obtenir un volume élevé.
€Medium (Moyen) : sensibilité au toucher standard.
€Soft1 (Léger 1) : produit un volume sonore élevé avec une puissance de frappe 

moyenne.
€Soft2 : produit un volume relativement élevé même avec un toucher de faible 

force. Idéal pour les interprètes ayant un toucher léger.

Fixed Velocity 
(Vélocité fixe)

Assurez-vous que les cases en regard des parties de clavier souhaitées sont cochées, 
puis touchez cette zone pour appeler la fenêtre de réglage et définir la vélocité avec 
laquelle vous jouez les touches, laquelle reste fixe indépendamment de la force de 
votre jeu.
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Les touches [-]/[+] de la section TRANSPOSE (Transposition) transposent la hauteur de ton générale de 
l'instrument (son de clavier, reproduction de style et de morceau MIDI, etc.) par pas d'un demi-ton (de -12 
à 12). Vous pouvez réinitialiser la valeur sur 0 en appuyant simultanément sur les touches [-] et [+].
NOTE
€ Pour transposer la hauteur de ton du morceau audio, utilisez le paramètre Pitch Shift (Décalage de la hauteur de ton) décrit à  la page 73.
€ Les fonctions de transposition n'affectent pas les sonorités Drum Kit et SFX Kit.

Vous pouvez sélectionner indépendamment la partie à transposer selon les besoins. Touchez plusieurs fois 
le menu contextuel Transpose jusqu'à ce que la partie voulue apparaisse, puis utilisez les touches [-]/[+] de 
la section TRANSPOSE pour la transposer.
NOTE
La transposition peut également être effectuée à l'écran via [Menu] �´  [Transpose].

Transposition de la hauteur de ton par paliers de demi-tons

Master 
(Principal)

Transpose la hauteur de ton du son global à l'exception du morceau audio, du son d'entrée de la 
prise [MIC/LINE IN] et du son d'entrée audio du périphérique externe.

Keyboard 
(Clavier)

Transpose la hauteur de ton du clavier, notamment la note fondamentale de l'accord qui 
déclenche la reproduction de style.

Song 
(Morceau)

Transpose la hauteur de ton du morceau MIDI. 

Réglage affiné de la hauteur de ton
Par défaut, la hauteur de ton à l'échelle de l'instrument est réglée sur 440,0 Hz selon Equal Temperament (Gamme 
classique). Ce réglage peut être modi�é à partir de l'écran appelé via [Menu] � [Tuning] (Accord �n). Pour plus de 
détails, reportez-vous au Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9).

Hz (Hertz) :
Cette unité de mesure fait référence à la fréquence d'un son et représente le nombre de vibrations d'une onde sonore par second e.
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À partir de l'a�chage de la balance appelé via [Menu] � [Balance], vous pouvez ajuster la balance de 
volume entre les différentes sections du clavier (Main, Layer et Left), le style, le morceau, le son du micro et 
le son d'entrée audio provenant du périphérique externe (page 104). Faites glisser votre doigt à la verticale 
pour chacune des parties dont vous souhaitez régler le volume. 
Le volume des morceaux MIDI et des morceaux audio étant traité individuellement, vous devez définir la 
balance de volume dans chaque cas (lorsqu'un morceau MIDI est sélectionné ou lorsqu'un morceau audio 
est sélectionné).

Mettez l'instrument sous tension en maintenant la touche C7 (située à l'extrême droite du clavier) enfoncée. 
Cette opération restaure (ou réinitialise) tous les réglages sur leurs valeurs respectives par défaut, 
à l'exception de « Language » (Langage) (page 22), « Owner Name » (Nom de propriétaire) (page 22) et des 
informations relatives au couplage Bluetooth (page 106).

NOTE
Vous pouvez également restaurer la valeur d'usine par défaut pour des réglages spécifiques ou supprimer tous les fichiers/dossi ers de la 
mémoire utilisateur sur l'écran appelé via [Menu] �´  [Utility] �´  [Factory Reset/Backup] �´  pages 1/2. Pour plus de détails, reportez-vous 
au Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9).

Réglage de la Balance de volume

Rétablissement des réglages programmés en usine (réinitialisation)

Pour restaurer la valeur par défaut d'un paramètre modifié
Touchez la valeur affichée à l'écran et maintenez-la enfoncée (page 30).

+
C7
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Vous pouvez sauvegarder toutes les données dans la mémoire utilisateur de cet instrument (à l'exception 
des morceaux protégés), ainsi que l'ensemble des réglages (réglages système, réglages MIDI et réglages 
d'effets utilisateur) sur le lecteur flash USB dans un fichier unique. Cette procédure est recommandée pour 
garantir la sécurité des données et disposer d'une sauvegarde en cas de détérioration des données.
NOTE
€ Pour plus d'informations sur les réglages qui peuvent être sauvegardés, reportez-vous à la colonne « Backup/Restore » (Sauvegard e/

restauration) du « Parameter Chart » (Tableau des paramètres) dans le document Data List disponible sur le site Web (page 9).
€ Avant d'utiliser un lecteur flash USB, veuillez lire la section « Connexion d'un périphérique USB » à la page 100.
€ Vous pouvez sauvegarder les données utilisateur telles que les sonorités, les morceaux, les styles, les mémoires de registrati on et les 

playlists en les copiant individuellement sur le lecteur flash USB. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 34. 
€ Vous pouvez sauvegarder les réglages système, les réglages MIDI et les réglages des effets utilisateur individuellement. Pour plus de 

détails, reportez-vous à la section « Utility » (Utilitaires) du Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9).

1 Branchez le lecteur flash USB dans la borne [USB TO DEVICE] en tant que 
destination de sauvegarde.

2 Appelez l'écran via [Menu] � [Utility] � [Factory Reset/ Backup] � page 2/2. 
Si vous souhaitez sauvegarder les morceaux audio (WAV/MP3) stockés dans la mémoire 
utilisateur, cochez la case « Include Audio Files » (Comprenant des fichiers audio). Étant donné 
que les fichiers audio consomment beaucoup d'espace en mémoire, désactivez cette option si 
vous ne souhaitez pas les sauvegarder.

3 Touchez [Backup] pour sauvegarder le fichier de sauvegarde sur un lecteur flash 
USB et suivez les instructions à l'écran.

Restauration du fichier de sauvegarde

Pour restaurer ce fichier, touchez [Restore] (Restaurer) à l'étape 3 ci-dessus. Une fois l'opération terminée, 
l'instrument redémarre automatiquement.

AVIS

€ Si l'un des fichiers (morceaux ou styles) de la mémoire utilisateur de l'instrument porte le même nom que les données 
contenues dans le fichier de sauvegarde, ces données seront écrasées lors de la restauration du fichier de 
sauvegarde. Veillez à déplacer ou à copier les fichiers depuis la mémoire utilisateur de l'instrument vers/sur le lecteur 
flash USB avant d'effectuer la restauration (page 34).

€ L'opération de sauvegarde et de restauration peut prendre plusieurs minutes. Ne procédez pas à la mise hors tension 
durant une opération de sauvegarde ou de restauration. Ne mettez pas l'instrument hors tension pendant cette 
opération. Vous risqueriez en effet de perdre ou d'endommager les données.

Sauvegarde des données

3
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Piano Room 
… Performance au piano …

La fonction Piano Room (Salle de piano) est destinée à ceux qui veulent profiter de l'instrument en tant que 
piano de manière simple et pratique. Peu importe les réglages effectués depuis le panneau, vous pouvez 
appeler instantanément les réglages optimaux pour la performance au piano en appuyant sur une seule 
touche. Vous pouvez également modifier les réglages de piano à votre guise ou utiliser le piano comme si 
vous faisiez partie d'un petit orchestre.

1 Appuyez sur la touche [PIANO ROOM] pour appeler l'écran Piano Room.
Cette touche appelle les réglages de panneau les mieux adaptés aux performances au piano. 
Toutes les touches du panneau de commandes à l'exception de [PIANO ROOM] et [HOME] 
sont désactivées.

2 Jouez au clavier.
Modifiez les réglages de piano, tels que Piano Type (Type de piano), Environment (Reverb 
Type) (Environnement (Type de réverbération)), etc., en fonction du type de musique que vous 
voulez jouer.

�„ Sélection d'un type de piano
Touchez l'image du piano pour appeler la liste des pianos, puis sélectionnez le piano souhaité. 
Lorsqu'une sonorité de type piano à queue est sélectionnée, vous pouvez ouvrir ou fermer le couvercle 
en le faisant glisser vers le haut ou le bas ou en tournant le cadran de données.

�„ Sélection d'un environnement (Reverb Type)
Touchez l'image du piano à l'arrière-plan pour appeler la liste des environnements, puis sélectionnez 
l'élément souhaité. Ceci définit la valeur du paramètre Reverb Type (Type de réverbération) pour 
l'environnement sélectionné.

�„ Utilisation du métronome
Touchez  (Métronome) pour appeler l'écran contextuel approprié. Vous pouvez activer/désactiver le 
métronome ou modifier son tempo. Vous avez également la possibilité de modifier le tempo en 
tapotant deux fois sur [Tap] (Tapoter) dans l'écran contextuel au tempo souhaité.

Pour fermer une liste ou un écran de réglage, touchez l'affichage n'importe où en dehors de la 
liste ou de l'écran de réglage concerné(e).

3 Appuyez sur la touche [PIANO ROOM] ou [HOME] pour quitter l'écran Piano Room.
Tous les réglages de panneau sont alors restaurés sur leur valeur d'avant la sélection de l'écran 
Piano Room.

Reproduction d'une performance au piano à l'aide de Piano Room

Accompagnement (page 45)

Réglages détaillés (page 47)Enregistrement/reproduction (page 48)

2
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1 Appuyez sur la touche [PIANO ROOM] pour appeler l'écran Piano Room.

2 Touchez  (Accompagnement) dans le coin supérieur droit de l'affichage.
Plusieurs instrumentistes apparaissent à l'écran. Vous pouvez afficher ou masquer les 

instrumentistes en touchant (Accompagnement) ou  (Piano). 

3 Sélectionnez le type d'accompagnement.
Touchez l'image des instrumentistes pour appeler la liste permettant de sélectionner 
l'accompagnement souhaité. Tapotez n'importe où à l'extérieur de la liste pour fermer celle-ci.

4 Touchez  (Démarrer).
La reproduction de l'introduction commence.
Pour régler le tempo, appuyez sur la touche [�- ] ou [�3 ] dans l'écran appelé à l'étape 3. Vous 
pouvez également appuyer sur la touche [TAP] à deux reprises au tempo souhaité pour 
modifier le tempo.

5 Jouez au clavier à la suite de l'Introduction.
Les instrumentistes fournissent un accompagnement à votre performance. L'accompagnement 
Jazz ou Pop est recommandé.

6 Touchez  (Arrêt) pour arrêter l'accompagnement.
L'accompagnement s'arrête après la reproduction d'une partie finale. 
NOTE
La fonction d'accompagnement est également disponible en dehors de Piano Room. Pour plus de détails, reportez-vous 
à la page 57.

Utilisation du piano en session avec d'autres instruments

2 3Instrumen-
tistes

4

Type d'accompagnement 
Pour faire défiler les pages de la liste, faites glisser celle-ci à l'horizontale.

Tempo d'accompagnement



CVP-809/CVP-805 Mode d'emploi46

Modification des réglages de l'accompagnement

Touchez  (Réglages)  en bas de la liste des types d'accompagnement à l'étape 3 de la page 45 pour 
appeler l'écran de réglage. 

�� Active ou désactive toutes les parties, sauf les parties de rythme et de basse.

�� Active ou désactive les parties de rythme et de basse.

�� Active ou désactive la partie de basse.

�� Déplacez le curseur pour régler le volume de l'accompagnement.

�� Touchez ici pour revenir à la liste des types d'accompagnement.

����

��
��
��
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Vous pouvez modifier les réglages de Piano Room à votre guise. Vous pouvez également rétablir tous les 
réglages par défaut de Piano Room.

1 Appuyez sur la touche [Piano Room] pour 
appeler l'écran Piano Room.

Pour modifier les réglages de l'accompagnement, 

touchez  (Accompagnement) pour appeler les 

instrumentistes.

2 Touchez l'icône  (Réglages) pour modifier les réglages.
Les éléments grisés dans la liste ci-dessous sont disponibles uniquement lorsque les 
instrumentistes sont affichés. Pour fermer l'écran de réglage, touchez l'affichage n'importe où 
en dehors de l'écran de réglage.

Les réglages suivis d'un astérisque (*) seront conservés même si vous quittez cet écran ou que vous mettez 
l'instrument hors tension. Dès que vous appuyez sur la touche [PIANO ROOM], les réglages de piano 
effectués la fois précédente sont appelés.

Modification/réinitialisation des réglages de Piano Room

Environment 
(Environnement)*

Sélectionne l'environnement (Reverb Type) (Type de réverbération).

Lid Position (Position 
du couvercle)*

Détermine le degré d'ouverture du couvercle. Disponible uniquement lorsqu'une 
sonorité de type piano à queue est sélectionnée.

Tune (Accord) Définit la hauteur de ton de l'instrument par pas de 1 Hz. 

Dynamics Control 
(Courbe de 
dynamique)

Détermine le volume de l'accompagnement en réponse à la force avec laquelle 
vous appuyez sur les touches.
Off (Désactivé) ............ Le volume de l'accompagnement ne change pas en 

réponse à votre force de jeu.
Narrow (Faible) ........... Le volume de l'accompagnement change très faiblement 

(sur une plage très étroite) en réponse à votre force de jeu. 
En d'autres termes, vous devez jouer très fortement ou très 
doucement pour être assuré d'un changement de volume.

Medium (Moyen)........ Le volume de l'accompagnement change normalement en 
réponse à votre force de jeu.

Wide (Large)................ Le volume de l'accompagnement change sur une plage 
assez large en réponse à votre force de jeu. En d'autres 
termes, le fait de jouer très fortement ou très doucement 
induit un changement de volume.

Section Control 
(Commande de 
section)*

L'activation de cette commande appelle des touches permettant de modifier les 
variations (sections) d'un accompagnement (A, B, C, D) en bas de l'écran. Vous 
pouvez aisément ajouter des variations à votre performance en utilisant ces 
section de manière judicieuse.

Fingering Type 
(Type de doigté)*

Règle le type de doigté (page 64) sur «AI Full Keyboard » (Clavier complet IA)ou 
« AI Fingered » (Doigté IA).

Split Point 
(Point de partage)*

Déterminez le point de partage du style (page 52) lorsque la valeur 
« AI Fingered » est sélectionnée sous Fingering Type ci-dessus.

Reset 
(Réinitialisation)  

Restaure tous les réglages par défaut de Piano Room.

2

1
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Vous pouvez enregistrer votre performance sous Piano Room en tant que morceau MIDI (page 66) dans la 
mémoire utilisateur de l'instrument.

1 Appuyez sur la touche [Piano Room] pour appeler l'écran Piano Room.
Effectuez les réglages nécessaires, tels que le type de piano, en appelant les instrumentistes, 
et ainsi de suite. 

2 Touchez [�* ] (Démarrer l'enregistrement) 
pour lancer l'enregistrement, puis jouez 
au clavier. 
Si vous voulez enregistrer la section 
Introduction de l'accompagnement, lancez 
l'accompagnement.

3 Touchez [�+ ] (Arrêter l'enregistrement) 
pour interrompre l'enregistrement. 

4 Lorsqu'un message apparaît vous invitant à confirmer l'enregistrement, touchez 
« Yes » (Oui) pour enregistrer le fichier.
AVIS
Les données enregistrées seront perdues si vous mettez l'instrument hors tension sans avoir effectué l'opération 
d'enregistrement.

5 Pour écouter la performance enregistrée, touchez d'abord  (Morceau) puis 
touchez [�3 ] (Reproduction) sur l'écran qui a été appelé.
Touchez [�+ ] (Arrêt) pour suspendre la reproduction.
NOTE
Les morceaux enregistrés sous Piano Room sont affichés dans le dossier « PianoRoom » de l'onglet User (MIDI) sur 
l'écran Song Selection (page 67).

Reproduction de morceaux enregistrés, modification de noms de fichier, suppression 
de morceaux

1 Touchez  (Morceau) sur l'écran Piano 
Room pour appeler la liste des morceaux. 

2 Touchez le morceau souhaité.

3 Touchez l'icône souhaitée.

€ [�3 ] (Reproduction) : la reproduction du morceau 
sélectionné démarre. 
Pour arrêter la reproduction, touchez [�+ ] (Arrêt).

€  (Renommer) : modifie le nom du morceau 
sélectionné. Pour plus de précisions sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 36.

€  (Suppression) : supprime le morceau sélectionné.

NOTE
Les morceaux enregistrés sous Piano Room peuvent être sélectionnés et reproduits depuis le dossier « PianoRoom » de 
l'onglet User (MIDI) sur l'écran Song Selection (page 67).

Enregistrement de votre performance dans Piano Room

2 5

1

3

3

2
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Sonorités 
… Jeu au clavier …

L'instrument dispose d'une grande variété de sonorités instrumentales d'un réalisme exceptionnel, dont des 
sonorités de piano, de guitare, de cordes, d'instruments à vent, etc.

Vous pouvez jouer des sonorités via trois parties du clavier : Main (Principale), Layer (Couche) et Left 
(Gauche). Ces modes de reproduction vous permettent de reproduire une seule sonorité (Main), deux 
sonorités différentes en couche (Main et Layer) ou des sonorités différentes dans les zones à main droite et 
à main gauche du clavier (Main/Layer et Left). L'association de ces trois parties vous donne la possibilité de 
créer des textures d'instrument exceptionnelles et des combinaisons de performances extrêmement utiles.

Lorsque la partie Left est désactivée, le clavier entier est utilisé pour les parties Main et Layer. Lorsque la 
partie Left est activée, les touches FP2 et les touches inférieures sont utilisées pour la partie Left et les 
touches supérieures (à l'exception de la touche FP2) pour les parties Main et Layer. La touche qui divise le 
clavier en deux zones correspondant respectivement aux mains gauche et droite est ce que l'on appelle le 
« point de partage » et son témoin guide s'allume lorsque la partie Left est activée. Vous pouvez vérifier sur 
l'écran Home les sonorités des parties qui sont activées. 
NOTE
€ Il vous est également possible de ne reproduire que la partie Layer en désactivant la partie Main.
€ Le point de partage est modifiable (page 52).

€ Le témoin guide s'allume également au point de partage du style, lorsque la touche [ACMP ON/OFF] de la section STYLE CONTROL 
est activée.

1 Sélectionnez la partie du clavier, puis appelez l'écran Voice Selection.
Pour ce faire, sélectionnez une sonorité pour chaque partie du clavier.

�„ Utilisation de l'écran
1-1 Dans l'écran Home, touchez [Main], [Left] ou [Layer] pour activer la partie du clavier 

souhaitée. 
Les parties du clavier activées et les sonorités correspondantes s'affichent au centre de l'écran.

1-2 Touchez la sonorité de la partie souhaitée pour appeler l'écran Voice Selection.

Reproduction des sonorités prédéfinies

Partie Left Partie Layer
Partie Main

Point de partage (F#2 par défaut)

Parties du clavier 
activées et leurs 
sonorités

État d'activation/
désactivation des 
parties du clavier

3
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�„ Utilisation des touches de panneau
1-1 Pour sélectionner la partie du clavier, appuyez à plusieurs reprises sur la touche 

[MAIN/LAYER/LEFT] de la section VOICE jusqu'à ce que le témoin de la partie 
souhaitée s'allume. 

1-2 Appuyez sur la touche de la catégorie VOICE souhaitée pour appeler l'écran Voice 
Selection.

NOTE
€ Vous pouvez sélectionner des sonorités pour les parties Main et Layer simplement en utilisant les touches de sélection 

de la catégorie Voice. Appuyez sur une des touches de sélection de la catégorie Voice tout en maintenant une autre 
enfoncée. La sonorité correspondant à la première touche enfoncée est affectée à la partie Main et celle de la deuxième 
touche à la partie Layer.

€ Vous pouvez modifier la sous-catégorie en appuyant sur la même touche de catégorie de sonorité deux ou plusieurs fois.

2  Touchez la sonorité voulue.

NOTE
L'onglet « Others » (Autres) contient toutes les sonorités XG, etc. Pour plus d'informations sur les modalités de sélection 
de ces sonorités, reportez-vous à la section « VoiceSetting » du Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9).

3 Vérifiez que la partie souhaitée du clavier est activée.
La partie du clavier peut être activée/désactivée comme indiqué à l'étape 1-1 de la section 
« Utilisation de l'écran » ci-dessus.

4 Jouez du clavier.

Pour écouter les caractéristiques des sonorités :
Touchez  (Démo) pour lancer la reproduction de démonstration de la sonorité sélectionnée. 
Touchez à nouveau  (Démo) pour arrêter la reproduction. 
Touchez  (Informations) pour appeler la fenêtre Voice Information (Informations sur les 
sonorités), qui peut ne pas être disponible selon la sonorité sélectionnée. 

1-1 1-2
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Affichage des instruments affectés au clavier (Drum Kit Tutor)

S'agissant des sonorités SFX ou de batterie signalées par l'icône  (Drum Kit Tutor) qui apparaît dans la 
zone Voice de l'écran Home ou en-dessous de l'écran Voice Selection, vous pouvez sélectionner l'affectation 
des touches en touchant l'icône correspondante.

1 Touchez  (Drum Kit Tutor) pour appeler la fenêtre Drum Kit Tutor (Professeur 
de kits de batterie).

2 Appuyez sur la touche de votre choix pour sélectionner l'affectation de touches.
L'illustration et le nom de l'instrument affectés à la touche apparaissent dans la fenêtre Drum Kit 
Tutor. Touchez [�- ]/[ �3 ] pour décaler par paliers d'octaves la touche à laquelle est affectée 
l'illustration et le nom de l'instrument (ou appuyez sur la touche souhaitée hors de la plage affichée).

Caractéristiques des sonorités 
L'icône représentant la caractéristique qui définit une sonorité s'affiche 
à gauche de chaque nom de sonorité dans l'écran Voice Selection. 
Les sonorités ont différentes caractéristiques dont seules quelques unes 
sont traitées ci-dessous. Pour obtenir des explications détaillées, 
reportez-vous à la section « VoiceSetting » du Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9).

€ : sonorités VRM (page 53)
Elles recréent la résonnance de cordes caractéristique d'un piano acoustique.

€ / : sonorités Super Articulation (S.Art, S.Art2) (page 54) 
En musique, le terme « articulation » fait généralement référence à la transition ou la continuité entre les notes. 
Ce phénomène se reflète souvent dans des techniques de jeu spécifiques, telles que le staccato, le legato et la liaison. 

€ : sonorités Organ Flutes (page 55)
Permettent de recréer toutes les sonorités d'un orgue traditionnel en ajustant la longueur en pieds des flûtes et les 
sons de percussion, comme sur un orgue classique.

€ / / : sonorités de batterie, / / : sonorités SFX
Ces sonorités permettent de reproduire différents instruments de batterie et de percussion ou effets sonores SFX 
affectés aux diverses touches. Pour plus de détails sur les affectations de touches, reportez-vous à la section « Drum/
Key Assignment List » (Liste des affectations batterie/touche) figurant dans le document Data List disponible sur le 
site Web (page 9). Sur certaines sonorités SFX et de batterie, vous pouvez utiliser la fonction Drum Kit Tutor 
(Professeur de kits de batterie) pour afficher l'affectation des touches à l'écran tel qu'indiqué ci-dessous.
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Maintien de la sonorité Left (même en cas de relâchement des touches)

Lorsque la fonction Le� Hold (Maintien de la partie à main gauche) est réglée sur « On » via [Menu] � 
[Keyboard], la sonorité de la partie de la main gauche est maintenue, même lorsque les touches sont 
relâchées. Les sonorités sans effet d'étouffement, telles que les cordes, sont maintenues en continu alors que 
les sonorités soumises à l'effet d'étouffement, de type piano par exemple, voient leur chute ralentir (comme 
si la pédale de maintien était enfoncée).
Lorsque la fonction Left Hold est activée, l'indication « H » apparaît sur le côté gauche de l'illustration du 
clavier au centre de l'écran Home.

La touche qui divise le clavier en deux ou trois sections est 
appelée « point de partage ». Il existe deux types de point 
de partage : le « point de partage de la partie Left » et le 
« point de partage du style ». Le premier divise le clavier 
en zones à partie Left et partie Main, tandis que le second 
partage le clavier en section d'accords pour la 
reproduction de style (page 58) et zone à partie Main ou 
Left. Bien que les deux points de partage soient, par 
défaut, définis sur la même touche (FP2), vous pouvez 
aussi les régler individuellement (comme indiqué). 

NOTE
Le témoin lumineux situé au point de partage s'allume lorsque la partie 
Left ou la touche [ACMP ON/OFF] est activée.

1 Appelez la fenêtre Split Point/Fingering 
(Point de partage/Doigté) : [Menu] � 
[Split&Fingering].
NOTE
Vous pouvez également appeler la fenêtre Split Point/
Fingering en maintenant votre doigt appuyé sur 
l'illustration du clavier dans l'écran Home.

2 Touchez [Left] ou [Style] pour activer 
l'option souhaitée.
Pour définir les deux points de partage sur la 
même touche, activez-les tous les deux.

3 Touchez [�W]/[ �X] pour sélectionner la touche à définir comme point de partage.
Vous pouvez également définir le point de partage en appuyant sur la touche correspondante 
tout en maintenant votre doigt sur l'illustration du clavier affichée à l'écran. 
NOTE
Le point de partage gauche ne peut pas être inférieur au point de partage du style.

Détermination du point de partage

Point de partage du style

Point de partage de la partie Left

Section 
d'accords

Partie Left

Partie Left, partie Main (et Layer)

Partie Main (et Layer)

3

2

Point de 
partage 
 du style

Point de partage de la partie Left
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Vous pouvez facilement réinitialiser l'instrument sur les réglages adéquats pour l'utiliser en tant que piano, 
quels que soient les réglages effectués depuis le panneau. Cette fonction appelée « Piano Reset » 
(Réinitialisation en piano) vous permet de jouer la sonorité « CFX Grand » sur l'ensemble du clavier.
NOTE
Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction lorsque l'écran Piano Room (page 44) ou Piano Lock (voir ci-dessous) est affiché.

1 Maintenez la touche [PIANO ROOM] enfoncée pendant plusieurs secondes.
Un message apparaît à l'écran.

2 Touchez [Reset] afin d'appeler les réglages appropriés pour jouer au piano.

Vous pouvez instantanément « verrouiller » les réglages de panneau sur les réglages appropriés pour jouer 
de l'instrument en tant que piano, indépendamment des réglages effectués depuis le panneau. Une fois que 
l'instrument a été verrouillé, il conserve ses réglages de piano par défaut, même si d'autres touches sont 
enfoncées entre temps, de sorte que vous puissiez uniquement jouer au clavier, utiliser les pédales ou régler 
le volume principal. En d'autres termes, la fonction Piano Lock (Verrouillage du piano) vous empêche de 
sélectionner et de reproduire accidentellement d'autres sons pendant votre performance au piano.

1 Maintenez la touche [PIANO ROOM] enfoncée pendant plusieurs secondes.
Un message apparaît à l'écran.

2 Touchez [Lock] pour appeler l'écran Piano Lock.
Les réglages de panneau sont verrouillés sur les réglages appropriés pour jouer au piano.

Pour désactiver la fonction Piano Lock, maintenez de nouveau la touche [PIANO ROOM] enfoncée 
pendant plusieurs secondes. 
Si vous mettez l'instrument hors tension alors que la fonction Piano Lock est activée, l'écran Piano Lock 
sera appelé lors de la prochaine mise sous tension. 

Il vous suffit simplement de sélectionner une sonorité VRM pour en apprécier simultanément l'effet (voir 
ci-dessous). Une icône [VRM] s'affiche à gauche des noms de sonorité VRM dans l'écran Voice Selection.
L'e�et VRM est activé par défaut. Vous pouvez le désactiver et en régler la profondeur via [Menu] � [Voice 
Setting] � [Piano] � 1/2 page. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence disponible sur le 
site Web (page 9).

Appel des réglages appropriés pour la performance au piano (Piano Reset)

Verrouillage des réglages pour la performance au piano (Piano Lock)

Reproduction de sons de piano réalistes avec une résonance améliorée 
(sonorités VRM)

VRM (Modélisation de résonance virtuelle)
Sur un véritable piano acoustique, si vous appuyez sur la pédale forte et que vous jouez une note, vous faites vibrer 
non seulement la corde de la touche enfoncée, mais aussi les autres cordes et la table d'harmonie, chacune 
influençant les autres. Cela crée une résonnance riche et brillante qui se prolonge et se développe. La technologie 
VRM (Virtual Resonance Modeling, soit modélisation de résonnance virtuelle) de l'instrument reproduit la 
complexe interaction entre les résonnances des cordes et du tableau d'harmonie pour que le son ressemble 
davantage à celui d'un véritable piano acoustique. Comme une résonnance instantanée se crée en fonction de 
l'action entraînée par les touches et la pédale, vous pouvez varier les sons de manière expressive en modifiant la 
synchronisation de votre pression sur les touches ainsi que la durée et la profondeur de pression sur la pédale.
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Les sonorités Super Articulation (sonorités S.Art et S.Art2) vous permettent de créer des expressions 
musicales subtiles et très réalistes, simplement en fonction de la manière dont vous jouez. Des icônes 
[S.Art]/[S.Art2] s'affichent en regard du nom de la sonorité Super Articulation (S.Art, S.Art2) dans l'écran 
Voice Selection ou Home. Afin d'obtenir des instructions de performance spécifiques pour certaines 
sonorités, vous pouvez appeler la fenêtre Information correspondant à la sonorité S.Art ou S.Art2 
sélectionnée en touchant l'icône appropriée dans l'écran Home.

�„ Sonorités S.Art
Les sonorités S.Art offrent de nombreux avantages grâce à des possibilités de jeu très importantes et un 
contrôle expressif en temps réel. 
Exemple : sonorité Saxophone 
Si vous jouez un C (do), puis un D (ré) adjacent de manière très legato, vous 
obtiendrez un changement de note homogène, comme si le saxophoniste les jouait 
dans un même souffle. 
Exemple : sonorité Guitar 
Si vous jouez une note en C, puis en E (mi) juste au-dessus d'une manière très legato 
mais ferme, la hauteur de ton glisse vers le haut de C à E.

�„ Sonorités S.Art2 (CVP-809 uniquement)
La technologie AEM exclusive de Yamaha a été adoptée pour les sonorités d'instruments à vent et à cordes. 
Il s'agit d'une technologie mettant en œuvre des échantillons détaillés de diverses techniques expressives 
spéciales utilisées sur ces instruments notamment pour faire glisser les notes ou changer leur hauteur, 
« regrouper » différentes notes entre elles ou ajouter des nuances expressives à la fin d'une note.
NOTE
La technologie AEM simule naturellement le son des instruments acoustiques en liant de manière homogène les échantillons de son  les 
plus appropriés sélectionnés en temps réel à partir de la base de données pendant la performance.

Exemple : Sonorité Clarinet 
Si vous maintenez une note C enfoncée et jouez le BR au-dessus, vous entendrez un 
glissando jusqu'à BR.

NOTE
€ Les sonorités S.Art and S.Art2 ne sont compatibles qu'avec les autres modèles d'instruments disposant des mêmes types de sonor ités. 

Les données de morceau ou de style créées sur l'instrument à l'aide de ces sonorités ne sont pas reproduites correctement sur 
d'autres instruments.

€ Le son des sonorités S.Art et S.Art2 change notamment en fonction de la plage du clavier, de la vélocité ou du toucher. Par 
conséquent, si vous activez un effet Keyboard Harmony (Harmonie clavier) ou modifiez le réglage de transposition ou les réglage s de 
sonorité, vous risquez d'obtenir un son inattendu ou non souhaité.

€ Les caractéristiques des sonorités S.Art2 (réglage du vibrato par défaut et effets d'articulation mis en œuvre via les pédales ) 
s'appliquent aux performances en temps réel. Il est toutefois possible que ces effets ne soient pas intégralement reproduits lo rs de 
l'exécution d'un morceau enregistré à l'aide de sonorités S.Art2.

Reproduction de sonorités Super Articulation

Ajout d'effets d'articulation au moyen de la pédale
Lorsque vous affectez une sonorité S.Art ou S.Art2 à la partie Main, les fonctions associées aux pédales du centre 
et/ou de gauche s'inversent pour contrôler les effets d'articulation. Le fait d'appuyer sur une pédale vous permet de 
déclencher des effets de jeu indépendamment de votre jeu au clavier. Par exemple, l'activation d'une pédale de 
sonorité de saxophone produit des bruits de souffle ou de touche, alors que l'utilisation d'une pédale correspondant 
à une sonorité de guitare permet d'émettre des bruits de frette ou de tapotement sur la caisse de résonance. Vous 
avez ainsi la possibilité d'émailler votre performance de tels effets.
Lorsqu'une sonorité S.Art2 est sélectionnée, appuyez sur la pédale tout en jouant/relâchant les notes pour ajouter 
des effets d'articulation tels que des augmentations ou des diminutions de hauteur de ton, des effets glissando ou 
des effets Brass Fall, etc.
NOTE
€ Pour certaines sonorités Super Articulation, les effets d'articulation ne sont pas affectés aux pédales.

€ Pour verrouiller la fonction de la pédale indépendamment de la sonorité, désactivez le paramètre Switch With Main Voice 
(Permutation avec la sonorité principale) appelé via [Menu] �´  [Assignable] �´  [Pedal] �´  [Switch With Main Voice (Center & Left)]. 

€ Si vous affectez une fonction d'articulation aux touches ASSIGNABLE (page 31), vous pouvez contrôler les effets d'articulation au 
moyen des touches au lieu des pédales.
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L'instrument utilise une technologie numérique avancée pour recréer le son légendaire des orgues 
traditionnels. Tout comme sur un orgue traditionnel, vous pouvez créer votre propre son en augmentant ou 
en diminuant la longueur en pieds des flûtes. La sonorité créée peut être sauvegardée sous forme de fichier 
en vue d'un rappel ultérieur.
NOTE
Le terme « footage » (longueur en pieds) fait référence à la génération de sons dans des orgues à tuyaux traditionnels, où le son  est 
produit par des tuyaux de différentes longueurs (en pieds).

Il existe trois types de sonorité Organ munies d'un affichage original qui recrée parfaitement l'apparence du 
véritable instrument. Chaque type offre un contrôle réaliste intuitif du son à l'aide de leviers de longueurs 
en pied, d'onglets et de sélecteurs spéciaux qui vous permettent d'ajuster le son de la même façon que sur 
un instrument réel.

€Vintage : simulation du son iconique d'un orgue américain d'époque dévolu au jazz et au rock.
€Euro : son rotatif emblématique d'un orgue européen populaire bien connu capturé dans l'échantillon.
€Home : son d'orgue traditionnel américain des années 1970 et 1980 adapté à la musique de variétés.

1 Dans l'écran Voice Selection, sélectionnez la sonorité Organ Flutes souhaitée.
Touchez l'onglet [Organ Flutes] (Flûtes d'orgue) dans la catégorie [Organ] (Orgue), puis 
sélectionnez la sonorité d'orgue voulue.

2 Retournez dans l'écran Home, puis touchez  (Organ Flutes) en haut à droite du 
nom de la sonorité pour appeler l'écran Organ Flutes Voice Edit (Édition des 
sonorités Organ Flutes). 

3 Faites glisser les curseurs de longueur en pieds pour ajuster les réglages de 
longueur en pieds.
Les réglages de longueur en pieds déterminent le son de base des sonorités Organ Flutes.

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les réglages tels que le haut-parleur tournant et le 
vibrato.

Création de sonorités Organ Flutes originales

Vintage Euro Home

�� ��

��

� � � �

3
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Les paramètres signalés par un astérisque « * » ne sont disponibles que pour les types Vintage et 
Home. 
NOTE
Vous pouvez également appliquer des réglages d'effets et d'égalisation. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 
« VoiceEdit » du Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9).

4 Touchez  (Enregistrement) et sauvegardez la sonorité Organ créée.
Pour obtenir des instructions sur la sauvegarde, reportez-vous à la page 32. 
AVIS
Les réglages seront perdus si vous sélectionnez une nouvelle sonorité ou si vous mettez l'instrument hors tension 
sans avoir exécuté l'opération de sauvegarde.

NOTE
Outre les sonorités Organ Flutes, vous pouvez modifier d'autres sonorités en appelant l'écran Voice Edit (Édition de 
sonorité) après avoir sélectionné la sonorité souhaitée. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence 
disponible sur le site Web (page 9).

�� Volume Détermine le volume du son général des sonorités Organ Flutes.

�� Rotary/ 
(Haut-
parleur 
rotatif)/
Trémolo*

Fait basculer la vitesse du haut-parleur rotatif entre les valeurs « Slow » (Lent) et « Fast » 
(Rapide). Ce paramètre est disponible uniquement en cas d'application d'un type d'effet dont 
le nom comporte le terme « Rotary ».

�� Vibrato* Active ou désactive le vibrato et vous permet de régler la profondeur et la vitesse du vibrato.

�� Response 
(Réponse)

Règle la vitesse de réponse des portions d'attaque et de relâchement du son.

�� Attack 
(Attaque)

Permet de basculer entre deux modes d'attaque différents : First (Premier) et Each (Chacun), 
et détermine la longueur du son d'attaque.
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Styles 
… Reproduction du rythme et de l'accompagnement …

Cet instrument propose un éventail d'accompagnements et de motifs rythmiques (appelés « styles ») dans 
une variété de genres musicaux différents, dont la pop, le jazz, etc. Chaque style possède une fonction Auto 
Accompaniment (Accompagnement automatique) qui vous permet de déclencher la reproduction de 
l'accompagnement automatique simplement en interprétant des « accords » de la main gauche. Cette 
technique vous permet de recréer le son de tout un orchestre, même en étant seul.

Essayez un style d'accompagnement avec le morceau suivant. Dès que vous avez compris comment faire 
usage des styles proposés, essayez d'autres morceaux en utilisant différents styles.

Mary Had a Little Lamb (style : Country 8Beat 2)

NOTE
Le type de doigté (page 64) « Multi Finger » (Doigté multiple), qui est le réglage par défaut ou « Single Finger » (Doigté unique) p eut être 
utilisé dans cet exemple de partition ; les instructions ci-après supposent l'utilisation de l'un ou l'autre de ces réglages.

1 Dans l'écran Home, touchez le nom du style pour appeler l'écran Style Selection 
(Sélection de style).

Jeu avec style d'accompagnement

C C F C

CG

G

CC

Coda

4
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2 Touchez le style souhaité. 
Pour les besoins de l'exemple de partition ci-dessus, touchez la catégorie [Country & Blues], 
puis [Modern Country] et enfin [Country 8Beat 2].

Vous avez également la possibilité de sélectionner la catégorie de 
style en appuyant sur une des touches STYLE.
NOTE
Vous pouvez modifier la sous-catégorie en appuyant sur la même touche de 
catégorie de style deux ou plusieurs fois.

3 Assurez-vous que la touche [ACMP ON/OFF] de la section STYLE CONTROL est 
activée.
Lorsqu'elle est activée, la partie à main gauche du clavier peut être utilisée en tant que section 
des accords. Les accords qui y sont joués sont alors automatiquement détectés et utilisés comme 
base, pour un accompagnement entièrement automatique avec le style sélectionné.

NOTE
€ Le point de partage peut être modifié selon les besoins (page 52). 
€ Par défaut, la section des accords (Chord Detection Area) est définie comme étant dans la section à main gauche du 

clavier, mais vous pouvez modifier ce réglage en l'affectant à la section à main droite (page 65) si vous le souhaitez.
€ Lorsque la touche [ACMP ON/OFF] est désactivée, seule la partie rythmique est reproduite (l'accompagnement 

automatique n'est pas reproduit).

4 Retournez dans l'écran Home, touchez [�W] en haut à gauche pour développer la 
zone Style, puis touchez [ ] (SYNC START) (Début synchronisé) pour activer la 
fonction Sync Start.

À cette étape et aux suivantes, il est possible de contrôler la zone Style de l'écran Home au 
moyen des touches STYLE CONTROL (page 59).

5 Interprétez un accord de la main gauche afin de lancer le style sélectionné.
En vous référant à la partition de la page 57, jouez des accords de la main gauche et une mélodie 
de la droite.

6 Touchez [�3 /�+ ] (START/STOP) (Début/Arrêt) pour arrêter la reproduction du style.
Vous pouvez également arrêter la reproduction en touchant une des touches ENDING [I] … [III] 
à l'emplacement « Coda » de la notation (page 60).

Section des accords

Point de partage (FP2 par défaut)

4
6



CVP-809/CVP-805 Mode d'emploi 59

S
ty

le
s 

…
 R

ep
ro

du
ct

io
n 

du
 r

yt
hm

e 
et

 d
e 

l'a
cc

om
pa

gn
em

en
t …4

Un style est généralement constitué de huit parties (canaux) : rythme, basse, etc. Vous pouvez ajouter des 
variations et modifier le rythme d'un style en activant/désactivant des canaux de façon sélective ou en 
modifiant les sonorités (page 97).

Compatibilité des fichiers de style 
L'instrument utilise le format de fichier SFF GE (page 8) et permet de lire des fichiers SFF existants, mais ceux-ci sont conver tis au format 
SFF GE lors de leur enregistrement (ou de leur chargement) sur l'instrument. Gardez à l'esprit que les fichiers enregistrés ne pourront 
être lus que sur des instruments compatibles avec le format SFF GE. 

Pour effectuer ces opérations, utilisez les touches à l'écran appelées en touchant [�- ] dans la zone Style de 
l'écran Home ou les touches STYLE CONTROL.

NOTE
Pour obtenir des instructions sur le réglage du tempo, reportez-vous à la page 39.

Les touches [ACMP ON/OFF], [AUTO FILL IN] et [SYNC STOP] peuvent uniquement être commandées 
au moyen des touches du panneau.

Caractéristiques de style 
Le type de style et les caractéristiques qui le définissent sont indiqués par 
l'icône de style présélectionné (telle que Pro et Session). 
Pour plus d'informations sur ces icônes, reportez-vous à la section 
« StyleSetting » du Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9). 

Opérations liées à la commande de style

Commande de style Multi Finger Commande de style

Style à l'arrêt Style en cours de reproduction

Touches SONG CONTROL

Écran Home
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Pour lancer/arrêter la reproduction

�„ [�3 /�+ ] (START/STOP) (Début/Arrêt)
Démarre la reproduction de la partie rythmique du style actuel. Pour arrêter la 
reproduction, appuyez à nouveau sur cette touche.

�„ [ ] (SYNC START) (Début synchronisé) 
Cette touche met la reproduction du style en attente. La reproduction de style 
démarre dès que vous jouez un accord de la main gauche (lorsque la touche [ACMP 
ON/OFF] est activée) ou que vous appuyez sur une note du clavier (lorsque la touche 
[ACMP ON/OFF] est désactivée). Appuyez sur cette touche au cours de la 
reproduction du style pour interrompre le style et le mettre en attente.

�„ Touche [SYNC STOP] (Arrêt synchronisé)
Vous pouvez démarrer et arrêter le style à tout moment. Il vous suffit 
d'enfoncer ou de relâcher les touches dans la section des accords du 
clavier. Vérifiez que la touche [ACMP ON/OFF] est activée, appuyez 
sur la touche [SYNC STOP], puis jouez au clavier.
NOTE
Lorsque le type de doigté (page 64) est réglé sur « Full Keyboard » (Clavier complet) ou « AI Full Keyboard » (Clavier complet IA), 
la fonction Sync Stop ne peut pas être activée.

�„ INTRO [I] … [III] 
L'instrument dispose de trois sections Intro différentes qui vous permettent 
d'ajouter une introduction avant le début de la reproduction du style. Après avoir 
appuyé sur (ou touché) une des touches [I] … [III] de la section INTRO, lancez la 
reproduction de style. À la fin de l'introduction, la reproduction de style passe 
automatiquement à la section principale.
NOTE
Lorsque vous sélectionnez la touche [II] ou [III] de la section INTRO, vous devez jouer des accords dans la section des accords  pour 
jouer la section Intro dans son intégralité.

�„ ENDING [I] … [III] 
L'instrument possède trois sections Ending différentes qui vous permettent d'ajouter 
une coda avant l'arrêt de la reproduction du style. Lorsque vous appuyez sur une des 
touches [I] … [III] de la section ENDING pendant la reproduction d'un style, celle-ci 
s'interrompt automatiquement après la coda. Vous pouvez ralentir progressivement 
la coda (ritardando) en appuyant à nouveau sur la même touche ENDING, tandis 
que la coda est en cours de reproduction.
NOTE
Si vous appuyez sur la touche ENDING [I] pendant la reproduction du style, une variation rythmique est automatiquement jouée av ant 
ENDING [I].

Reproduction simultanée du rythme et de l'accompagnement automatique 
(touche [ACMP ON/OFF]) 
Si vous activez la touche [ACMP ON/OFF], la partie rythmique et l'accompagnement 
automatique peuvent tous deux être reproduits lorsque vous jouez des accords dans la section 
des accords pendant la reproduction de style.
NOTE
€ Le rythme ne retentit pas pour certains styles. Si vous voulez utiliser l'un de ceux-ci, vérifiez au préalable que la touche [ ACMP 

ON/OFF] est activée.
€ Par défaut, la touche [ACMP ON/OFF] est activée à la mise sous tension de l'instrument. Vous pouvez définir que la touche 

[ACMP ON/OFF] soit activée ou désactivée en procédant à la mise sous tension de l'instrument via [Menu] �Æ [StyleSetting] �Æ 
[Setting] �Æ [ACMP On/Off default].
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Modification des variations (sections) durant la reproduction du style

Chaque style possède quatre sections principales, quatre sections de variation rythmique et une section de 
cassure. L'utilisation de ces sections à bon escient vous permet de rendre votre performance plus dynamique 
et professionnelle. Vous pouvez changer de section à votre guise durant la reproduction du style.

�„ MAIN VARIATION [A] Š [D] 
Appuyez sur une des touches [A] … [D] de la section MAIN VARIATION (Variation principale) pour 
sélectionner la section principale de votre choix (la touche correspondante s'allume en rouge). Chacune 
correspond à un motif d'accompagnement de quelques mesures, joué indéfiniment. Appuyez à nouveau sur 
la touche MAIN VARIATION sélectionnée pour conserver la même section mais jouer un motif de 
variation rythmique approprié qui pimentera le rythme et interrompra la répétition.

�„ [ ] (BREAK) (Rupture) 
Cette touche vous permet d'introduire des cassures dynamiques dans le rythme de 
l'accompagnement. Appuyez sur cette touche pendant la reproduction du style. À la 
fin du motif de rupture d'une mesure, la reproduction du style enchaîne 
automatiquement sur celle de la section principale.

Reproduction automatique de styles avec progressions d'accords personnalisées 
(Chord Looper)
Normalement, lorsque vous jouez en accompagnant un style, vous interprétez des accords dans la section des 
accords du clavier. Cependant, grâce à la fonction Chord Looper (Boucleur d'accords), vous pouvez enregistrer 
les progressions d'accords que vous souhaitez jouer et le style peut être reproduit en boucle en réponse aux 
données de progression des accords. Par exemple, si vous jouez les accords C, F, G et C dans l'ordre et les 
enregistrez, le style s'exécutera en boucle et la reproduction se poursuivra selon la séquence « C / F / G / C � 
C / F / G / C ... » sans qu'il soit nécessaire de jouer des accords dans la section des accords du clavier. Cela 
élargit vos capacités de performance et vous permet de jouer des mains gauche et droite à votre guise.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section « ChordLooper » du Manuel de référence disponible sur le 
site Web (page 9).

Ajout d'une variation rythmique en changeant de section principale (touche 
[AUTO FILL IN])
Lorsque la touche [AUTO FILL IN] (Variation automatique) est activée, appuyez sur une des 
touches [A] Š [D] de la section Main pendant la reproduction automatique de la section de 
variation rythmique.

À propos de l'état des témoins lumineux des touches de section (INTRO/MAIN VARIATION/
BREAK/ENDING)
€Rouge : la section est actuellement sélectionnée.
€Rouge (clignotant) : la section sera reproduite après la section actuellement sélectionnée.

* Les témoins des touches [A] Š [D] de la section Main clignotent également en rouge.

€Vert : la section contient des données mais n'est pas sélectionnée pour l'instant.
€Éteint : la section ne contient pas de données et ne peut pas être reproduite.

Appuyez à nouveau sur la section principale sélectionnée 
(la touche correspondante est allumée en rouge).

La variation rythmique de la section principale sélectionnée 
est reproduite (la touche correspondante clignote en rouge).



CVP-809/CVP-805 Mode d'emploi62

La fonction One Touch Setting (Présélection immédiate) est une fonctionnalité performante et bien 
pratique car elle permet d'appeler automatiquement, à l'aide d'une seule touche, les réglages de panneau les 
plus appropriés (sonorités ou effets, etc.) pour le style sélectionné. Si vous avez déjà choisi le style que vous 
voulez utiliser, vous pouvez demander à la fonction One Touch Setting de sélectionner automatiquement la 
sonorité qui convient à ce style.

1 Sélectionnez le style souhaité (étapes 1 … 2 à la page 57).

2 Appuyez sur une des touches [1] Š [4] de la section ONE TOUCH SETTING.
Cette opération ne permet pas seulement d'appeler instantanément tous les réglages (sonorités, 
effets, etc.) correspondant au style actuellement sélectionné, mais aussi d'activer 
automatiquement les fonctions ACMP (Accompagnement) et SYNC START, de manière à que 
vous puissiez lancer directement la reproduction du style.

3 Dès que vous jouez un accord de la main gauche, le style sélectionné démarre.
Chaque style possède quatre configurations One Touch Setting. Appuyez sur une autre touche 
[1] … [4] de la section ONE TOUCH SETTING pour tester d'autres configurations.

NOTE
Vous pouvez modi“er la synchronisation des changements de présélections immédiates à l'aide des touches [A] Š [D] de 
la section MAIN VARIATION. Pour ce faire, touchez [Menu] �´  [StyleSetting] �´  [Setting], puis définissez le paramètre OTS 
Link Timing (Synchronisation de la liaison OTS). Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence disponible 
sur le site Web (page 9).

Appel des réglages de panneau adaptés au style actuellement sélectionné 
(One Touch Setting)

Vérification du contenu des configurations One Touch Setting
Dans l'écran Style Selection, touchez  (Informations) pour afficher la fenêtre Information qui 
affiche les sonorités affectées aux touches [1] … [4] de la section ONE TOUCH SETTING du style 
actuel. Vous pouvez également appeler les réglages souhaités en touchant directement une des 
touches 1… 4 de la section One Touch Settings dans la fenêtre Information. 

NOTE
Un nom de sonorité grisé indique que la partie de la sonorité correspondante est actuellement désactivée.

Modification automatique des présélections immédiates via les sections 
principales
La fonction OTS Link (Liaison OTS ou Liaison de présélection immédiate), fort 
pratique, vous permet de modifier automatiquement les présélections immédiates 
lorsque vous sélectionnez une autre section principale (A…D). Les sections 
principales A, B, C et D correspondent respectivement aux présélections immédiates 1, 2, 3 et 4. Pour 
utiliser la fonction OTS Link, activez la touche [OTS LINK].
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Mémorisation des réglages d'origine dans une présélection immédiate

Vous pouvez mémoriser vos réglages de panneau d'origine dans une présélection immédiate. La nouvelle 
présélection immédiate créée sera enregistrée dans l'onglet User en tant que style utilisateur et vous pourrez 
l'appeler en tant que partie du fichier de style.

1 Sélectionnez le style souhaité pour mémoriser votre présélection immédiate.

2 Effectuez les réglages de panneau souhaités, notamment pour les sonorités et 
les effets.

3 Appuyez sur la touche [MEMORY] de la section REGISTRATION MEMORY.

4 Appuyez sur une des touches [1] … [4] de la section ONE TOUCH SETTING 
(Présélections immédiates).
Un message vous invitant à sauvegarder les réglages de panneau s'affiche.

5 Touchez [Yes] pour appeler l'écran Style Selection et sauvegarder vos données, puis 
enregistrez les réglages en cours en tant que style utilisateur. 
Pour obtenir des instructions sur la sauvegarde, reportez-vous à la page 32.
NOTE
Pour annuler cette opération, touchez [No].

AVIS
La présélection immédiate mémorisée sera perdue si vous basculez vers un autre style ou si vous mettez 
l'instrument hors tension sans avoir exécuté l'opération de sauvegarde.

3 4
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Vous pouvez modifier le type de doigté d'accords en fonction de votre style de jeu. 

1 Appelez la fenêtre Split Point/Fingering : [Menu] � [Split&Fingering].
NOTE
Vous pouvez également appeler la fenêtre Split Point/Fingering en maintenant votre doigt sur l'illustration du clavier dans 
l'écran Home.

2 Touchez [�W]/[ �X] pour sélectionner le type de doigté souhaité.

Modification du type de doigté d'accords

Single Finger 
(À un doigt)

Vous permet de jouer facilement des accords dans la plage d'accompagnement du 
clavier en utilisant un, deux ou trois doigts. Ce type de doigté est uniquement 
disponible pour la reproduction du style.

Accord majeur
Appuyez uniquement sur la note fondamentale.

Accord mineur
Appuyez simultanément sur la note fondamentale et sur une touche 
noire située à sa gauche.

Accord de septième
Appuyez simultanément sur la note fondamentale et sur une touche 
blanche située à sa gauche.

Accord mineur de septième
Appuyez simultanément sur la note fondamentale et sur une touche 
blanche et une noire situées à sa gauche.

Multi Finger 
(Doigté 
multiple)

Détecte automatiquement les doigtés d'accords Single Finger et Fingered (Accord 
à plusieurs doigts), de sorte que vous pouvez utiliser n'importe quel doigté sans 
devoir basculer entre les différents types de doigté disponibles.

Fingered 
(À plusieurs 
doigts)

Vous permet de jouer vos propres accords dans la section des accords du clavier, 
tandis que l'instrument produit un accompagnement réunissant des accords, des 
rythmes et des basses parfaitement orchestrés, dans le style sélectionné. Ce type de 
doigté reconnaît les différents types d'accords répertoriés dans la section 
« Split&Fingering » du Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9) et 
peut être étudié à l'aide de la fonction Chord Tutor (Professeur d'accords), appelée 
via [Menu] � [ChordTutor]. 

Fingered On 
Bass (Doigté 
sur basse)

Ce mode accepte les mêmes doigtés que le mode Fingered, mais la note la plus 
basse jouée dans la section d'accords du clavier sert de note de basse, ce qui vous 
permet de jouer des accords « sur basse ». (En mode Fingered, la note 
fondamentale de l'accord sert toujours de note de basse.) 

Full Keyboard 
(Clavier 
entier)

Détecte les accords joués sur la plage entière du clavier. Les accords sont détectés de 
façon semblable à Fingered, même si vous séparez les notes entre votre main droite 
et votre main gauche „ par exemple, si vous jouez une note basse avec votre main 
gauche et un accord avec la droite, ou si vous jouez un accord avec la main gauche 
et une note mélodique avec la main droite. 

2

C

Cm

7C

Cm7
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NOTE
Lorsque le réglage Chord Detection Area est spécifié sur « Upper » (voir ci-dessous), seul le type « Fingered* » est 
disponible. Ce type est pratiquement identique à «Fingered », sauf que les options « 1+5 », « 1+8 » et Chord Cancel 
(Annulation de l'accord) ne sont pas disponibles dans ce cas.

AI Fingered 
(Doigté IA)

Ce mode est à peu près identique au mode Fingered, si ce n'est qu'il vous permet de 
jouer moins de trois notes pour indiquer les accords (en fonction de l'accord joué 
précédemment, etc.).
NOTE
Ce n'est que dans Piano Room que vous pouvez faire retentir à la fois la sonorité et 
l'accompagnement sélectionnés pour votre performance au clavier dans la section des accords.

AI Full 
Keyboard 
(Clavier 
complet IA)

Lorsque ce type de doigté avancé est activé, l'instrument crée automatiquement 
l'accompagnement adapté tandis que vous jouez des notes quelconques sur 
n'importe quelle partie du clavier en vous servant des deux mains. Vous ne devez 
plus vous inquiéter de définir les accords du style. Bien que le mode AI Full 
Keyboard soit conçu pour fonctionner avec de nombreux morceaux, il est possible 
que certains arrangements ne puissent pas être utilisés avec cette fonction. Ce 
mode est identique à Full Keyboard, si ce n'est qu'il est possible de jouer moins de 
trois notes pour indiquer les accords (en fonction de l'accord joué auparavant, etc.). 
Les accords de 9ème, de 11ème et de 13ème ne peuvent pas être joués. Ce type de 
doigté est uniquement disponible pour la reproduction de style.

Spécification d'accords de la main droite pour la reproduction de style (Modification de la zone de 
détection d'accords)
Changez la zone Chord Detection en substituant la section à main gauche (« inférieure ») à la section à main droite 
(« supérieure ») et jouez la ligne de basse de la main gauche tout en utilisant la main droite pour contrôler la 
reproduction de style. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Split&Fingering » du Manuel de référence 
disponible sur le site Web (page 9).

Major
C

D

E

F

G

A

B

Minor
Cm

Dm

Em

Fm

Gm

Am

Bm

Seventh Minor Seventh Major Seventh
C7

D7

E7

F7

G7

A7

B7

Cm7

Dm7

Em7

Fm7

Gm7

Am 7

GM7

AM7

BM 7

CM7

DM7

EM7

FM7

Bm 7

Le tableau suivant répertorie les accords les plus courants, à des fins de référence 
rapide, à l'intention des utilisateurs novices. Dans la mesure où il existe un grand 
nombre d'accords utiles et variés, qui sont utilisés en musique de multiples façons, 
il est préférable de se reporter aux recueils d'accords disponibles dans le commerce 
pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Accords
�š  Indique la note fondamentale.
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Reproduction de morceaux 
… Reproduction et entraînement …

Sur le Clavinova, un « morceau » désigne des données MIDI ou audio, lesquelles incluent notamment les 
morceaux prédéfinis et les fichiers musicaux disponibles dans le commerce. Vous pouvez non seulement 
reproduire un morceau et l'écouter, mais également jouer au clavier pendant la reproduction d'un morceau.
Vous pouvez enregistrer et reproduire deux types de morceaux sur cet instrument : des morceaux MIDI et 
des morceaux audio.

€ Morceau MIDI
Un morceau MIDI comprend les informations de votre performance au clavier et ne constitue pas un 
enregistrement du son réel lui-même. Les informations de performances indiquent quelles touches sont 
jouées, à quel moment et avec quelle puissance, comme sur une partition musicale. Le générateur de sons 
(du Clavinova, etc.) produit le son correspondant à partir des informations de performance mémorisées. 
Les données de morceau MIDI contenant des informations telles que la partie du clavier et la sonorité, vous 
pouvez vous exercer de manière efficace en suivant la partition, en activant ou en désactivant une partie 
spécifique ou en modifiant les sonorités. 

€ Morceau audio
Un morceau audio est un enregistrement du son joué. Ces données sont enregistrées de la même manière 
que celles qui sont utilisées notamment sur les enregistreurs vocaux. Les données audio au format WAV ou 
MP3 peuvent être reproduites sur cet instrument, tout comme sur votre smartphone ou votre lecteur de 
musique portable. 

Les fonctions disponibles varient selon qu'il s'agit de morceaux MIDI ou audio. Dans ce chapitre, les icônes 
suivantes indiquent si l'explication s'applique aux morceaux MIDI ou aux morceaux audio.
Exemple : ƒ Indique que l'explication s'applique uniquement aux morceaux MIDI.

Vous pouvez reproduire les types de morceaux suivants.
€ Morceaux prédéfinis (morceaux MIDI)
€ Vos propres morceaux enregistrés (reportez-vous à la page 75 pour obtenir des instructions sur 

l'enregistrement)
€ Morceaux disponibles dans le commerce : fichiers MIDI au format SMF (Standard MIDI File), fichiers 

audio au format WAV ou MP3.

NOTE
Pour obtenir des informations sur les formats MIDI compatibles, reportez-vous à la page 8.

Si vous voulez reproduire un morceau stocké sur un lecteur flash USB, connectez d'abord le lecteur 
flash USB contenant les données de morceau à la borne [USB TO DEVICE].

NOTE
Avant d'utiliser un lecteur flash USB, veuillez lire la section « Connexion d'un périphérique USB » à la page 100.

Reproduction de morceaux

WAV Taux d'échantillonnage de 44,1 kHz, résolution de 16 bits, stéréo

MP3 MPEG-1 Audio Layer-3 : taux d'échantillonnage de 44,1/48,0 kHz, 128 … 320 kbit/s et débit binaire 
variable, mono/stéréo

MIDI Audio

MIDI Audio

5
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1 Dans l'écran Home, touchez le nom du morceau pour appeler l'écran Song Selection.

2 Touchez le morceau souhaité sur l'écran pour le sélectionner.
Vous pouvez sélectionner un morceau prédéfini à partir de l'un des onglets suivants :
€ 50 Popular : morceaux populaires répartis en plusieurs catégories
€ 50 Classics : morceaux classiques inclus dans le livret « 50 Classical Music Masterpiece »
€ Lesson : morceaux adaptés pour s'exercer au piano

Vous pouvez sélectionner les morceaux que vous avez enregistrés ou les morceaux disponibles 
dans le commerce à partir de l'un des onglets suivants :
€ : Appelle une liste de morceaux MIDI
€ : Appelle une liste de morceaux audio
NOTE
€ Le dossier « PianoRoom » dans l'onglet User (MIDI) contient les morceaux enregistrés sous Piano Room (page 48).
€ Sur l'écran Song Selection ou Home, vous pouvez déterminer le format des données du morceau audio grâce à l'icône 

affichée en regard du nom du morceau. S'il s'agit du format MP3, « MP3 » apparaît dans l'icône et, dans le cas du 
format WAV, rien n'apparaît.

3 Retournez dans l'écran Home, touchez [�3 ] en haut à droite pour développer la 
zone Song, puis touchez [�3 /�, ] (Reproduction/Pause) pour lancer la 
reproduction.

À cette étape et aux suivantes, il est possible de contrôler la zone Song de l'écran Home au 
moyen des touches SONG CONTROL (page 68).

Affichage des informations relatives aux morceaux audio
Lorsqu'un morceau audio est sélectionné, il suffit de toucher  (Informations) sur l'écran Song 
Selection pour ouvrir la fenêtre Song Information (Informations relatives aux morceaux) qui affiche le 
titre du morceau, le nom de l'artiste, etc.

4

3
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4 Touchez [�+ ] (Arrêt) pour arrêter la lecture.

Opérations de commande du morceau
Pour commander la reproduction de morceau, vous pouvez utiliser les touches à l'écran que vous appelez 
en touchant [�3 ] dans la zone Song de l'écran Home ou les touches SONG CONTROL du panneau.

N'oubliez pas qu'à la différence de certaines opérations exécutées à l'aide des touches du panneau, il n'est 
pas possible de toucher simultanément deux touches à l'écran.
NOTE
€ Pour obtenir des instructions concernant le réglage du tempo, reportez-vous à la page 39 pour les morceaux MIDI et à la page 74 

s'agissant des morceaux audio.
€ Pour plus d'informations sur la touche [ �* ] (Enr), reportez-vous à la page 75.

�„ Pause
Appuyez sur la touche [�3 /�, ] (Reproduction/Pause) ou touchez-la pendant la reproduction. Appuyez 
à nouveau dessus pour reprendre la reproduction du morceau à partir de la position actuelle.

�„ Retour arrière/Avance rapide
Appuyez sur la touche [�-�- ] (Retour rapide) ou [�3�3 ] (Avance rapide) ou touchez celle-ci pendant la 
reproduction du morceau ou lorsque celui-ci est à l'arrêt. Appuyez à nouveau sur une de ces touches pour 
reculer/avancer d'une mesure dans un morceau midi ou d'une seconde dans un morceau audio. Maintenez 
l'une de ces touches enfoncée pour effectuer un retour arrière ou une avance en continu.
Lorsque vous appuyez sur la touche [�-�- ] (Retour rapide) ou [�3�3 ] (Avance rapide) ou touchez celle-ci, 
un écran de réglage s'affiche pour vous indiquer la position actuelle du morceau.

Le numéro de repère de phrase apparaît uniquement si un morceau MIDI contenant des repères de phrase 
est sélectionné. Vous pouvez choisir d'effectuer un rembobinage ou une avance rapide du morceau en 
unités de « mesure » ou de « repère de phrase » en touchant au préalable l'écran de réglage.

Mise en file d'attente du morceau suivant à reproduire (morceau MIDI uniquement)
Durant la reproduction d'un morceau MIDI, vous pouvez mettre en file d'attente le morceau MIDI 
suivant à reproduire. C'est très utile pour enchaîner en douceur avec le morceau suivant lors d'une 
performance sur scène. Pendant la reproduction d'un morceau, sélectionnez le morceau que vous 
voulez jouer ensuite dans l'écran Song Selection. L'icône [Next] (Suivant) apparaît à droite du nom de 
morceau correspondant. Pour annuler ce réglage, touchez l'icône [Next].

Commande de morceau

Écran Home Touches SONG CONTROL

Morceaux MIDI Morceaux audio

Numéro de la mesure actuelle

Numéro du repère de phrase

Temps écoulé
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NOTE
€ La fenêtre contextuelle mentionnée ici n'apparaît pas si vous revenez en arrière ou effectuez une avance rapide dans un morcea u 

MIDI qui ne possède pas de repères de phrase ou dans un morceau audio en touchant l'écran.
€ Le repère de phrase est un repère préprogrammé dans certaines données de morceau MIDI qui spécifie un emplacement donné 

dans le morceau.

�„ Début synchronisé (morceau MIDI) 
Vous pouvez démarrer la reproduction d'un morceau MIDI dès que vous 
commencez à jouer au clavier. Tandis que la reproduction est arrêtée, 
maintenez enfoncée la touche [�+ ] (Arrêt) de la section SONG 
CONTROL et appuyez sur la touche [�3 /�, ] (Reproduction/Pause). 
Pour annuler la fonction Synchro Start, répétez la même opération.
NOTE
Vous pouvez également activer la fonction Synchro Start (Début synchronisé) en appuyant de manière prolongée sur [ �3 /�, ] 
(Reproduction/Pause) dans la zone Morceau (lorsqu'elle est développée) de l'écran Home.

Vous pouvez afficher la partition du morceau sélectionné. Nous vous conseillons de lire celle-ci avant de 
commencer à vous entraîner.

1 Sélectionnez un morceau MIDI (étapes 1 … 2 de la page 67).

2 Appelez l'écran Score (Partition) via [Menu] � [Score].
Vous pouvez parcourir l'ensemble de la partition en touchant [�- ] ou [�3 ] lorsque la 
reproduction du morceau est à l'arrêt. Lors de la reproduction de morceau, la « balle » rebondit 
dans la partition pour vous indiquer la position actuelle.

NOTE
€ L'instrument est à même d'afficher les partitions de données de musique disponibles dans le commerce ou de 

morceaux que vous avez vous-même enregistrés.

€ La partition affichée est générée par l'instrument en fonction des données du morceau. Par conséquent, elle peut ne 
pas correspondre exactement aux partitions que vous trouverez dans le commerce pour un même morceau, 
en particulier au niveau des passages compliqués ou contenant une multitude de notes courtes.

Déplacement de la position de 
reproduction du morceau 
La zone Song (développée) de l'écran Home 
affiche la position actuelle de la 
reproduction de morceau. Celle-ci peut être 
déplacée vers l'avant ou l'arrière à l'aide du 
curseur affiché à l'écran.

Affichage de la partition musicale (Score)

Lorsqu'un morceau audio est 
sélectionné :

Lorsqu'un morceau MIDI est 
sélectionné :

Numéro de 
mesure actuel

Dernier numéro 
de mesure Temps écoulé Durée totale

MIDI Audio

Pour changer de page. Modifie les réglages de l'écran Score.
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Modification de la taille de la partition et de l'affichage des paroles dans une partition 

En touchant  (View Setting) (Réglage de l'affichage) en bas à droite de l'écran, vous pouvez modifier les 
réglages de l'écran Score, comme par exemple changer la taille de la partition, ou afficher les noms de note 
ou les paroles contenus dans la partition, et ainsi de suite. Pour plus d'informations sur l'écran Score, 
reportez-vous au Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9).
NOTE
Les paroles ne s'affichent que lorsque le morceau MIDI contient des données de parole.

Lorsque le morceau sélectionné contient des paroles (seuls les morceaux audio au format MP3 sont 
compatibles), vous pouvez afficher celles-ci sur l'écran de l'instrument pendant la reproduction.

1 Sélectionnez un morceau (étapes 1 … 2 de la page 67).

2 Appelez l'écran Lyrics (Paroles) via [Menu] � [Lyrics].
Lorsque les données de morceau contiennent des paroles, celles-ci s'affichent à l'écran. Vous 
pouvez parcourir l'ensemble des paroles en touchant [�- ] ou [�3 ] lorsque la reproduction du 
morceau est à l'arrêt. Lorsque la reproduction du morceau débute, la couleur des paroles change 
pour vous indiquer la position actuelle.

NOTE
Il est possible d'afficher les paroles sur un moniteur externe ou un téléviseur (page 108). 

Pour plus d'informations sur l'écran Lyrics, reportez-vous au Manuel de référence disponible sur le site Web 
(page 9).

Affichage des paroles

Affichage du texte
Qu'un morceau soit sélectionné ou pas, vous pouvez afficher sur l'écran de l'instrument le fichier texte (.txt) 
correspondant créé au moyen d'un ordinateur ([Menu] � [TextViewer]). Cette fonction o�re de nombreuses 
possibilités utiles, comme l'affichage de paroles, de noms d'accords et de notes textuelles. Pour plus d'informations 
sur l'écran Text, reportez-vous au Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9). 

MIDI Audio

Pour changer de page.
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Vous pouvez assourdir la partie à main droite afin de vous exercer dessus. Les explications fournies ici 
s'appliquent si vous vous exercez à jouer la partie à main droite à l'aide de la fonction « Follow Lights » 
(Suivre les témoins) des fonctions Guide. Les témoins guides indiquent les notes à jouer et le moment 
approprié pour le faire. Vous pouvez également pratiquer à votre propre rythme, puisque 
l'accompagnement attend que vous jouiez les notes correctement.

NOTE
Lorsque la touche [ACMP ON/OFF] est activée, les témoins guides applicables à la partie à main gauche sont inopérants. Pour uti liser 
cette option, désactivez si nécessaire la touche [ACMP ON/OFF].

1 Sélectionnez un morceau MIDI et appelez l'écran Score (page 69).

2 Touchez  (Réglages de reproduction) pour appeler le menu Playback Settings 
(Réglages de reproduction).

NOTE
Vous pouvez également contrôler les réglages de reproduction à partir des écrans Home et Lyrics.

3 Touchez [Guide] pour activer le guide.

4 Touchez [Right] (Droite) pour désactiver la partie à main droite.
La partie à main droite est assourdie et le guide de la partie à main droite est activé.
NOTE
En général, le canal 1 est affecté à [Right], le canal 2 à [Left] et les canaux 3 Š 16 à [Extra], mais vous pouvez changer les 
affectations de canaux aux parties à main droite ou gauche via [Menu] �Æ [SongSetting] �Æ [Part Ch]. Vous pouvez activer 
ou désactiver chaque canal à partir de l'écran Mixer (Mixeur) (page 97).

5 Appuyez sur la touche [�3 /�, ] (Reproduction/Pause) de la section SONG 
CONTROL pour démarrer la reproduction.
Entraînez-vous à jouer la partie à main droite à votre propre rythme à l'aide des témoins guides. 
La reproduction des parties gauche et autres attend que vous jouiez les notes correctement.
NOTE
Les témoins guides s'allument en rouge pour les touches blanches et en vert pour les touches noires.

Lorsque vous avez terminé vos exercices, touchez [Guide] pour désactiver la fonction Guide. 

Interprétation à une main à l'aide de la fonction Guide

MIDI Audio

2 34
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Vous pouvez utiliser les fonctions Song Repeat (Répétition de morceau) pour reproduire de manière 
répétée un morceau ou une plage donnée de mesures au sein d'un morceau. Cette fonction contrôlée dans 
la zone Song (lorsqu'elle est développée) de l'écran Home est particulièrement utile si vous devez vous 
exercer à jouer des phrases difficiles.

NOTE
Lorsqu'un morceau MIDI est sélectionné, vous pouvez également contrôler la reproduction répétée à partir du menu Playback Setti ngs 
appelé à partir de l'écran Score ou Lyrics (page 71).

Reproduction répétée d'un morceau entier

Pour répéter un morceau entier, activez  (Répétition de A-B) sur l'écran et lancez la reproduction du 
morceau. 
Pour annuler la reproduction répétée, désactivez  (A-B Repeat) (Répétition de A-B).

Spécification et répétition d'une plage de mesures (A-B Repeat)

1 Sélectionnez un morceau (étapes 1 … 2 de la page 67). 

2 Touchez [�3 /�, ] (Reproduction/Pause) pour lancer la reproduction.

3 Spécifiez la plage à répéter.
Lorsque la reproduction atteint le point que vous souhaitez spécifier comme point de départ 
(A), activez  (A-B Repeat). Lorsque la reproduction atteint le point que vous souhaitez 
spécifier comme point de fin (B), touchez à nouveau  (A-B Repeat). La plage comprise 
entre les points A et B est reproduite de manière répétée. Pour les morceaux MIDI, une 
introduction automatique (qui vous guide dans la phrase) est ajoutée avant le point A.

Autres fonctions de guide
Outre la fonction « Follow Lights » décrite ci-dessus, la fonctionnalité Guide comprend d'autres fonctions, qui vous 
permettent, par exemple, de vous entraîner à la synchronisation des touches (mode Any Key (N'importe quelle 
touche)) et au karaoké ou de vous exercer à votre propre rythme sur un morceau (Your Tempo (Votre Tempo)). 
Vous pouvez sélectionner ces fonctions via [Menu] � [SongSetting] (Réglage morceau) � [Guide] � [Type].
Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9).

Reproduction répétée

MIDI Audio
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NOTE
€ Pour répéter un morceau du début au milieu :

1. Activez l'icône A-B Repeat, puis démarrez la reproduction de morceau.
2. Touchez à nouveau l'icône Répétition de A-B au niveau du point de fin souhaité (B).

€ Le fait de ne spécifier que le point A entraîne la répétition des parties comprises entre A et la fin du morceau.

4 Touchez [�+ ] (Arrêt) pour arrêter la reproduction.
Le morceau revient au point A.
Une fois l'entraînement terminé, désactivez  (A-B Repeat).

Reproduction répétée de plusieurs morceaux

Vous pouvez reproduire plusieurs morceaux de manière répétée. Sélectionnez « All » (Tout) ou « Random » 
(Aléatoire) en mode Repeat (Répétition) ([Menu] � [SongSetting] � [Play]), puis appuyez sur [�3 /�, ] 
(Reproduction/Pause) pour démarrer la reproduction. Tous les morceaux enregistrés dans un dossier 
désigné seront alors reproduits de façon consécutive ou aléatoire Pour réinitialiser le réglage de répétition, 
spécifiez « Repeat Mode » (Mode répétition) sur « Off ».

À l'instar de la fonction Transpose (page 41) du morceau MIDI, la hauteur de ton d'un morceau audio 
stocké sur le lecteur flash USB peut être ajustée par demi-tons (de -12 à 12) dans l'écran Home.

1 Connectez le lecteur flash USB contenant les morceaux audio à la borne [USB TO 
DEVICE].
NOTE
Avant d'utiliser un lecteur flash USB, veuillez lire la section « Connexion d'un périphérique USB » à la page 100.

2 Sélectionnez un morceau audio (étapes 1 … 2 de la page 67).

3 Dans la zone Song (lorsqu'elle est développée) de l'écran Home, touchez  
(Décalage de la hauteur de ton) pour appeler la fenêtre Setup (Configuration). 
NOTE
Le décalage de la hauteur de ton ne peut pas être appliqué à des fichiers MP3 ayant un taux d'échantillonnage de 48,0 kHz.

Détermination de la plage à répéter tandis que le morceau est à l'arrêt
1. Faites avancer rapidement le morceau jusqu'au point A, puis activez  (Répétition de A-B). 
2. Faites avancer rapidement le morceau jusqu'au point B, puis touchez à nouveau  (Répétition de A-B).

Ajustement de la hauteur de ton par demi-tons (Pitch Shift)

A BDébut du morceau Fin du morceau

MIDI Audio
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4  Définissez la valeur en touchant [�- ]/[ �3 ].

Tout comme vous ajustez le tempo d'un morceau MIDI (page 39), vous pouvez 
moduler la vitesse de reproduction d'un morceau audio sur le lecteur flash USB en 
l'étirant ou en le compressant. 
Pour ce faire, sélectionnez un morceau audio, puis touchez  (Time Stretch) 
(Extension de temps) dans la zone Song de l'écran Home pour appeler la fenêtre 
Setup. Touchez [�- ]/[ �3 ] dans cette fenêtre pour définir la valeur (de 70 à 160 %). Les valeurs élevées se 
traduisent par un tempo plus rapide.

NOTE
Il est impossible de modifier la vitesse de reproduction de fichiers MP3 avec un taux d'échantillonnage de 48.0 Hz.

Vous pouvez annuler ou atténuer la position centrale du son stéréo. Vous pouvez 
ainsi chanter en mode « karaoké » en n'entendant que l'accompagnement 
instrumental, ou jouer la partie mélodie au clavier, puisque les voix sont en général 
placées au centre de l'image stéréo dans la plupart des enregistrements.
Pour activer ou désactiver la fonction Vocal Cancel (Annulation de la voix), 
sélectionnez d'abord un morceau audio, puis activez/désactivez  (Vocal Cancel) 
dans la zone Song de l'écran Home.
NOTE
€ Bien que la fonction Vocal Cancel soit extrêmement efficace sur la plupart des enregistrements audio, le son de la voix dans c ertains 

morceaux peut ne pas s'annuler totalement.
€ La fonction Vocal Cancel n'affecte pas le son d'entrée audio (page 104) provenant de périphériques externes.

Réglage de la vitesse de reproduction (Time Stretch)

Annulation de la partie vocale (Vocal Cancel)

MIDI Audio

MIDI Audio
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Enregistrement de morceaux 
… Enregistrement de votre performance …

Cet instrument vous permet d'enregistrer votre performance à l'aide des deux méthodes suivantes.

€ Enregistrement MIDI
Avec cette méthode, les performances enregistrées sont stockées dans la mémoire utilisateur de l'instrument ou sur un 
lecteur flash USB sous forme de fichier MIDI SMF (format 0). Si vous souhaitez réenregistrer une section spécifique ou 
changer de sonorité et modifier d'autres paramètres, utilisez cette méthode. Par ailleurs, si vous voulez enregistrer votre 
performance sur chacun des canaux individuellement, recourez à l'enregistrement multipiste de la méthode 
d'enregistrement MIDI. Dans la mesure où un morceau MIDI peut être converti en morceau audio après son 
enregistrement (page 82), vous pouvez utiliser un enregistrement MIDI (en surimpression et plusieurs parties) et 
commencer par créer un arrangement complexe que vous ne sauriez autrement pas jouer en direct, puis le convertir en 
morceau audio. Cet instrument vous permet d'enregistrer environ 3 Ko par morceau.

€ Enregistrement audio
Avec cette méthode, les performances enregistrées sont stockées dans la mémoire utilisateur de l'instrument ou sur un 
lecteur flash USB sous forme de fichiers audio. Dans la mesure où ces fichiers sont sauvegardés au format WAV stéréo 
avec une résolution de qualité CD standard (44,1 kHz/16 bits) par défaut, ils peuvent être transférés et reproduits sur 
des lecteurs de musique portables à l'aide d'un ordinateur. L'entrée audio sur les prises [MIC/LINE IN], [AUX IN] et 
d'autres sera aussi enregistrée, de sorte qu'il vous est possible d'enregistrer aussi bien votre chant dans le micro que le 
son reproduit sur le périphérique audio connecté. Le fichier peut être converti au format MP3 via [Menu] � 
[SongSetting] � [Rec] � [Audio Rec Format] (Format d'enregistrement audio). Cet instrument autorise des 
enregistrements allant jusqu'à 80 minutes par enregistrement.

NOTE
Pour une présentation générale de la norme MIDI et de son utilisation, reportez-vous au document « MIDI Basics » (Généralités MID I) 
disponible sur le site Web (page 9).

Avant l'enregistrement, effectuez les réglages nécessaires, tels que la sélection de sonorité/style (pour 
l'enregistrement MIDI et audio) et la connexion d'un microphone (uniquement pour l'enregistrement 
audio, si vous souhaitez enregistrer votre performance vocale). Connectez le lecteur flash USB à la borne 
[USB TO DEVICE] selon les besoins, en particulier si vous souhaitez effectuer un enregistrement audio. 

NOTE
Avant d'utiliser un lecteur flash USB, veuillez lire la section « Connexion d'un périphérique USB » à la page 100.

Procédure de base pour l'enregistrement (enregistrement MIDI/audio)

Avant de démarrer un enregistrement audio :
Lors de l'enregistrement audio, les données de performance sont automatiquement enregistrées sur le lecteur 
flash USB ou dans la mémoire utilisateur pendant l'enregistrement. Si vous voulez sauvegarder la date de l'opération 
sur un lecteur flash USB, connectez celui-ci au préalable à la borne [USB TO DEVICE]. Si le lecteur n'est pas 
connecté, les données enregistrées seront automatiquement sauvegardées dans la mémoire utilisateur.

6



CVP-809/CVP-805 Mode d'emploi76

1 Effectuez les réglages nécessaires tels que la sélection de la sonorité et du style.

2 Dans l'écran Home, touchez [�X] en haut à droite pour développer la zone Song, 
puis touchez [�* ] (Enr) pour appeler la fenêtre Song Recording (Enregistrement de 
morceau).

NOTE
€ Pour appeler la fenêtre Song Recording, appuyez sur la touche [ �* ] (Enr) de la section SONG CONTROL. À cette étape et 

aux suivantes, il est possible de contrôler la zone Song de l'écran Home au moyen des touches SONG CONTROL 
(page 68).

€ Le contenu de la fenêtre Song Recording varie en fonction des réglages de panneau.

3 Touch [New MIDI] (Nouveau Midi) ou [New Audio] (Nouvel audio) pour 
sélectionner le type d'enregistrement souhaité.

Pour annuler l'enregistrement, touchez [Cancel] à l'écran ou appuyez sur la touche [�* ] (Enr) de 
la section SONG CONTROL.
NOTE
La touche [Overwrite MIDI] (Écraser MIDI) apparaît uniquement lorsqu'un morceau MIDI a été sélectionné avant le début 
de l'enregistrement.

4 Lancez l'enregistrement.
Dans le cas d'un enregistrement MIDI, vous pouvez lancer l'enregistrement en jouant au clavier 
ou en touchant [Rec Start] (Début de l'enregistrement). Dans le cas d'un enregistrement audio, 
touchez [Rec Start] pour démarrer l'enregistrement.
Vous pouvez également lancer l'enregistrement en appuyant sur la touche [�3 /�, ] 
(Reproduction/Pause) de la section SONG CONTROL.

Affectation de partie à des canaux (enregistrement MIDI)
Avec l'enregistrement MIDI, vous pouvez enregistrer votre performance sur chaque canal individuellement (page 80). 
Lorsque vous exécutez un enregistrement MIDI sans spécifier la partie comme expliqué ici, les parties de clavier sont 
enregistrées sur les canaux 1 … 3 et les parties de style sur les canaux 9 … 16. 

5 Jouez du clavier.

2

3
4
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6 Une fois votre performance terminée, touchez [�+ ] (Arrêt) dans l'écran Home pour 
arrêter l'enregistrement.

7 Pour écouter la performance enregistrée, touchez [�3 /�, ] (Reproduction/Pause).

8 Sauvegardez la performance enregistrée.

�„ Dans le cas d'un enregistrement MIDI
Au terme de l'enregistrement, l'icône  (Enregistrement) apparaît dans la zone Song de l'écran 
Home. Cette icône indique que des données enregistrées existent mais qu'elles n'ont pas encore 
été sauvegardées.
AVIS
Le morceau MIDI enregistré sera perdu si vous passez à un autre morceau ou mettez l'instrument hors tension 
avant d'avoir exécuté l'opération de sauvegarde. 

8-1 Dans l'écran Home, touchez  (Enregistrement) dans la zone Song.
Vous pouvez alors sélectionner une destination de sauvegarde du morceau enregistré dans l'écran 
Song Selection qui s'affiche.

8-2 Sauvegardez les données enregistrées dans un fichier en suivant les instructions de la 
page 32, étapes 2 … 5.
Vous pouvez enregistrer les morceaux MIDI dans  (onglet User MIDI Song (Morceau 
MIDI utilisateur)).

�„ Dans le cas d'un enregistrement audio
Le fichier du morceau audio étant automatiquement sauvegardé sur le lecteur flash USB ou 
dans la mémoire utilisateur pendant l'enregistrement, l'opération de sauvegarde est inutile. 
Le morceau audio enregistré apparaît dans l'onglet  (User Audio Song (Morceau 
audio utilisateur)) de l'écran Song Selection. Si nécessaire, renommez le fichier en suivant les 
instructions de la page 33. 

Réenregistrement d'une section spécifique du morceau MIDI
Vous pouvez réenregistrer une section spécifique d'un morceau MIDI déjà enregistré. Pour plus de détails, 
reportez-vous à la section « SongSetting » du Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9).

7

6
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Avec l'enregistrement MIDI, vous pouvez créer un morceau MIDI en enregistrant chaque partie ou canal 
séparément, ce qui vous permet de créer un morceau complet qui peut être difficile à jouer en live. Par 
exemple, vous pouvez enregistrer la partie à main droite d'abord puis enregistrer la partie à main gauche 
tout en écouter l'enregistrement de la partie à main droite déjà effectué, comme vous pouvez enregistrer la 
reproduction de style d'abord puis procéder à l'enregistrement de mélodies en écoutant la reproduction de 
style déjà enregistrée.
Dans cette section, vous allez apprendre à enregistrer séparément les parties à main droite/gauche, les 
parties de style et les parties mélodiques. Les parties de clavier sont enregistrées sur les canaux suivants : 
la partie principale sur le canal 1, la partie à main gauche sur le canal 2, la partie en couche sur le canal 3 
et les parties de style sur les canaux 9 … 16. Si vous souhaitez spécifier les canaux et les parties à enregistrer, 
reportez-vous à la page 80 pour obtenir des instructions.

1 Effectuez les réglages nécessaires pour appeler la fenêtre Song Recording, puis 
touchez [New MIDI] (étapes 1 - 3 à la page 76).

2 Touchez [�3 ] à gauche de « Channel » pour ouvrir la zone Channel.

3 Sélectionnez la première partie à enregistrer.
Si vous voulez enregistrer les parties à main droite, touchez [Right Hand] (Partie à main droite) 
pour régler les paramètres « Main » (Partie principale) et « Layer » (Partie en couche) sur [Rec] 
(Enr) et d'autres parties sur [Off] (Désactivation).
Si vous souhaitez enregistrer la partie de style, touchez [Keyboard All] (Tout le clavier) ou [Style 
All] (Tout le style) afin de régler toutes les parties de style sur [Rec] et toutes les parties de 
clavier sur [Off].

NOTE
Pour en savoir plus sur les commandes [Keyboard All]/[Style All]/[Right Hand]/[Left Hand], reportez-vous à la page 81.

4 Jouez au clavier pour lancer l'enregistrement des parties à main droite ou de la 
reproduction de style.
Vous pouvez également lancer l'enregistrement en touchant [Rec Start] (Début de 
l'enregistrement) ou en appuyant sur la touche [�3 /�, ] (Reproduction/Pause) de la section 
SONG CONTROL.

Enregistrement indépendant des parties à main droite et gauche ou du 
style et des mélodies (enregistrement MIDI)

1

2

Enregistrement des parties à main droite Enregistrement des parties de style
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5 Une fois votre performance terminée, touchez [�+ ] (Arrêt) sur l'écran Home pour 
arrêter l'enregistrement.

6 Pour écouter la performance enregistrée, touchez [�3 /�, ] (Reproduction/Pause).
Dans la mesure où l'enregistrement des parties à main droite ou de style est terminé, passez 
à l'étape suivante pour enregistrer la partie à main gauche ou une mélodie.

7 Appelez la fenêtre Song Recording et vérifiez que la commande [Overwrite MIDI] 
(Écraser MIDI) est sélectionnée.

8 Sélectionnez la prochaine partie à enregistrer.
Si vous voulez enregistrer la partie à main gauche, touchez [Left Hand] (Partie à main gauche) 
pour régler le paramètre « Left » sur [Rec] et les autres parties sur [Off].
Si vous souhaitez enregistrer une mélodie, touchez [Keyboard All] ou [Style All] afin de régler 
la parties de clavier souhaitée sur [Rec] et toutes les parties de style sur [Off].

AVIS
Si vous spécifiez sur [Rec] des canaux qui contiennent déjà des données enregistrées, ces dernières seront 
écrasées.

NOTE
€ Lorsque la partie [Left] est désactivée dans l'écran Home et que vous touchez [Left Hand] à ce stade, vous spécifiez 

« Main « et « Layer » sur [Rec]. Dans ce cas, vous pouvez procéder à l'enregistrement en utilisant la même sonorité 
qu'aux étapes 3 … 5, mais sur d'autres canaux (page 81).

€ Pour annuler l'enregistrement, touchez [Cancel] à l'écran ou appuyez sur la touche [ �* ] (Enr) de la section SONG 
CONTROL avant de passer à l'étape suivante.

6

5

Enregistrement de la partie à main gauche Enregistrement d'une mélodie
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9 Jouez au clavier pour lancer l'enregistrement de la partie à main gauche ou d'une 
mélodie.
Vous pouvez également lancer l'enregistrement en touchant [Rec Start] ou en appuyant sur la 
touche [�3 /�, ] (Reproduction/Pause) de la section SONG CONTROL.

10 Une fois votre performance terminée, touchez [�+ ] (Arrêt) sur l'écran Home pour 
arrêter l'enregistrement.

11 Pour écouter la performance enregistrée, touchez [�3 /�, ] (Reproduction/Pause).

12 Sauvegardez la performance enregistrée (reportez-vous à l'étape 8 à la page 77).

Un morceau MIDI est constitué de 16 canaux. Généralement, les parties de clavier sont affectées aux 
canaux 1 Š 3, les parties de style telles que les rythmes et les basses aux canaux 9 Š 16. L'enregistrement 
MIDI vous permet de créer un morceau MIDI en enregistrant les différentes parties sur les canaux 
souhaités séparément. 

1 Effectuez les réglages nécessaires pour appeler la fenêtre Song Recording (étapes 
à la page 76).
Pour réenregistrer un morceau existant, sélectionnez le morceau MIDI souhaité avant d'appeler 
la fenêtre Song Recording.

2 En cas de nouvel enregistrement, appuyez sur [New MIDI]. En cas de 
réenregistrement d'un morceau MIDI existant, confirmez la sélection de la 
commande [Overwrite MIDI] (Écraser MIDI).

3 Touchez [�X] à gauche de « Channel » (Canal) pour ouvrir la zone Channel.

4 Spécifiez le canal cible et la partie à enregistrer.
4-1 Depuis l'écran, réglez sur [Rec] la ou les parties que vous souhaitez enregistrer et 

spécifiez toutes les autres parties sur [Off].

4-2 Touchez le numéro de canal situé en-dessous de la partie que vous avez spécifiée sur 
[Rec] à l'étape 4-1. Sur l'écran de réglage qui s'ouvre, spécifiez le canal à enregistrer 
parmi les canaux 1 … 16.

Enregistrement sur des canaux spécifiques (enregistrement MIDI)

3

2
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6

AVIS
Si vous spécifiez sur [Rec] des canaux qui contiennent déjà des données enregistrées, ces dernières seront écrasées.

NOTE
€ Vous ne pouvez pas enregistrer sur un même canal plusieurs parties à la fois.

€ Pour annuler l'enregistrement, touchez [Cancel] à l'écran ou appuyez sur la touche [ �* ] (Enr) de la section SONG 
CONTROL avant de passer à l'étape 5.

Pour effectuer rapidement ces réglages, il vous suffit de sélectionner la partie de clavier 
souhaitée ([Keyboard All], [Style All], [Left Hand] ou [Right Hand]) dans le coin inférieur 
gauche de l'affichage.
€ [Keyboard All] (Tout le clavier) : vous activez [Rec] ou [Off] sur toutes les parties de clavier 

(Main, Left et Layer) en même temps. Les parties Main, Left et Layer seront enregistrées sur 
les canaux 1 … 3 par défaut.

€ [Style All] (Tous les styles) : vous activez [Rec] ou [Off] sur toutes les parties de style (Main, 
Left et Layer) en même temps. Par défaut, les parties de style sont enregistrées sur les 
canaux 9…16.

€ [Right Hand] (Main droite) : cette partie peut être sélectionnée uniquement lors de 
l'enregistrement de la seule partie à main droite. La partie Main de la sonorité est enregistrée 
sur le canal 1, et la partie Layer sur le canal 3.

€ [Left Hand] (Main gauche) : cette partie peut être sélectionnée uniquement lors de 
l'enregistrement de la seule partie à main gauche. La partie Left de la sonorité est enregistrée 
sur le canal 2. Lorsque la partie Left de la sonorité est désactivée, la partie Main est 
enregistrée sur le canal 2 et la partie Layer sur le canal 4.

5 Jouez au clavier pour lancer l'enregistrement.
Veillez à jouer les parties que vous avez spécifiées à l'étape 4. Vous pouvez également 
lancer l'enregistrement en touchant [Rec Start] ou en appuyant sur la touche [�3 /�, ] 
(Reproduction/Pause) de la section SONG CONTROL. 

6 Une fois votre performance terminée, touchez [�„ ] (Arrêt) dans l'écran Home pour 
arrêter l'enregistrement. 

7 Pour écouter la performance enregistrée, touchez [�3 /�, ] (Reproduction/Pause).

4-1
4-2

7

6
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8 Enregistrez votre performance sur un autre canal en répétant les étapes 1 … 7.
À l'étape 2 , confirmez la sélection de la commande [Overwrite MIDI]. À l'étape 4, sélectionnez 
un canal dans lequel des données n'ont pas été enregistrées. À l'étape 5, jouez au clavier tout en 
écoutant les données déjà enregistrées. 
NOTE
Lors de l'enregistrement d'un autre canal, vous pouvez activer ou désactiver les canaux déjà enregistrés dans l'écran 
Mixer (page 97).

9 Sauvegardez la performance enregistrée (reportez-vous à l'étape 8 à la page 77).

Vous pouvez convertir un morceau MIDI enregistré dans la mémoire utilisateur ou le lecteur flash USB en 
morceau audio. La conversion est exécutée en reproduisant le morceau MIDI et en le réenregistrant sous 
forme de morceau audio. Par défaut, les données converties sont enregistrées au format WAV, tout comme 
pour l'enregistrement audio (page 75). 
NOTE
Avant d'utiliser un lecteur flash USB, veuillez lire la section « Connexion d'un périphérique USB » à la page 100.

1 Appelez l'écran Song Selection qui contient le morceau MIDI à convertir.

2 Touchez [File] pour appeler les icônes de gestion des fichiers.

3 Cochez le morceau MIDI à convertir. 
NOTE
La conversion audio ne peut être effectuée que sur un seul fichier à la fois.

4 Touchez  (Conversion audio) pour appeler l'écran Song Selection permettant de 
sélectionner la destination de sauvegarde.

5 Spécifiez l'emplacement de destination de la sauvegarde. 
Vous pouvez ajouter un nouveau dossier en touchant  (Nouveau dossier).

6 Touchez [Convert] (Convertir) pour démarrer la conversion. 
Cette opération lance la reproduction et la conversion du format MIDI au format audio. Si vous 
jouez au mettez des signaux audio via un microphone ou par la prise [AUX IN] pendant la 
conversion, ces sons seront également enregistrés.
Une fois la conversion terminée, le message indiquant que la conversion est en cours 
d'exécution disparaît de l'écran et le morceau audio que vous venez de créer s'affiche dans 
l'écran Song Selection. 

Conversion d'un morceau MIDI en morceau audio

2 43
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Microphone 
… Ajout d'effets d'harmonie vocale à votre chant …

En branchant un microphone sur la prise [MIC/LINE IN] (Entrée micro/ligne) (prise jack mono standard), 
vous pouvez chanter en accompagnant votre propre performance au clavier ou la reproduction d'un 
morceau. L'instrument émet les parties vocales via les haut-parleurs intégrés. Vous pouvez en outre 
appliquer automatiquement divers effets d'harmonie vocale à votre voix tout en chantant.

1 Avant de mettre le périphérique sous 
tension, réglez le bouton [INPUT 
VOLUME] (Volume d'entrée) sur le 
volume minimum. 

2 Branchez le microphone à la prise 
[MIC/LINE IN] (Entrée micro/ligne). 
NOTE
Assurez-vous de disposer d'un microphone dynamique 
conventionnel.

3 Réglez le sélecteur [MIC/LINE] 
(Ligne/Micro) sur « MIC ». 

4 Mettez l'instrument sous tension.

5 (Au besoin, mettez le microphone sous tension.) Réglez le bouton [INPUT VOLUME] 
tout en chantant dans le microphone.
Réglez la commande tout en vérifiant le témoin [MIC] sur le panneau. Assurez-vous d'ajuster la 
commande de sorte que le témoin s'allume en vert. Veillez à ce que le témoin ne s'allume pas en 
rouge, car cela signifierait que le niveau d'entrée est trop élevé. 

6 Dans l'écran Balance ([Menu] � [Balance]), réglez la balance de volume entre le son 
du microphone et celui de l'instrument (page 42).

NOTE
Avant de mettre le périphérique hors tension, réglez le bouton [INPUT VOLUME] sur le volume minimum.

Connexion d'un microphone

Déconnexion du microphone
1. Réglez le bouton [INPUT VOLUME] sur la position minimale.
2. Débranchez le microphone de la prise [MIC/LINE IN].

32

Prise casque mono 
standard (1/4")

7
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La fonction Vocal Harmony (Harmonie vocale) vous permet d'ajouter des harmonies à votre entrée vocale 
via le son du microphone. 

1 Connectez le microphone à l'instrument (page 83).

2 Appelez l'écran Vocal Harmony via [Menu] � [VocalHarmony].

NOTE
L'écran de gauche est appelé lorsque le mode Harmony est réglé sur « Vocoder ». Un écran différent s'affichera si le 
mode Harmony est défini sur la valeur « Chordal ».

3 Assurez-vous que la fonction Harmony est activée.

4 Touchez le nom de l'harmonie vocale pour appeler l'écran Vocal Harmony Selection.

5 Sélectionnez un type d'harmonie vocale.
La fonction Vocal Harmony propose trois modes différents que vous pouvez sélectionner 
automatiquement en sélectionnant un type d'harmonie vocale.

Mode d'harmonie 

Les icônes qui apparaissent à l'écran Vocal Harmony Selection revêtent les significations 
indiquées ci-après. 
€  (Bleu/rose) : type Vocal Harmony du mode Chordal. En général, les icônes bleues doivent 

être utilisées par les chanteurs et les icônes roses par les chanteuses.
€  : type Vocal Harmony du mode Vocoder. 
€  : type d'harmonie vocale ayant des effets inhabituels, comme une voix de robot, par exemple.
€  (Grisé) : type d'harmonie vocale ne disposant d'aucun effet.
NOTE
Pour plus d'informations sur les types d'harmonies vocales, reportez-vous au document Data List disponible sur le 
site Web (page 9).

Application d'effets d'harmonie vocale à votre voix

Chordal Les notes d'harmonie sont déterminées par les accords que vous jouez dans la 
section des accords (la touche [ACMP ON/OFF] étant activée), la section à main 
gauche (la touche [ACMP ON/OFF] étant désactivée et la partie gauche activée) ou 
les données d'accord d'un morceau.

Vocoder Le son du microphone est émis par l'intermédiaire des notes que vous jouez au 
clavier ou des notes du morceau en cours de reproduction.

Vocoder-Mono Sensiblement identique au mode Vocoder. Dans ce mode, seules les mélodies ou les 
lignes ne comportant qu'une seule note peuvent être reproduites (avec priorité à la 
dernière note).

4

3

6-1

Nom de l'harmonie vocale

Mode

(Lorsque le Mode est réglé sur « Vocoder »ou « Vocoder Mono »)
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6 Suivez les étapes ci-dessous, en fonction du type (et du mode) que vous avez 
sélectionné(s).

�„ Si vous avez sélectionné le type Chordal : 

6-1 Assurez-vous que la touche [ACMP ON/OFF] est activée.

6-2 Reproduisez un style ou un morceau comportant des accords.
Des harmonies vocales basées sur les accords sont appliquées à votre chant.

�„ Si vous avez sélectionné le type Vocoder ou Vocoder-Mono :

6-1 Si nécessaire, réglez « Keyboard » sur « Off » (Désactivé), « Upper » (Supérieur) 
ou« Lower » (Inférieur).
Lorsque « Upper » ou « Lower » est sélectionné, le jeu dans la section à main droite ou gauche du 
clavier contrôle l'effet Vocoder. Lorsque « Off » est sélectionné, le jeu au clavier ne contrôle pas l'effet 
Vocoder.

6-2 Jouez des mélodies au clavier ou reproduisez un morceau et chantez dans le 
microphone. 
Vous constaterez que vous n'avez pas vraiment à chanter la hauteur des notes. L'effet Vocoder 
applique la hauteur de ton des sons de l'instrument à vos paroles.

Utilisation de la fonction Talk

La fonction Talk (Parler) vous permet de modifier instantanément les réglages du 
microphone pour parler ou diffuser des annonces entre les morceaux.
Pour appeler le réglage Talk, touchez [Talk] dans la partie gauche de l'écran Vocal 
Harmony. Pour rappeler les réglages d'harmonie vocale, touchez [Vocal] et activez la 
fonction.

NOTE
Vous pouvez ajuster les réglages du microphone pour la fonction Talk dans l'écran Mic Setting appelé via [Menu] �´  [MicSetting] 
(Réglage micro).

Pour utiliser au mieux cette fonction, affectez une pédale ou une touche ASSIGNABLE comme suit : « Talk 
On/O� » ([Menu] � [Assignable]). Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence disponible 
sur le site Web (page 9).

Quelques fonctions utiles pour le karaoké
€ Affichage des paroles ................................................. page 70
€ Transposition, Décalage de la hauteur de ton ........ pages 41, 73
€ Annulation de la voix................................................. page 74
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Mémoire de registration/Playlist 
… Enregistrement et rappel des configurations personnalisées du panneau …

La fonction Registration Memory (Mémoire de registration) vous permet de sauvegarder (ou d'enregistrer) 
les réglages de panneau tels que ceux d'une sonorité ou d'un style sur une touche Registration Memory. 
Vous pouvez alors rappeler instantanément ces réglages de panneau personnalisés à l'aide d'une simple 
pression sur la touche en question. Lorsque vous avez enregistré un grand nombre de données dans la 
mémoire de registration, utilisez la playlist pour gérer le répertoire de sorte que vous puissiez appeler 
rapidement la mémoire de registration souhaitée pour chaque morceau.

�„ Mémoire de registration (page 87)
Vous pouvez enregistrer vos paramètres de panneau personnalisés sur les différentes touches de la mémoire 
de registration [1] … [8]. Vous pouvez également sauvegarder les huit configurations de panneau 
enregistrées sous la forme d'un fichier unique de banque de mémoires de registration. Si vous sélectionnez 
un fichier de banque de mémoires de registration à l'avance, vous pouvez aisément appeler les réglages 
enregistrés en appuyant simplement sur une touche pendant votre performance.

�„ Playlist (page 91)
La fonction Playlist vous permet de créer des listes de performances personnalisées. Une playlist contient 
des liens qui vous permettent d'appeler des fichiers de banque de mémoires de registration pour les 
différents morceaux que vous jouez. Chaque lien qui renvoie vers la mémoire de registration est appelé un 
« enregistrement ». Vous pouvez stocker collectivement ces enregistrements comme un seul fichier de 
playlist. Chaque enregistrement de playlist peut servir à rappeler directement un numéro de mémoire de 
registration spécifique dans le fichier de banque de mémoires de registration sélectionné. En utilisant la 
playlist, vous sélectionnez uniquement les fichiers souhaités parmi le grand choix de fichiers de banque de 
mémoires de registration sans modifier la configuration des fichiers de la banque concernée.

NOTE
En important des enregistrements Musique Finder (.mfd) utilisés sur les précédents claviers numériques Yamaha (modèles CVP-709,  
705, etc.), vous pouvez adjoindre ces enregistrements à la playlist de cet instrument exactement comme vous le faisiez avec la fonction 
Musique Finder sur ces différents instruments. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Playlist » du Manuel de référen ce 
disponible sur le site Web (page 9). Pour plus de détails sur l'utilisation de Musique Finder, reportez-vous au mode d'emploi du  clavier 
numérique Yamaha qui contient les enregistrements Musique Finder souhaités.

Tous les réglages de panneau peuvent être sauvegardés sur une simple touche.

Banque
01

Enregistrement

Rappel
Fichier de banque de 

registration

Fichier de playlist 01

: Lien pour le rappel

Enregistrement 01

Enregistrement 02

Enregistrement 03

Fichiers de banque de mémoires de registration

Banque 01

Banque 02

8
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Enregistrement des configurations de panneau

1 Configurez les commandes du panneau (sonorité, style, etc.) selon vos besoins.
Reportez-vous à la page « Parameter Chart » (Tableau des paramètres) figurant dans le 
document « Data List » (Liste des données) disponible sur le site Web (page 9) pour obtenir une 
liste des paramètres pouvant être enregistrés avec la fonction Registration Memory.

2 Appuyez sur la touche [MEMORY] (Mémoire) de la section REGISTRATION 
MEMORY pour appeler la fenêtre Registration Memory.

3 Appuyez sur une des touches [1] … [8] de la section REGISTRATION MEMORY 
(Mémoire de registration) sur laquelle vous souhaiteriez mémoriser la 
configuration du panneau.
Les touches mémorisées s'allument en rouge pour indiquer que la touche numérique contient 
des données et que son numéro est sélectionné.
AVIS
Si vous sélectionnez une touche dont le témoin est allumé en rouge ou en vert, les réglages de panneau 
mémorisés auparavant sur cette touche sont effacés et remplacés par les nouveaux réglages. Par conséquent, 
vous devez mémoriser les réglages de panneau uniquement sur des touches désactivées.

4 Enregistrez différents réglages de panneau sur d'autres touches en répétant les 
étapes 1 … 3.
Vous pouvez rappeler les réglages de panneau enregistrés d'une simple pression sur la touche 
numérique correspondante.
NOTE
Vous pouvez également désactiver le rappel d'éléments spécifiques lorsque vous appelez les configurations de panneau 
enregistrées : [Menu] �Æ [RegistFreeze] (Gel de la registration).

Enregistrement et rappel des configurations personnalisées de panneau 
via Registration Memory

Sélection des éléments à enregistrer
Touchez [�X] dans la partie inférieure gauche de la fenêtre pour appeler la liste de sélection des 
éléments à enregistrer. Avant de passer à l'étape 3, cochez ou décochez les éléments voulus en les 
touchant. Les éléments cochés seront enregistrés.

À propos de l'état des témoins lumineux
€Rouge : données enregistrées et actuellement sélectionnées
€Vert : données enregistrées mais non sélectionnées pour l'instant
€Éteint : aucune donnée enregistrée

Affiche ou masque la liste des éléments
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Sauvegarde de la mémoire de registration en tant que fichier de banque

Tous les réglages de panneau sont enregistrés sur les huit touches Registration Memory au sein d'un même 
fichier de banque.

1 Dans l'écran Home, touchez [�X] dans le coin supérieur droit pour afficher la zone 
Registration, puis touchez cette zone afin d'appeler l'écran Registration Bank 
Selection (Sélection de banque de registration).

NOTE
En général, les données de la mémoire de registration (fichiers de banque) sont compatibles entre les modèles CVP-809 
et CVP-805. Il est toutefois possible que les données ne soient pas parfaitement compatibles, en fonction des 
caractéristiques techniques de chaque modèle.

Vous pouvez également appeler l'écran Registration Bank Selection en appuyant simultanément 
sur les touches [+] et [-] de la section REGIST BANK (Banque de registration).

2 Touchez  (Enregistrement) pour sauvegarder le fichier de banque.
Pour obtenir des instructions sur la sauvegarde, reportez-vous à la page 32.
NOTE
Si vous renommez, déplacez ou supprimez le fichier de banque de registration lié à un enregistrement de playlist, la 
banque de mémoires de registration ne pourra pas être appelée à partir de la playlist.

Rappel d'une configuration de panneau enregistrée

Vous pouvez rappeler les fichiers de banque de mémoires de registration sauvegardés à l'aide des touches 
[-]/[+] de la section REGIST BANK ou via la procédure suivante.
NOTE
€ Lorsque vous rappelez des configurations incluant des fichiers texte, de morceau ou de style sélectionnés à partir d'un lecteu r 

flash USB, vérifiez que le lecteur flash USB contenant le texte, le morceau ou le style enregistré est connecté à la borne [USB T O 
DEVICE]. Avant d'utiliser un lecteur flash USB, veuillez lire la section « Connexion d'un périphérique USB » à la page 100.

€ Vous pouvez également appeler les huit configurations au moyen des pédales dans l'ordre spécifié via [Menu] �Æ [RegistSeq] 
(Séquence de registration). Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9).

1 Appelez l'écran Registration Bank Selection (étape 1 de la page 88).

2 Touchez et sélectionnez la banque souhaitée à l'écran. 
Vous pouvez également sélectionner une banque à l'aide des touches [-]/[+] de la section 
REGIST BANK.

3 Appuyez sur une des touches numériques allumées en vert ([1] … [8]) de la section 
Registration Memory.

2

1
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Confirmation des informations liées à la mémoire de registration

Vous pouvez appeler la fenêtre relative aux informations afin de vérifier les sonorités et les styles mémorisés 
sur les touches [1] … [8] d'une banque de mémoires de registration.

1 Appelez l'écran Registration Bank Selection, puis sélectionnez la banque souhaitée.

2 Touchez  (Information) pour appeler la fenêtre Registration Bank Information 
(Informations relatives à la banque de registration).
Cet écran est constitué de deux pages : informations liées aux sonorités et informations liées au 
style. Vous pouvez basculer entre les deux types d'informations via les touches [�X]/[ �W].

NOTE
Si une partie de la sonorité est désactivée, le nom de sonorité de la partie correspondante s'affichera en grisé.

Sélectionnez un des numéros de mémoire de registration et touchez l'icône suivante pour 
procéder à sa modification.
€  : Renommer.
€  : Supprimer les données.
€  : Ajouter des étiquettes (page 90) ou modifier.

Application de filtre à une recherche de fichiers de banque de registration

Sur l'écran Registration Bank Selection, vous pouvez rapidement trouver le fichier souhaité en filtrant les 
résultats de la recherche (page 36). 

1 Sur l'écran Search (Recherche) applicable aux fichiers de banque de mémoire de 
registration (page 36), touchez  (Filtre).

Permet de basculer entre 
les pages. 
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2 Entrez les options de recherche dans l'encadré.

€ Tag (Étiquette) : saisissez les étiquettes (voir ci-dessous) dans l'encadré ou sélectionnez les 
étiquettes de la liste en touchant [Existing Tag List] (Liste des étiquettes existantes). Pour 
saisir plusieurs étiquettes dans l'encadré, insérez un espace entre chaque étiquette.

€ Song (Morceau) : saisissez le nom du morceau.
€ Style : saisissez le nom de style.
€ Style Tempo (Tempo de style) : entrez la plage du tempo de style.
Pour effacer une demande de recherche, touchez [Clear] (Effacer). Pour effacer tout, touchez 
[All Clear] (Tout effacer).

3 Touchez  (Filtre) pour afficher le résultat de la recherche.

Ajout d'étiquettes sur la banque de mémoires de registration pour les besoins de la 
recherche
Les étiquettes des banques de mémoire de registration vous aident à trouver rapidement les fichiers 
souhaités lors d'une recherche.

1 Dans la fenêtre la fenêtre Registration Bank Information (page 89), touchez  
(Étiquette) pour appeler la fenêtre Tag Edit (Édition d'étiquette).

2 Touchez [New Tag] (Nouvelle étiquette) pour appeler la fenêtre Character Entry et 
saisissez-y le texte souhaité.
Si vous avez déjà ajouté des étiquettes à un autre fichier de banque de mémoires de registration, 
les étiquettes existantes apparaîtront dans la liste. Vous pouvez les sélectionner en les cochant. 
L'affichage de la liste prend un certain temps.

3 Touchez  (Enregistrement) pour sauvegarder les informations relatives aux 
étiquettes sur le fichier de banque de mémoires de registration.

3

3

2

Liste des
étiquettes
existantes
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La fonction Playlist vous sera très utile si vous souhaitez gérer plusieurs listes pour les besoins de vos 
performances. Vous pouvez sélectionner les fichiers souhaités à partir d'un large répertoire comprenant un 
grand nombre de fichiers de banque de mémoires de registration afin de créer une nouvelle liste pour 
chaque performance.

Ajout d'un enregistrement (lien vers un fichier de banque) à une playlist

En ajoutant des enregistrements à une playlist, vous pouvez directement rappeler les fichiers de banque de 
mémoires de registration souhaités depuis la playlist pour chaque performance.

1 Appelez l'écran Playlist via [Menu] � [Playlist]. 
Le fichier de playlist sélectionné en dernier s'affiche. (Un exemple de playlist prédéfinie s'affiche 
pour la première fois.)

2 Si vous voulez créer une nouvelle playlist, touchez  (Nouveau).

3 Ajoutez un enregistrement à la playlist.

�„ Pour ajouter un enregistrement via l'écran Registration Bank Selection :

3-1 Touchez [List] (Liste) dans la section Add Record (Ajouter un enregistrement) pour 
appeler l'écran Registration Bank Selection.

3-2 Sélectionnez le fichier de banque souhaité pour l'enregistrer en tant qu'enregistrement 
de playlist. Touchez [Add to Playlist] pour fermer l'écran. Le nouvel enregistrement est 
ajouté en fin de playlist.

�„ Pour ajouter un enregistrement à l'aide de la fonction de recherche

3-1 Touchez [Search] dans la section Add Record pour rechercher le fichier de banque de 
registration souhaité.

3-2 Sélectionnez le fichier souhaité dans les résultats de la recherche. Touchez [Add to 
Playlist] pour fermer l'écran. Le nouvel enregistrement est ajouté en fin de playlist.

Utilisation des playlists pour gérer un grand répertoire de 
configurations de panneau

2

3

4
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4 Vous pouvez s'il y a lieu modifier l'enregistrement.
L'enregistrement nouvellement ajouté à la playlist rappelle simplement le fichier la banque de 
registration sélectionné. Si vous souhaitez définir des réglages plus détaillés (tels que le rappel 
direct d'un numéro de mémoire de registration donné) vous pouvez modifier l'enregistrement.

4-1 Touchez [Edit] (Édition) pour appeler la fenêtre Record Edit (Modifier un 
enregistrement).

4-2 Touchez l'enregistrement pour le modifier.

4-3 Touchez [Close] (Fermer) pour fermer l'écran Record Edit (Édition d'enregistrement).

5 Touchez  (Enregistrement) pour sauvegarder l'enregistrement ajouté au fichier 
de playlist actuellement sélectionné.
Pour rappeler l'enregistrement sauvegardé, touchez l'enregistrement souhaité sur l'écran Playlist.

(Nom de 
l'enregistre-
ment)

Détermine le nom de l'enregistrement. Touchez [Rename] (Renommer) pour appeler 
la fenêtre Character Entry.

Action Actions supplémentaires à la suite de la sélection de l'enregistrement et du rappel de la 
banque.

€ Load Registration Memory (Chargement de la banque de mémoires de 
registration) : rappelle la mémoire de registration correspondant au numéro 
sélectionné ici. Si aucun élément n'est sélectionné, aucune mémoire de registration 
ne sera rappelée.

€ View (Vue) : affiche la vue (partition, paroles ou texte) sélectionnée ici. En l'absence 
d'élément sélectionné, aucune vue ne s'affiche.

NOTE
Ce réglage s'affiche à droite du nom d'enregistrement sur l'écran Playlist. 

Nom de l'enregistrement

Chemin du fichier de 
banque de mémoires 
de registration lié 
à l'enregistrement. Ce 
fichier est rappelé en 
sélectionnant 
l'enregistrement. 
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Rappel des configurations personnalisées de panneau via la fonction Playlist

1 Appelez l'écran Playlist via [Menu] � [Playlist].

2 Touchez le nom du fichier de playlist pour appeler l'écran Playlist File Selection 
(Sélection de fichier de playlist).

3 Sélectionnez le fichier de playlist souhaité.

4 Sélectionnez le nom de l'enregistrement sur l'écran Playlist, puis touchez [Load] 
(Chargement). 
La banque de mémoires de registration stockée comme enregistrement de playlist est rappelée 
et l'action que vous avez effectuée est appliquée (page 92). Vous pouvez également charger 
l'enregistrement en touchant le nom de l'enregistrement souhaité à deux reprises.
Touchez [Info] pour appeler la fenêtre Registration Bank Information (Informations relatives 
à la banque de registration) (page 89).

Modification de l'ordre des enregistrements dans la playlist

1 Sur l'écran Playlist, touchez l'enregistrement que vous souhaitez déplacer.

2 Touchez [Up] (Haut) ou [Down] (Bas) pour déplacer l'enregistrement que vous 
avez sélectionné à l'étape 1.

3 Touchez  (Enregistrement) pour sauvegarder le fichier de playlist édité.

Désactivation du rappel des configurations de panneau spécifiques dans la mémoire de 
registration
Touchez  (Gel) dans le coin supérieur droit de l'écran pour appeler l'écran Registration 
Freeze (Gel de la registration). Pour plus de détails, reportez-vous à la section 
« RegistFreeze » du Manuel de référence disponible sur le site Web (page 9).

2

4

Numéro de mémoire de registration appelé
lors du chargement de l'enregistrement.

Écran appelé après le chargement de 
l'enregistrement. 
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Suppression d'un enregistrement de la playlist

1 Sur l'écran Playlist, touchez l'enregistrement que vous souhaitez supprimer.

2 Touchez [Delete] (Supprimer).
Un message de confirmation apparaît. Si vous souhaitez annuler l'opération, touchez [No] 
(Non) à ce stade.

3 Touchez [Yes] (Oui) pour supprimer l'enregistrement.

4 Touchez  (Enregistrement) pour sauvegarder le fichier de playlist édité.

Copie des enregistrements d'une autre playlist (Append Playlist)

L'option « Append Playlist » (Ajouter à la playlist) vous permet de copier le fichier de playlist existant et de 
l'ajouter au fichier de playlist actuellement sélectionné.

1 Touchez [Append Playlist] pour appeler l'écran Playlist File Selection (Sélection de 
fichier de playlist).

2 Touchez le fichier que vous voulez ajouter à la playlist.
Un message de confirmation apparaît. Si vous souhaitez annuler l'opération, appuyez ici sur la 
touche [No].

3 Touchez [Yes] pour ajouter les enregistrements.
Tous les enregistrements du fichier de playlist sélectionné sont ajoutés à la fin de la playlist 
actuellement sélectionnée.

4 Touchez  (Enregistrement) pour sauvegarder les enregistrements ajoutés au 
fichier de playlist actuellement sélectionné.
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Mixeur 
… Modification de la balance de volume et de hauteur de ton …

Le mixeur vous offre un contrôle intuitif sur certains aspects des parties du clavier et des canaux de 
morceau/style, dont la balance de volume et le timbre des sons. Il vous permet d'ajuster les niveaux et la 
position stéréo (panoramique) de chaque sonorité afin d'obtenir l'équilibre sonore et l'image stéréo les 
mieux adaptés, tout en réglant la manière dont les effets sont appliqués.
Ce chapitre décrit les procédures de base liées au mixeur. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de 
référence disponible sur le site Web (page 9).

1 Appelez l'écran Mixer (Mixeur) via [Menu] � [Mixer].

2 Touchez un onglet pour modifier la balance entre les parties souhaitées.

Procédure de base du mixeur

Panel 
(Panneau)

Utilisez cet écran pour ajuster la balance entre la partie de morceau, la partie de 
style, la partie de microphone, la partie d'entrée audio, la partie principale, la partie 
en couche et la partie à main gauche.

Style Utilisez cet écran pour ajuster la balance entre les parties de style. 
€ Rhythm1, Rhythm2 (Rythme 1, Rythme 2)

Il s'agit des parties de base du style, qui contiennent les motifs rythmiques de la 
batterie et des percussions.

€ Bass (Basse)
La partie de basse fait appel à divers sons d'instrument adaptés au style sélectionné.

€ Chord1, Chord2 (Accord 1, Accord 2)
Ces parties comprennent les accords d'accompagnement rythmique, qui sont 
généralement constitués de sonorités de piano ou de guitare.

€ Pad
Cette partie sert pour les instruments affichant un maintien tels que les cordes, les 
orgues, les chœurs, etc.

€ Phrase1, Phrase2
Ces parties sont utilisées pour les accents de cuivre percutants, les accords arpégés et 
d'autres éléments qui rendent l'accompagnement plus sophistiqué.

Song Ch1-8 / 
9-16 (Canaux 
de morceau 
1-8/9-16)

Utilisez cet écran pour ajuster la balance entre toutes les parties de morceau MIDI. 
Ce paramètre est uniquement disponible lorsqu'un morceau MIDI est sélectionné.

2

3

9
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3 Touchez un onglet pour modifier les paramètres souhaités. 
�„ Lorsqu'un onglet autre que « Master » est sélectionné à l'étape 2 :

�„ Lorsque l'onglet « Master » est sélectionné à l'étape 2 :

4 Définissez la valeur de chaque paramètre. 
NOTE
Pour rétablir la valeur par défaut de chaque paramètre, touchez la valeur numérique ou le réglage et maintenez votre 
appui de manière prolongée.

5 Sauvegardez les réglages du mixeur.

�„ Pour sauvegarder les réglages de mixeur effectués via « Panel » :
Enregistrez-les dans la mémoire de registration (page 87).

�„ Pour sauvegarder les réglages de mixeur effectués via « Style » :
Enregistrez-les sous forme de fichier de style dans la mémoire utilisateur ou sur le lecteur flash 
USB. Pour rappeler les réglages en vue d'une utilisation ultérieure, sélectionnez le fichier de 
style enregistré ici.
1. Appelez l'écran approprié via [Menu] � [StyleCreator] (Créateur de style). 
2. Touchez  (Enregistrement) pour appeler l'écran Style Selection, puis enregistrez les 

réglages dans un fichier de style (page 32).

Audio Utilisez cet écran pour ajuster la balance de l'entrée audio entre la fonction 
d'interface audio USB et la fonction audio Bluetooth, etc. (page 104).

Master 
(Principal)

À la différence des autres écrans, cet écran permet d'ajuster les caractéristiques 
tonales de l'ensemble du son (exception faite des morceaux audio) de cet instrument. 

Filter (Filtre) Règle la fonction Harmonic Content (Contenu harmonique) ou la 
résonance ainsi que la clarté du son.

EQ (Égaliseur) Règle les paramètres d'égalisation pour corriger la hauteur de ton ou le 
timbre du son. 

Effect (Effet) Sélectionne un type d'effet et règle sa profondeur pour chaque partie. 

Chorus/Reverb 
(Chœur/
Réverbération)

Sélectionne un type de chœur/réverbération et règle sa profondeur pour 
chaque partie.

Pan/Volume 
(Balayage 
panoramique/
Volume)

Règle le balayage panoramique et le volume de chaque partie.

Compressor 
(Compresseur) 

Active/désactive le compresseur principal (qui est appliqué à l'ensemble du 
son), sélectionne le type de compresseur principal et modifie les paramètres 
associés. Vous pouvez sauvegarder vos éditions initiales en tant que type de 
compresseur principal. 

EQ (Égaliseur) Vous permet de sélectionner le type d'égaliseur principal appliqué 
à l'ensemble du son et de modifier les paramètres associés. Vous pouvez 
sauvegarder vos éditions initiales en tant que type d'égaliseur principal. 
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�„ Pour enregistrer les réglages de mixeur effectués via « Song Ch 1-8/9-16 » :
Enregistrez d'abord les réglages modifiés en tant que partie des données de morceau 
(Configuration), puis sauvegardez le morceau dans la mémoire utilisateur ou sur le lecteur flash 
USB. Pour rappeler les réglages en vue d'une utilisation ultérieure, sélectionnez le fichier de 
morceau enregistré ici. 
1. Appelez l'écran approprié via [Menu] � [SongCreator] (Créateur de morceau) � 

[Channel Edit] (Modification de canal).
2. Touchez [Setup] (Configuration).
3. Touchez [Execute] (Exécuter) pour exécuter la configuration. 
4. Touchez  (Enregistrement) pour appeler l'écran Song Selection, puis enregistrez les 

réglages dans un fichier de morceau (page 32).

�„ Pour sauvegarder les réglages de mixeur effectués via « Audio » :
L'opération d'enregistrement n'est pas nécessaire. Les réglages de mixeur audio sont conservés 
même après la mise hors tension.

�„ Pour sauvegarder les réglages de mixeur effectués via « Master » :
Vous pouvez stocker vos modifications d'origine en tant que type de compresseur principal et 
type d'égaliseur principal. Pour les appeler ultérieurement, il vous suffit de sélectionner le type 
correspondant dans la partie supérieure droite de chaque écran.
1. Touchez  (Enregistrement) dans l'écran « Compressor » ou « EQ ».
2. Sélectionnez une des touches User1 … User30 dans l'écran « Compressor » ou une des 

touches User1 … User30 dans l'écran « EQ » , puis touchez [Save] afin d'appeler la 
fenêtre Character Entry. 

3. Dans la fenêtre Character Entry, modifiez le nom si nécessaire, puis touchez [OK] pour 
enregistrer les données.

L'écran Mixer vous permet d'activer ou de désactiver chaque canal de style ou de morceau MIDI 
actuellement sélectionné.

1 Dans l'écran Mixer, touchez l'onglet [Style], [Song Ch 1-8] ou [Song Ch 9-16].

2 Touchez le canal que vous souhaitez activer ou désactiver.

Pour isoler un canal spécifique, touchez le canal souhaité et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que 
le numéro s'affiche en vert. Pour annuler le solo, il vous suffit de toucher à nouveau le numéro 
du canal (vert).

3 Si nécessaire, effectuez les autres réglages souhaités, puis enregistrez-les dans un 
fichier de style ou de morceau (étape 5 à la page 96).

Activation/désactivation de chaque canal de style ou morceau MIDI

Pour modifier la sonorité de chaque canal : 
Touchez l'icône de l'instrument au-dessous du numéro du canal pour appeler l'écran Voice Selection, 
puis sélectionnez la sonorité voulue. 

Canal

Sonorité
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Connexions 
… Utilisation de l'instrument avec d'autres périphériques …

ATTENTION
Avant de raccorder l'instrument à d'autres appareils électroniques, mettez ces derniers hors tension. En outre, avant d'allumer  ou 
d'éteindre n'importe lequel de ces dispositifs, réglez toutes les commandes de volume sur le niveau minimal (0). Autrement, vou s 
risquez de provoquer la détérioration des composants, et de subir un choc électrique ou même une perte d'audition irréversible.

AVIS
Ne placez jamais un périphérique externe dans une position instable. Celui-ci risquerait de tomber et d'être endommagé.

Pour voir l'emplacement de ces connecteurs sur l'instrument, reportez-vous à la page 15.

CVP-809 de type piano à queue 

CVP-809/CVP-805 

Connecteurs d'E/S

��

� � � �

� � � �

Droite 
(côté plage 
supérieure)

Gauche
(côté
plage

inférieure)

Avant (côté clavier)

��

��

��

��

��

� � � � � �

Droite 
(côté plage 
supérieure)

Gauche
(côté
plage

inférieure)

Avant (côté clavier)

Droite 
(côté plage 
supérieure)

Gauche
(côté
plage

inférieure)

Avant (côté clavier)

CVP-809 de type piano à queue/
CVP-809/CVP-805

10
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�� Prise [AUX PEDAL] (Pédale auxiliaire)
Permet la connexion d'un contrôleur ou d'un sélecteur au pied vendu séparément (page 109).

�� Bornes MIDI
Permettent la connexion à un ordinateur ou un autre périphérique MIDI, tel qu'un synthétiseur ou un 
séquenceur (page 108).

�� Borne [USB TO HOST] (USB vers Hôte)
Permet de connecter un ordinateur ou un périphérique intelligent tel qu'un smartphone ou une tablette 
(page 102).

�� Prises [L/L+R]/[R] de la section AUX OUT (Sortie auxiliaire)
Permettent de connecter des systèmes de haut-parleurs amplifiés externes (page 107).

�� Borne [USB TO DEVICE] (USB vers Périphérique)
Permet de connecter un lecteur flash USB (page 100), un adaptateur d'affichage USB (page 108) ou un 
adaptateur LAN sans fil USB (page 103). Avant d'utiliser la borne [USB TO DEVICE], veuillez lire la 
section « Précautions à prendre lors de l'utilisation de la borne [USB TO DEVICE] » à la page 100.

�� Prise [MIC/LINE IN] (Entrée micro/ligne), sélecteur [MIC/LINE] (Micro/ligne), bouton [INPUT 
VOLUME] (Volume d'entrée) 
Permettent de connecter un microphone ou une guitare (pages 83 et 109).

�� Prises [PHONES] (Casque)
Permettent de connecter un casque (page 20).

�� Prise [AUX IN] (Entrée AUX)
Permet de connecter un lecteur audio (page 104).
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Vous pouvez brancher un lecteur flash USB, un adaptateur d'affichage USB ou un adaptateur USB sans fil 
USB sur la borne [USB TO DEVICE]. Vous pouvez sauvegarder les données créées sur l'instrument dans le 
lecteur flash USB (page 32) et relier l'instrument à un moniteur externe à l'aide d'un adaptateur d'affichage 
USB pour afficher l'écran de l'instrument (page 108) ou connecter l'instrument à un périphérique 
intelligent via l'adaptateur LAN sans fil USB (page 103).

Connexions de périphériques USB (borne [USB TO DEVICE])

Précautions à prendre en cas d'utilisation de la 
borne [USB TO DEVICE]
Cet instrument est équipé d'une borne [USB TO 
DEVICE] intégrée. Lorsque vous connectez un 
périphérique USB à cette borne, prenez garde de 
manipuler celui-ci avec soin. Pour cela, il est 
important de respecter les recommandations 
suivantes.
NOTE
Pour plus d'informations sur la manipulation des périphériques 
USB, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique en 
question.

�„  Périphériques USB compatibles
€ Lecteur flash USB
€ Adaptateur d'affichage USB
€ Adaptateur LAN sans fil USB (UD-WL01, vendu 

séparément)
Vous ne pouvez pas utiliser d'autres 
périphériques USB tels qu'un concentrateur USB, 
un clavier ou une souris d'ordinateur.
L'instrument ne prend pas nécessairement en charge 
tous les périphériques USB disponibles dans le 
commerce. Yamaha ne peut garantir le bon 
fonctionnement des périphériques USB que vous 
achetez. Avant tout achat de périphérique USB en vue 
d'une utilisation avec cet instrument, visitez la page 
Web suivante :
https://download.yamaha.com/
Bien que vous puissiez utiliser des périphériques USB 1.1 
à 3.0 sur cet instrument, le temps nécessaire à 
l'enregistrement sur le périphérique USB ou au 
chargement depuis celui-ci peut varier en fonction du 
type de données ou de l'état de l'instrument.
AVIS
La valeur nominale maximale de l'intensité applicable à la 
borne [USB TO DEVICE] est de 5 V/500 mA. Évitez de 
connecter des périphériques USB d'une intensité de 
courant supérieure, car cela risque d'endommager 
l'instrument.

�„  Connexion d'un 
périphérique USB 
Lorsque vous connectez 
un périphérique USB à la 
borne [USB TO DEVICE], 
assurez-vous que le 
connecteur du 
périphérique est adapté et 
qu'il est branché dans le 
bon sens. 
AVIS
€ Lorsque vous connectez un périphérique USB à la borne 

[USB TO DEVICE] située sur le panneau supérieur, 
débranchez-le avant de fermer le protège-clavier. Si vous 
rabattez le protège-clavier alors que le périphérique USB 
est connecté, vous risquerez d'endommager ce dernier.

€ Évitez de brancher/débrancher le périphérique USB 
durant la reproduction, l'enregistrement et les opérations 
de gestion des fichiers (sauvegarde, copie, suppression 
et formatage) ou pendant que l'instrument accède aux 
données du périphérique. Sinon, vous risquez de bloquer 
l'instrument ou d'endommager le périphérique USB et les 
données.

€ Lorsque vous branchez puis débranchez le périphérique 
USB (et vice versa), laissez s'écouler plusieurs secondes 
entre les deux opérations.

€ N'utilisez pas un câble d'extension pour connecter un 
périphérique USB.

Utilisation de lecteurs flash USB
En reliant l'instrument à un lecteur flash USB, vous 
pouvez à la fois sauvegarder les données créées sur le 
périphérique connecté et lire des données à partir de 
ce dernier.

�„  Nombre maximal de lecteurs flash USB autorisés
Vous pouvez connecter jusqu'à deux lecteurs flash 
USB aux bornes [USB TO DEVICE]. 

�„  Formatage des lecteurs flash USB
Utilisez uniquement cet instrument pour formater le 
lecteur flash USB (page 101). Un lecteur flash USB 
formaté sur un autre périphérique risque de ne pas 
fonctionner correctement.
AVIS
Le formatage écrase toutes les données existantes. 
Assurez-vous donc que le lecteur flash USB que vous 
formatez ne contient aucune donnée importante. Soyez 
prudent, en particulier lorsque vous connectez plusieurs 
lecteurs flash USB.

�„  Pour protéger vos données (protection en 
écriture)
Pour éviter d'effacer par inadvertance des données 
importantes, activez la protection en écriture 
disponible sur chaque lecteur flash USB. Si vous 
enregistrez des données sur le lecteur flash USB, 
veillez à désactiver la protection en écriture.

�„  Mise hors tension de l'instrument
Avant de mettre l'instrument hors tension, assurez-
vous que celui-ci n'est PAS en train d'accéder à des 
données du lecteur flash USB pour les besoins de la 
reproduction/de l'enregistrement ou d'opérations de 
gestion des fichiers (sauvegarde, copie, suppression ou 
formatage, par exemple). Sinon, vous risquez de 
corrompre le lecteur flash USB et les données.

https://download.yamaha.com/
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Formatage d'un lecteur flash USB

Lorsqu'un lecteur flash USB est connecté, un message peut s'afficher indiquant que le lecteur flash USB 
relié n'est pas formaté. Dans ce cas, exécutez l'opération de formatage.
AVIS
L'opération de formatage supprime toutes les données existantes. Assurez-vous donc que le lecteur flash USB que vous 
formatez ne contient aucune donnée importante. Soyez prudent, en particulier lorsque vous connectez plusieurs lecteurs 
flash USB.

1 Connectez le lecteur flash USB devant être formaté à la borne [USB TO DEVICE].

2 Appelez l'écran approprié via [Menu] � [Utility] (Utilitaire)� [Storage] (Stockage).

3 Touchez le nom du lecteur flash USB à formater dans la liste des périphériques.
Les indications USB 1, USB 2, etc. apparaissent en fonction du nombre de périphériques 
connectés. USER désigne la mémoire utilisateur de l'instrument.

4 Touchez [Format] (Formater) pour effectuer l'opération de formatage.

4
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En connectant un ordinateur aux bornes [USB TO HOST] ou MIDI, vous pouvez transférer des données 
MIDI ou audio entre l'instrument et l'ordinateur. Pour plus de précisions sur l'utilisation d'un ordinateur 
avec l'instrument, reportez-vous au document « Computer-related Operations » sur le site Web (page 9).
AVIS
€ Utilisez un câble USB de type AB d'une longueur inférieure à 3 mètres. Les câbles USB 3.0 ne sont pas autorisés à cet effet.
€ Si vous utilisez une application DAW (station de travail audionumérique) conjointement à l'instrument, désactivez la fonction 

Audio Loopback (Mise en boucle audio) (page 103). Sinon, un son puissant risque d'être émis, selon les paramètres de 
l'ordinateur ou de l'application.

NOTE
€ Lorsque vous utilisez un câble USB pour relier l'instrument à l'ordinateur, effectuez la connexion directement, sans faire app el à un 

concentrateur USB.
€ L'instrument commence la transmission peu après l'établissement de la connexion USB.

Transmission/réception de données audio (Fonction USB Audio Interface)

En connectant un ordinateur ou un périphérique intelligent à la borne [USB TO HOST] de la section USB 
via un câble USB, vous pouvez transmettre et recevoir des données audionumériques. Cette fonction USB 
Audio Interface (Interface audio USB) offre les avantages suivants :

�„ Reproduction de données audio avec une qualité sonore supérieure
Cela permet d'obtenir un son direct et clair, moins soumis aux interférences et aux détériorations que ne 
l'est le son émis sur la prise [AUX IN].

�„ Enregistrement de la performance sur l'instrument en tant que données audio à l'aide d'un 
logiciel d'enregistrement ou de production musicale

Les données audio enregistrées peuvent être reproduites sur l'ordinateur ou sur le périphérique intelligent.

NOTE
€ Lorsque vous transmettez ou recevez des signaux audio via un or dinateur s'exécutant sous Windows, vous devez avoir préalableme nt 

installé le pilote Yamaha Steinberg USB Driver sur l'ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous au document intitulé « Comp uter-
related Operations », disponible sur le site Web.

€ Pour obtenir des instructions sur la connexion à un périphérique intelligent, reportez-vous au document « Smart Device Connect ion 
Manual », disponible sur le site Web.

Connexion à un ordinateur (bornes [USB TO HOST]/MIDI)

Ordinateur

Instrument

Câble USB

Interface USB-MIDI

Borne USB

Instrument

Instrument

Câble USB Adaptateur de 
conversion USB

Périphérique 
intelligent

Ordinateur

Borne USB
Instrument

Câble USB
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Activation/désactivation de la fonction Audio Loopback

Ceci vous permet de spécifier si le son d'entrée audio (page 104) provenant du périphérique externe est émis 
ou non sur un ordinateur ou un périphérique intelligent en même temps que la performance jouée sur 
l'instrument. Pour émettre le son d'entrée audio, activez la fonction Audio Loop Back en la réglant sur «On ».
Par exemple, si vous souhaitez enregistrer le son d'entrée audio ainsi que le son reproduit sur l'instrument 
via l'ordinateur ou le périphérique intelligent connecté, réglez cette fonction sur « On ». Par contre, si vous 
voulez enregistrer uniquement le son joué sur l'instrument à l'aide de l'ordinateur ou du périphérique 
intelligent, spécifiez cette fonction sur « Off ».
Le réglage peut être e�ectué via [Menu] � [Utility] � [Speaker/Connectivity] (Haut-parleur/Connectivité) � 
[Audio Loopback].
NOTE
€ Lorsque l'option Audio Recording (Enregistrement audio) (page 75) est activée, le son d'entrée audio provenant du périphérique 

externe sera enregistré si ce paramètre est réglé sur « On » et non enregistré si ce paramètre est spécifié sur « Off »
€ Le son ne peut pas être émis vers un périphérique connecté à la prise [AUX IN] ou via Bluetooth.

La connexion d'un périphérique intelligent tel qu'un smartphone ou une tablette offre les avantages suivants :
€ En cas de connexion via la prise [AUX IN] (page 104) ou Bluetooth (page 105), vous pouvez entendre le 

son du périphérique intelligent via les haut-parleurs intégrés de l'instrument.
€ En cas de connexion via la borne [USB TO HOST], vous pouvez transmettre/recevoir les données audio 

(fonction USB Audio Interface, page 102).
€ En cas de connexion via un adaptateur LAN sans fil USB (UD-WL01, vendu séparément) ou un câble 

USB, vous pouvez utiliser les applications Smart compatibles avec l'appareil.
Pour obtenir des instructions sur la connexion à l'aide d'une autre méthode que celle via la prise [AUX IN] 
ou Bluetooth, reportez-vous au Smart Device Connection Manual sur le site Web (page 9).
AVIS
Utilisez un câble USB de type AB d'une longueur inférieure à 3 mètres. Les câbles USB 3.0 ne sont pas autorisés à cet effet.

NOTE
€ L'adaptateur LAN sans fil USB (UD-WL01) peut ne pas être disponible dans votre région.
€ Si vous utilisez le périphérique intelligent à proximité de l'instrument, nous vous recommandons d'activer les options Wi-Fi o u 

Bluetooth après avoir activé le « Mode Avion » du périphérique afin d'éviter toute éventuelle interférence produite par la 
communication.

€ Avant d'utiliser la borne [USB TO DEVICE], veuillez lire la section « Précautions à prendre lors de l'utilisation de la borne [ USB TO 
DEVICE] » à la page 100.

€ Lorsque vous utilisez un câble USB pour relier l'instrument au périphérique intelligent, effectuez la connexion directement, s ans faire 
appel à un concentrateur USB.

€ L'instrument commence la transmission peu après la connexion du périphérique intelligent.
€ Ceci vous permet de spécifier si le son d'entrée audio provenant du périphérique externe est émis ou non sur un ordinateur ou un 

périphérique intelligent en même temps que la performance jouée sur l'instrument. Pour plus de détails, reportez-vous à la sect ion 
relative à la fonction Audio LoopBack ci-dessus.

Utilisation d'une application spécifique aux périphériques intelligents
En connectant l'instrument à un périphérique intelligent et en ayant recours à une application de 
périphérique intelligent compatible, vous pouvez profiter de diverses fonctions pratiques et mieux 
apprécier les fonctionnalités de cet instrument. Recherchez des applications adaptées à vos besoins, telles 
que l'affichage de la notation des morceaux audio ou la conservation des enregistrements de vos 
performances au piano. Pour plus d'informations sur les applications compatibles et les périphériques 
intelligents, visitez la page Web des applications concernées, à l'adresse suivante :
https://www.yamaha.com/kbdapps/

Connexion à un périphérique intelligent (prise [AUX IN]/Bluetooth/
[USB TO HOST]/LAN sans fil)

Exemple

Instrument
Adaptateur LAN sans fil 

USB (UD-WL01)

Connexion Périphérique 
intelligent

https://www.yamaha.com/kbdapps/


CVP-809/CVP-805 Mode d'emploi104

La reproduction audio par le périphérique connecté peut être émise en sortie sur le haut-parleur de 
l'instrument. Pour entrer des données audio, connectez un périphérique externe selon l'une des méthodes 
suivantes. 
€ Connexion à la prise [AUX IN] à l'aide d'un câble audio 
€ Connexion via Bluetooth (fonction audio Bluetooth)
€ Connexion à la borne [USB TO HOST] à l'aide d'un câble USB (fonction USB Audio Interface, page 102)

Lors de la connexion à un périphérique intelligent, vous pouvez également utiliser un adaptateur LAN sans 
fil USB (UD-WL01, vendu séparément). Pour plus d'informations sur la connexion à l'aide d'un 
périphérique intelligent, reportez-vous à la page 103.

NOTE
€ Le volume du son d'entrée audio peut être réglé depuis un périphérique externe.

€ Vous pouvez régler la balance de volume entre les sons de l'instrument et le son d'entrée audio dans l'écran Balance (page 42).
€ Ceci vous permet de spécifier si le son d'entrée audio provenant du périphérique externe est émis ou non sur un ordinateur ou un 

périphérique intelligent en même temps que la performance jouée sur l'instrument. Pour plus de détails, reportez-vous à la sect ion 
« Activation/désactivation de la fonction Audio Loopback » à la page 103.

Connexion à un lecteur audio à l'aide d'un câble audio (prise [AUX IN])

Vous pouvez connecter la prise casque d'un lecteur audio tel qu'un smartphone ou un lecteur audio 
portable à la prise [AUX IN] de l'instrument. La reproduction audio sur le périphérique connecté est émise 
en sortie via les haut-parleurs intégrés de l'instrument.

AVIS
Pour éviter d'endommager les appareils, vous devez d'abord mettre sous tension l'équipement externe, puis l'instrument. Lors de  
la mise hors tension du système, vous devez d'abord éteindre l'instrument, puis le périphérique externe.

NOTE
Utilisez des câbles audio et des fiches d'adaptateur sans résistance (zéro résistance).

Écoute de la reproduction audio émise par le périphérique externe via le haut-
parleur de l'instrument (Prise [AUX IN]/borne Bluetooth/[USB TO HOST])

Son d'entrée audio :
Dans ce manuel, l'expression « Son d'entrée audio » fait référence à l'entrée audio sur l'instrument des périphériques 
externes connectés par ces méthodes.

Réduction du bruit du son d'entrée via l'effet Noise Gate (Suppression des bruits)
Par défaut, cet instrument supprime le bruit indésirable du son d'entrée. Cette opération peut toutefois aussi 
entraîner la suppression de sons recherchés, comme le son d'atténuation lente d'un piano ou d'une guitare 
acoustique. Pour l'éviter, désactivez l'e�et Noise Gate via [Menu] � [Utility] � [Speaker/Connectivity] � [AUX IN 
Noise Gate] (Suppression de bruit de l'entrée auxiliaire).

Instrument Lecteur audio 

Prise du casque

Prise jack (mini stéréo)Prise jack (mini 
stéréo)

Câble audio

Signal audio
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Écoute des données audio d'un périphérique intelligent équipé de Bluetooth via 
l'instrument (fonction audio Bluetooth)

Vous pouvez reproduire sur cet instrument le son provenant des données audio sauvegardées sur un 
périphérique Bluetooth tel qu'un smartphone ou un lecteur audio portable et l'émettre par le haut-parleur 
intégré de l'instrument.
Périphérique Bluetooth :
Dans ce manuel, un « périphérique Bluetooth » fait référence à un appareil qui peut transmettre des données audio qui y sont 
enregistrées sur l'instrument à l'aide de la fonction Bluetooth, via une communication sans fil. Pour assurer un fonctionnement  correct, le 
périphérique en question doit être compatible A2DP (profil de distribution audio avancé). La fonction audio Bluetooth est illus trée ici par 
l'utilisation d'un périphérique intelligent Bluetooth.

1 Appelez l'écran Bluetooth via [Menu] � [Bluetooth].

2 Vérifiez que la fonction Bluetooth est réglée sur « On ».

Avant d'utiliser la fonction Bluetooth, reportez-vous à la section « À propos de Bluetooth » à la page 106.

Fonctionnalité Bluetooth 
Selon le pays dans lequel vous avez acheté le produit, 
l'instrument peut ne pas avoir de fonctionnalité 
Bluetooth.
Si l'icône Bluetooth s'affiche dans l'écran Menu, cela 
signifie que le produit est équipé d'une fonctionnalité 
Bluetooth. 

Instrument
Périphérique 

Bluetooth

Icône 
Bluetooth

2
3

Nom de périphérique
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3 Touchez [Pairing] (Couplage) pour procéder au couplage avec un périphérique 
Bluetooth.
Si vous souhaitez connecter le périphérique Bluetooth à l'instrument, il vous faudra d'abord le 
coupler avec l'instrument. Une fois que le périphérique Bluetooth a été couplé avec 
l'instrument, il est inutile d'effectuer à nouveau l'opération.
NOTE
€ Le processus de couplage consiste à enregistrer des périphériques Bluetooth sur l'instrument avant d'établir la 

reconnaissance mutuelle de la communication sans fil entre les deux appareils.

€ Bien que l'instrument puisse être couplé avec un total de 8 périphériques intelligents, il n'est possible de le connecter 
qu'à un seul périphérique intelligent à la fois. Lors du couplage réussi d'un 9ème périphérique intelligent avec 
l'instrument, les données de couplage du périphérique ayant la date de connexion la plus ancienne seront supprimées. 

€ Il n'est pas possible de coupler un casque ou des haut-parleurs Bluetooth.

4 Sur le périphérique Bluetooth, activez la fonction Bluetooth en la réglant sur « on » 
et sélectionnez cet instrument dans la liste de connexion (le nom du périphérique 
en question s'affiche à l'écran à l'étape 1).
Une fois le couplage terminé, le nom du périphérique Bluetooth apparaît à l'écran accompagné 
de la mention « Connected » (Connecté).
NOTE
S'il vous est demandé d'entrer une clé de sécurité, saisissez les chiffres « 0000 ».

5 Reproduisez les données audio sur votre périphérique Bluetooth pour vérifier que 
les haut-parleurs intégrés de l'instrument émettent le son audio en sortie.
À la prochaine mise sous tension de l'instrument, le périphérique Bluetooth qui avait été 
connecté en dernier sera automatiquement reconnecté à l'instrument, à condition toutefois que 
la fonction Bluetooth soit activée sur le périphérique Bluetooth en question et sur l'instrument. 
Si le périphérique concerné ne se connecte pas automatiquement à l'instrument, sélectionnez le 
nom de modèle de l'instrument dans la liste des connexions du périphérique Bluetooth.

À propos de Bluetooth
Bluetooth est une technologie qui autorise la communication sans fil entre des périphériques situés dans un 
rayon d'environ 10 mètres sur la bande de fréquence de 2,4 GHz.

�„ Gestion des communications Bluetooth
La bande de 2,4 GHz utilisée par les périphériques compatibles Bluetooth est une bande radio partagée par 
de nombreux types d'équipement. Alors que les périphériques compatibles Bluetooth reposent sur une 
technologie qui minimise l'influence d'autres composants qui utilisent la même bande radio, une telle 
influence peut réduire la vitesse ou la distance des communications et dans certains cas interrompre les 
communications.
€ La vitesse de transfert du signal et la distance à laquelle la communication est possible varient en fonction 

de la distance entre les périphériques communiquant, de la présence d'obstacles, des conditions liées aux 
ondes radio et du type d'équipement.

€ Yamaha ne garantit pas toutes les connexions sans fil entre cette unité et les périphériques compatibles 
avec la fonction Bluetooth.
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Vous pouvez connecter un système stéréo aux prises AUX OUT [L/L+R]/[R] afin d'amplifier le son de 
l'instrument. Le son du microphone ou de la guitare connecté(e) à la prise [MIC/LINE IN] de l'instrument 
est émis en même temps.
AVIS

€ Pour éviter d'éventuels dommages, vous devez d'abord mettre sous tension l'instrument, puis le dispositif externe. Lors de la 
mise hors tension du système, vous devez d'abord éteindre le dispositif externe, puis l'instrument. Étant donné que 
l'alimentation de l'instrument peut se couper automatiquement par le biais de la fonction Auto Power Off (Mise hors tension 
automatique) (page 19), mettez le dispositif externe hors tension ou désactivez l'option Auto Power Off lorsque vous ne 
prévoyez pas d'utiliser l'instrument.

€ N'acheminez pas la sortie des prises de la section AUX OUT vers les prises [AUX IN] (Entrée auxiliaire). Si vous effectuez une  
connexion de ce type, l'entrée de signal au niveau des prises [AUX IN] sera produite via les prises AUX OUT. Cela pourrait 
entraîner une mise en boucle qui rendrait impossible le fonctionnement normal et risquerait même d'endommager 
l'équipement.

NOTE
€ Utilisez des câbles audio et des fiches d'adaptateur sans résistance (zéro résistance).

€ Utilisez uniquement la prise [L/L+R] pour connecter un périphérique monaural.
€ Utilisez une fiche d'adaptateur appropriée si la prise d'entrée du haut-parleur amplifié ne correspond pas à la fiche jack du câble audio.
€ Lorsque vous écoutez le son émis via les prises de sortie auxiliaire AUX OUT depuis le casque relié à l'instrument, nous vous 

recommandons de désactiver les fonctions Binaural Sampling (Échantillonnage binaural) et Stereophonic Optimizer (Optimisateur 
stéréophonique). Pour plus de détails, reportez-vous à la section page 21.

Utilisation d'un système de haut-parleurs externe pour la reproduction 
(prises [L/L+R]/[R] de la section AUX OUT)

Instrument Haut-parleur amplifié

Câble audio

Signal audio

Fiche jack 1/4Ž standardFiche jack 1/4Ž
standard

Prise d'entrée
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En utilisant des câbles MIDI et en branchant l'instrument à un périphérique MIDI externe (clavier, 
séquenceur, etc.) ou à un ordinateur, vous pouvez commander le périphérique MIDI depuis l'instrument ou 
commander l'instrument à partir du périphérique MIDI.
€ MIDI [IN] :  Reçoit des messages MIDI à partir d'un autre périphérique MIDI.
€ MIDI [OUT] :  Transmet les messages MIDI générés par l'instrument à un autre périphérique MIDI.
€ MIDI [THRU] :  Relaie simplement les messages MIDI reçus sur l'entrée MIDI IN.

Vous pouvez effectuer des réglages MIDI détaillés, comme régler les canaux de transmission/réception 
MIDI de l'instrument, via [Menu] � [MIDI]. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence 
disponible sur le site Web (page 9). 
NOTE
€ Pour une présentation générale de la norme MIDI et de son utilisation, reportez-vous au document « MIDI Basics » (Généralités MI DI) 

disponible sur le site Web (page 9).
€ Pour plus d'informations sur la configuration de votre logiciel séquenceur, reportez-vous au mode d'emploi du logiciel corresp ondant.

En branchant un moniteur tel qu'un téléviseur, vous pouvez dupliquer l'affichage de l'instrument en miroir 
ou afficher séparément les paroles ou le texte sur un moniteur externe. Utilisez un adaptateur d'affichage 
USB et un câble d'affichage compatibles à la fois avec l'instrument et le moniteur pour relier ce dernier à la 
borne [USB TO DEVICE] de l'instrument. Pour obtenir la liste des adaptateurs d'affichage USB 
compatibles, consultez le site Web suivant :
https://download.yamaha.com/
NOTE
Avant d'utiliser la borne [USB TO DEVICE], veuillez lire la section « Précautions à prendre lors de l'utilisation de la borne [U SB TO 
DEVICE] » à la page 100.

Dé�nissez le contenu de l'a�chage qui sera émis en sortie via [Menu] � [Utility] � [Speaker/Connectivity] � 
page 2/2.

Connexion de périphériques MIDI externes (bornes MIDI)

Affichage du contenu de l'écran de l'instrument sur un moniteur externe

Lyrics/Text 
(Paroles/Texte)

Seules les paroles du morceau ou le fichier texte utilisé en dernier sont émises, indépendamment 
de l'écran appelé sur l'instrument.

Mirroring (Mise 
en miroir)

L'écran actuellement sélectionné est transmis en sortie.

Périphérique MIDI externeInstrument

Réception MIDI

MIDI OUT MIDI INMIDI OUT
(Sortie MIDI)

MIDI IN 
(Entrée MIDI)

Transmission MIDI

Câbles MIDI

Adaptateur d'affichage USB

Moniteur externeInstrument

Câble de l'afficheur

https://download.yamaha.com/
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La prise [MIC/LINE IN] (prise jack 1/4" standard) permet de connecter un microphone, une guitare ou 
d'autres types d'équipement. Pour savoir comment connecter un microphone, reportez-vous à la page 83.
Notez que vous devrez sélectionner « MIC » ou « LINE IN » en fonction de l'équipement à raccorder. 
Lorsque le niveau de sortie de l'équipement connecté est faible (comme avec un microphone, une guitare 
ou une basse), réglez le sélecteur [MIC/LINE] sur « MIC ». Si le niveau de sortie de l'équipement connecté 
est élevé (comme avec un synthétiseur, un clavier ou un lecteur de CD), il faudra régler le sélecteur 
sur « LINE ».

Il est possible de brancher sur la prise [AUX PEDAL] les sélecteurs au pied FC4A or FC5 et le contrôleur au 
pied FC7 (vendus séparément). Un sélecteur au pied sert à activer et désactiver certaines fonctions, tandis 
que le contrôleur au pied permet de commander des paramètres en continu, tels que le volume.

�„ Exemple 1 : Utilisation d'un contrôleur au pied pour commander le volume des données 
de performance jouées au clavier.

Connectez un contrôleur au pied FC7 à la prise [AUX PEDAL] (Pédale auxiliaire). Si les réglages sont 
spécifiés sur leur valeur initiale, aucune configuration particulière ne sera requise.

�„ Exemple 2 : Utilisation d'un sélecteur au pied pour commander les fonctions début/arrêt 
de morceau. 

Connectez un sélecteur au pied (FC4A ou FC5) à la prise [AUX PEDAL]. Pour attribuer cette fonction à la 
pédale connectée, sélectionnez « Song Play/Pause » (Reproduction/Pause de morceau) dans l'écran 
approprié : [Menu] � [Assignable] � [Pedal].

NOTE
€ Vérifiez que l'appareil est hors tension avant de connecter ou de déconnecter la pédale.

€ N'appuyez pas sur le sélecteur au pied ou la pédale au moment de mettre l'instrument sous tension. Cela a pour effet de modifi er la 
reconnaissance de la polarité du sélecteur et d'inverser son fonctionnement.

Connexion d'un microphone ou d'une guitare (prise [MIC/LINE IN])

Connexion d'un sélecteur au pied/contrôleur au pied (prise [AUX PEDAL])

Pédales

Sélecteur au pied FC4A Sélecteur au pied FC5 Contrôleur au pied FC7 
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Liste des fonctions de l'écran Menu

Cette section explique de manière simple et succincte les opérations qu'il est possible d'effectuer à partir des écrans qui 
s'affichent lorsque vous touchez les différentes icônes de l'écran Menu. Certaines fonctions sont décrites dans le présent 
mode d'emploi, aux pages indiquées ci-dessous Pour plus de précisions sur chaque fonction, reportez-vous au Manuel 
de référence disponible sur le site Web (page 9).

Menu Description Pages

Tempo
Règle le tempo du morceau MIDI, du style ou du métronome. Cette même 
opération peut être réalisée sur l'écran au moyen des touches [-]/[+] de la 
section TEMPO et de la touche [TAP TEMPO]. 

39

Transpose (Transposition)
Transpose la hauteur de ton du son global en demi-tons ou transpose 
uniquement la hauteur de ton du clavier ou du morceau MIDI. 41

Split Point & Fingering Type 
(Point de partage et Type de 
doigté)

Permet de définir le point de partage ou de modifier le type de doigté 
d'accords ainsi que le réglage Chord Detection Area. 52, 64

Chord Tutor (Professeur 
d'accords)

Indique comment jouer un accord correspondant au nom d'accord spécifié. …

Balance
Règle la balance de volume entre les parties du clavier (Main, Layer, Left), 
le style, le morceau et l'entrée son via le microphone, la prise [AUX IN], etc. 42

Mixer 
(Mixeur)

Filter (Filtre) Règle la fonction Harmonic Content (Contenu harmonique) ou la résonance 
ainsi que la clarté du son.

95

EQ (Égaliseur) Règle les paramètres d'égalisation pour corriger la hauteur de ton ou le 
timbre du son.

Effect (Effet) Sélectionne un type d'effet et règle sa profondeur pour chaque partie.

Chorus/Reverb 
(Chœur/
Réverbération)

Sélectionne un type de chœur/réverbération et règle sa profondeur pour 
chaque partie.

Pan/Volume 
(Balayage 
panoramique/
Volume)

Règle le balayage panoramique et le volume de chaque partie.

(Master) 
Compressor 
(Compresseur 
(principal))

Permet d'activer/désactiver le compresseur principal et de modifier les 
paramètres qui y sont associés.

(Master) EQ 
(Égaliseur 
(principal))

Permet d'éditer Master EQ.

Score (Partition) Affiche la partition du morceau MIDI actuellement sélectionné. 69

Lyrics (Paroles) Affiche les paroles du morceau MIDI actuellement sélectionné. 70

Text Viewer (Visionneuse de 
texte)

Affiche les fichiers texte créés sur votre ordinateur. …

Keyboard Harmony (Harmonie 
clavier)

Ajoute l'effet d'harmonie à la section à main droite du clavier. Il est possible 
de définir ici des paramètres tels que le type d'harmonie. …

Mic Setting (Réglage micro) Permet de régler le son du micro. …

Vocal Harmony (Harmonie 
vocale)

Permet d'ajouter des effets d'harmonie vocale à votre chant. Vous pouvez 
modifier l'harmonie vocale et l'enregistrer en tant qu'harmonie d'origine. 84
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Playlist

Permet de créer une liste de répertoires personnelle dans laquelle les liens 
vers les fichiers de banque de mémoires de registration pour chacune de 
vos performances sont enregistrés. Vous pouvez facilement sélectionner 
sous forme d'enregistrement les seuls réglages de panneau que vous 
souhaitez pour votre performance parmi le grand choix de fichiers de 
banque de mémoires de registration disponibles.

86

Registration Sequence 
(Séquence de registration)

Détermine l'ordre d'appel des réglages de la mémoire de registration lors 
de l'utilisation de la pédale ou de la touche ASSIGNABLE. …

Registration Freeze (Blocage 
de la registration)

Définit le ou les éléments qui ne doivent pas être modifiés même lorsque 
des configurations de panneau sont appelées depuis la mémoire de 
registration.

…

Chord Looper (Boucleur 
d'accords)

L'enregistrement des progressions d'accords que vous interprétez permet 
de reproduire automatiquement le style approprié en réponse aux données 
de progression des accords sans qu'il soit nécessaire de vous de jouer des 
accords dans la section des accords du clavier.

…

Assignable 
(Affectable)

Pedal (Pédale) Détermine les fonctions affectées aux pédales. …

Assignable 
(Affectable)

Détermine les fonctions affectées aux touches [1] … [4] de la section 
ASSIGNABLE. 31

Voice Edit (Édition de 
sonorité)

Permet de modifier les sonorités prédéfinies pour créer vos propres 
sonorités. L'écran varie selon que vous ayez sélectionné une sonorité Organ 
Flutes ou un autre type de sonorité.

55

Style Creator (Créateur de 
style)

Permet de créer un style en modifiant le style prédéfini ou en enregistrant 
des canaux de style un par un. …

Song Creator (Créateur de 
morceau)

Permet de créer un morceau en l'écrivant à raison d'un événement à la fois, 
ou en modifiant un morceau enregistré existant. …

Voice 
Setting 
(Réglage de 
sonorité)

Tune (Accord) Règle la hauteur de ton de chaque partie de clavier (Main/Layer/Left).

…

Piano Permet d'éditer les paramètres des sonorités du piano, notamment les 
sonorités VRM.

Each Key 
Setting 
(Réglage de 
chaque touche)

Règle la hauteur de ton ou le volume de chaque note (ou chaque touche) 
séparément pour la sonorité de la partie Main.

Voice Set 
(Réglage de 
sonorité)

Détermine les réglages (effets, etc.) liés aux sonorités qui ne sont pas 
appelés lors de la sélection d'une sonorité.

Other Setting 
(Autre réglage)

Détermine la procédure d'ouverture de l'écran Voice Selection lorsque vous 
appuyez sur une des touches de la catégorie VOICE. Détermine également 
si des effets d'articulation doivent être appliqués ou non lors de la sélection 
d'une sonorité S.Art2 (CVP-809 uniquement).

Style 
Setting 
(Réglage de 
style)

Setting 
(Réglage)

Permet d'éditer les paramètres de reproduction de style tels que Stop 
ACMP (Arrêt de l'accompagnement) et OTS Link Timing (Synchronisation 
de la liaison OTS).

…Change 
Behavior 
(Comportement 
de changement)

Détermine la condition du style (sections, tempo, etc.) lors de la sélection 
d'un style différent.

Song 
Setting 
(Réglage de 
morceau)

Guide Sélectionne le type de la fonction Guide ou modifie les réglages des 
témoins guides.

…

Part Ch (Canal 
de partie)

Détermine le canal MIDI des données du morceau utilisé pour les sections 
à main droite/gauche.

Lyrics (Paroles) Détermine la langue d'affichage des paroles.

Play 
(Reproduction)

Modifie les paramètres de reproduction du morceau, tels que la 
reproduction répétée et la technologie Performance Assistant.

Rec (Enr) Modifie les paramètres de réenregistrement des morceaux MIDI ou 
détermine le format de fichier de l'enregistrement audio.

Menu Description Pages
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*1 Cette icône apparaît uniquement si l'instrument est doté de fonctionnalités Bluetooth. Bluetooth peut ne pas être disponible dans le 
pays où vous avez acheté le produit.

*2 Ces icônes apparaissent uniquement lorsque l'adaptateur LAN sans fil USB (UD-WL01, vendu séparément) a été connecté au moins 
une fois.

Tuning 
(Accord fin)

Master Tune 
(Accord 
général)

Règle avec précision la hauteur de ton de l'instrument entier par pas de 
0,2 Hz environ.

…
Scale Tune 
(Accord de 
gamme)

Sélectionne le type de gamme et règle la hauteur de la note (touche) 
souhaitée en centièmes de ton.

Keyboard Setting (Réglage de 
clavier)

Détermine la réponse au toucher du clavier ou active/désactive la fonction 
Left Hold. 40

Metronome 
Setting 
(Réglage de 
métronome)

Metronome 
(Métronome)

Détermine le volume, le son et le type de mesure du métronome.

…Tap Tempo 
(Tempo par 
tapotement)

Détermine le volume et le type du son produit lorsque vous appuyez sur la 
touche [TAP TEMPO].

MIDI Setting 
(Réglage 
MIDI)

System 
(Système)

Modifie les paramètres des messages système MIDI.

…

Transmit 
(Transmission)

Modifie les paramètres de la transmission MIDI.

Receive 
(Réception)

Modifie les paramètres de la réception MIDI.

On Bass Note 
(Note de basse)

Détermine la note de basse pour la reproduction de style en fonction des 
messages de note reçus via MIDI.

Chord Detect 
(Détection 
d'accord)

Détermine le type d'accord pour la reproduction de style en fonction des 
messages de note reçus via MIDI.

Utility 
(Utilitaire)

Speaker/
Connectivity 
(Haut-parleur/
Connectivité)

Permet d'effectuer les réglages des haut-parleurs de l'instrument et du 
moniteur externe. 108

Touch Screen/
Display (Écran 
tactile/
Affichage)

Modifie les paramètres relatifs aux réglages de l'écran, tels que le thème de 
l'écran d'accueil, la clarté et le calibrage de l'écran tactile. 23

Parameter Lock 
(Verrouillage de 
paramètre)

Détermine les paramètres (effet, point de partage, etc.) qui ne doivent pas 
être modifiés lors de la modification des configurations de panneau via la 
fonction Registration Memory.

…

Storage 
(Stockage)

Indique la capacité de la mémoire utilisateur et du lecteur flash USB 
connecté ou permet de formater ce dernier. 101

System 
(Système)

Indique la version du microprogramme de cet instrument et permet 
d'effectuer des réglages de base tels que celui de la langue d'affichage et 
du guide vocal.

22

Factory Reset/
Backup 
(Réinitialisation 
aux valeurs 
d'usine/
Sauvegarde)

Réinitialise l'instrument aux valeurs d'usine par défaut ou sauvegarde les 
données stockées sur l'instrument. 43

Bluetooth *1 Permet de connecter un périphérique Bluetooth. 105

Wireless LAN Settings 
(Réglages de Wireless LAN) *2

Permettent d'effectuer les réglages pour connecter l'instrument à un 
périphérique intelligent tel qu'un smartphone ou une tablette par le biais 
d'un adaptateur LAN sans fil USB.

…

Time*2 (Heure) Permet d'effectuer les réglages liés à l'heure affichés à l'écran. …
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